Elektrozawory rozdzielające dla górnictwa

[image: image1.png]1. ZASTOSOWANIE

Zawory rozdzielajace stosowane sa w pneumatycznych uktadach napedowych i sterujacych do
zmiany kierunku przeptywu czynnika roboczego w przewodach pneumatycznych lub do
odcinania tego przeptywu. Z uwagi na zastosowane rozwigzania konstrukcyjne, materiaty i
uszczelnienia zawory szczeg6lnie nadaja sig dla przemystu gérniczego.

2. BUDOWA ZWOROW.

Zasadniczymi cze$ciami zaworu sg korpus (1), pokrywa (2) i pokrywa (3) oraz piyta
przytaczeniowa (4). W korpusie (1) umieszczone sg uszczelki (5) oraz suwak (6). Uszczelki (5)
oddzielone s3 tulejkami dystansowymi (7). Suwak (6) prowadzony jest w tulejkach (8). Ruch z
dzwigni (9), osadzonej w przegubie kulowym (10) przenoszony jest na suwak (6) za pomoca,
tacznika (11). W pokrywie (2) umieszczono wkretke (12) stuzaca do osadzenia wkiadki
porowatej (13).W celu ztagodzenia uderzeri suwaka o pokrywy zastosowano elastyczne
amortyzatory gumowe (14) i (15). Zawor umieszczono na ptycie przylaczeniowej (4), pomigedzy
piyta a korpusem zaworu znajdujq si¢ uszczelki gumowe typu "O" (16).

Gwintowane otwory w uniwersalnej ptycie przytaczeniowej cechowane sa symbolami literowymi i
oznaczajg nastgpujace potaczenia:

P - potaczenie z zasilaniem

A,B - potaczenia z odbiornikiem

EA, EB - potaczenie z atmosferg (odpowietrzenia)

3. ZASADA DZIALANIA

Sterowanie zaworu odbywa sie przez nacisk reka na dzwignie (9) w obie strony do wyraznie
wystepujacego oporu. W prawym skrajnym potozeniu suwaka (6) dzwignia odchylona w lewo
realizuje schemat potaczen drég wewnetrznych: B-EB, P-A (dla zaworéw 5-drogowych) lub A-
EA, i odcigta droga P (dla zaworéw 3-drogowych). Przemieszczenie suwaka w drugie skrajne
potoZzenie (dzwignia odchylona w prawo) powoduje zmiane kierunku przeptywu czynnika
roboczego zgodnie ze schematem graficznym zaworu (A-EA, P-B dla zaworéw 5-drogowych i P-
A, odcieta droga EA dla zaworéw 3-drogowych). Odjecie nacisku z dzwigni nie powoduje zmiany
potozenia suwaka.
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- ZAWOR ROZDZIELAJACY 3/2 STEROWANY DZWIGNIA, PLYTOWY

| G1a | 50| 162 | 26 [ 48 | 26 | 72 | 77 | 26 | M5x404sst ]

2 s
G3/8 |64 |177 | 34 |86 35| 96 | 85 | 36 | M5x40-4szt
G1/2 |69 |192 | 39 | 81 [48 | 112 | 92 | 48 | M5x40-4szt
G3/4 |74 | 217 | 52 | 92 | 52 | 126 | 105 | 56 | M5x40-5szt

| e Al lult] | L | Lo |
G1/4-G3/8 | 65 [ 200 [ 48 | 86 | | 96 | 100 [ 36 [ 42 | M5x40-4szt
G1/2-Gy/4 | 73 [ 2609 [52 | 104 [ 52 | 104 | 126 | 131 | 56 [ 40 | M6x40-5szt
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[image: image4.png]10. NUMERY ZAMOWIENIOWE

Gwint Praelot Numer zaméwieniowy
przyla Tmm Zaworu DTM Diyly przylaczeniowe]

EAVPVEB 28.2408.M521234 28.2504.M5312

sterowany dzwignia

28.2408.M521438 28.2503.M5314
28.2503.M5338

[mm]
012
28.2504 M5334
$12 |28.2408.M321438 | 28.2501.M3314
28.2501.M3338
$20 | 28.2408.M321234 | 28:2501.M3312
28.2501.M3334

W zaméwieniu nalezy poda¢: nazwe i funkcje zaworu, gwint przytacza, numer zaméwieniowy
oraz ilo$¢ sztuk np:
Zawor rozdzielajacy 5/2 sterowany mechanicznie dzwignia G1/2, ptytowy
nr 28.02504.M521234 4 szt.

11. SPOSOB ZAMAWIANIA.

12. GWARANCJA.

§ 1. CPP "PREMA" gwarantuje sprawne dziatanie sprzetu w okresie 12 miesigcy od
daty zakupu.

Ujawnione wady beda w tym okresie usuwane bezptatnie w terminie 14 dni od daty
wplywu pisemnego zgtoszenia

§ 2 Gwarancja nie objete s :

a)Mechaniczne uszkodzenia sprzetu i wywotane nimi wady.

b) Uszkodzenia i wady wynikie na skutek :

- Niewtasciwego lub niezgodnego z niniejsza DTR uzytkowania, przechowywania,
konser-wagiii transportu.

- Samowolnych (dokonywanych przez uzytkownika lub inne osoby) niezgodnych zDTR
napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych.

§ 3. Uprawnienia i obowigzki z tytutu gwaranciji okre$la Uchwata Nr 71 rady Ministréw z
dnia 13 czerwca 1983r. opublikowanaw Monitorze Polskim Nr21 poz.118.





