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Opis: zawór blokujący- uruchamiany sygnałem pneumatycznym G1/8″
Symbol: 

Index: 11.066.4
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Opis: Generator impulsów - stały
Symbol: 

Index: 10.003.4
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Opis: zawór blokowany sygnałem pneumatycznym G1/8″ z zaworem dławiącym
Symbol: 

Index: 10.014.4
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Opis: zawór zwrotny uruchamiany sygnałem pneumatycznym G1/8' z zaworem dławiącym
Symbol: 

Index: 10.013.4
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Opis: Generator impulsów - normalnie ″otwarty″
Symbol: 

Index: 10.001.4
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Opis: Generator impulsów - normalnie ″zamknięty″
Symbol: 

Index: 10.009.4
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Opis: dysza podciśnienia z wydmuchem
Symbol: DP 2018 F

Index: 03.003.4
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Opis: zawór 2 ciśnieniowy NC sygnałem pneumatycznym
Symbol: 

Index: 00.047.4
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Opis: zawór 2 ciśnieniowy NO sygnałem pneumatycznym
Symbol: 

Index: 10.007.4
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Opis: zawór 2 ciśnieniowy NC a uruchamiany elektrycznie
Symbol: 

Index: 00.008.3
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Opis: zawór czasowy-opóźniający
Symbol: 

Index: 00.074.4
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Opis: zawór ciśnieniowy- różnicowy
Symbol: 

Index: 00.177.4
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Opis: zawór 2 ciśnieniowy NC ze spustem , sterowany pneumatycznie
Symbol: 

Index: 10.005.4

[image: image26.png]



 

		
	
	[image: image27.jpg]



Opis: zawór 2 ciśnieniowy NO ze spustem , sterowany pneumatycznie
Symbol: 

Index: 10.008.4
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Opis: oscylator
Symbol: 

Index: 01.044.4

[image: image30.png]



		
	
	[image: image31.jpg]



Opis: Oscylator uruchamiany sygnałem pneumatycznym
Symbol: 

Index: 01.046.4
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Opis: Flip/flop uruchamiany sygnałem pneumatycznym
Symbol: 

Index: 10.035.4
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Opis: zawór 2 ciśnieniowy NC ze spustem , uruchamiany elektrycznie
Symbol: 

Index: 10.005.3
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Opis: zawór 2 ciśnieniowy NO ze spustem , uruchamiany elektrycznie
Symbol: 

Index: 10.007.3
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Opis: oscylator uruchamiany elektrycznie z zewnętrznym zasilaniem pilota
Symbol: 

Index: 01.008.3
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Opis: Flip/flop a uruchamiany elektrycznie z zewnętrznym zasilaniem pilota
Symbol: 

Index: 10.018.3
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Opis: zawór dwuimpulsowy - bezpieczeństwa
Symbol: 

Index: 08.156.4
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