[image: image1.png]regulacyjna. Zawory te sa gtéwnie uzywane w systemach
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, do
regulowania przeptywu wody i pary odpowiednio do sygnatu
nastawczego z regulatora.

Peina oferta zaworéw o $rednicach nominalnych od DN 15
do DN 50.

2-drogowe, 3-drogowe mieszajace / rozdzielajace
Korpus kuty z mosiadzu.
Mate przecieki maks. 0,01% wspétczynnika kys

Sitownik o duzym cisnieniu zamykania spefnia wysokie
‘wymagania wystepujace w budynkach
‘wielokondygnacyjnych oraz systemach z pompami
0 wysokim cisnieniu.

Robocze ciénienie w instalacji PN 40.

Sitownik moze fabrycznie zamontowany na zaworze, albo
dostarczany oddzielnie.

Statoprocentowa charakterystyka przeptywu.

ne techniczne

Cinienie nominane Korpusu zaworu

4000 kPa (PN40), spelnia wymagania normy ANSI B16.15, klasa 250

Zakres temperatur czynnikalotoczenia

NVCB 7000: -5 do 121 °C (woda) przy temperaturze otoczenia 40 °C
NVCB 8000: -30 do 170 °C (woda) przy temperaturze otoczenia 40 °C
NVCB 8000: para nasycona o temperaturze 170 °C i cisnieniu 236 kPa

Zakres temperatur przy transporcie | skiadowaniu

-40 do 70 °C

Srednice nominalne

Patrz Tabela 1: Kody zaméwieniowe zaworow

Rodzaj czynnika

Woda lodowa, goraca, roztwory diikolu o stezeniu do 50% oraz para nasycona

Dopuszczalne przecieki w gniezdzie

0,01% wspdiczynnika kus

Przylacza rur

|gwintowane BSP lub NPT

Maksymalne cisnienie zamkniecia

Materialy Korpus odkuwka mosigzna
Whnetrze Wizeciono mosiadz chromowany
korpusu Gniazdo PFTE
zmosiadzu  |Uszczelnienie  |Podwojny pierscien samouszczelniajacy (o-ring) EPDM
Kula mosiadz chromowan:
Charaklerystyka przeplywu 2-drogowy Staloprocentowa
3-drogowy staloprocentowa dla portu A (nagrzewnica) oraz liniowa dla portu B (obejscie)

Patrz Tabela 2
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Kody zamowieniowe zawordw

Typ Korpusu zaworu

awor kulowy Z kryza regulacyjna, seria NVCB 7000
awor kulowy z kryza requlacyina, seria NVCB 8000 (para niskotemperaturowa oraz nasycona)

Konfiguracja

2= 2-drogowy

Charakterystyka przeptywu (tylko dla zaworéw 3-drogowych)

M = mieszajacy (2 wioty, 1 wylot)
ozdzielajacy (1 wiot, 2 wyloty)





[image: image3.png]Tabela 2: Maksymalne ci$nienie zamkniecia [kPa] z sitownikiem

Maksymalne cisnienie zamkniecia [kPa]

Moment
obrotowy [Nm]
5

1400 1400

Schematy rurociagow

2-drogow! 2-drogowy mieszajacy 2-drogowy rozdzielajacy

Wymiennik Wymiennik
ciepla ciepla
[—» —
Zasilanie e
B
=
Uwagi: Uktady mieszajace: Uktady rozdzielajace:
Porty zaworow  3-drogowych  sa  Clecz wplywa do dwoch wiotéw (A oraz Ciecz wplywa do jednego wiotu (C)
standardowo oznaczone jako A, B, C. B) i wyptywa jednym wylotem (C). i wyptywa dwoma wylotami (A oraz B).

Wszystkie zawory 3-drogowe kulowe sa
standardowo  zamykane w  lewo.
W przypadku zastosowan wymagajacych
innego sterowania przeptywem prosimy
skonsultowaé sie z przedstawicielem
firmy NENUTEC.

Przeglad zastosowan

Zawory z serii NVCB 7000 / 8000 sg oferowane w konfiguracji 2-drogowej oraz 3-drogowej, z przylaczem
gwintowanym NPT lub BSP. W celu skompletowania peinego systemu regulacyjnego, zawoér mozna zaméwi¢ wraz
2z sitownikiem NENUTEC z serii NAB... oraz regulatorem NTC../NPC...




[image: image4.png]Tabela 3: Wymiary korpusu zaworu [mm]
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