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Regulowanie przeplywu  czynnikow
standardowych (w zaleznosci od modelu).

przeptywu

. agresywnych  lub
Sygnalizowanie
bezpieczenstwa).

braku (wytgeznik

Dostepne w wersjiach z mosiadzu, do  czynnikow
standardowych, oraz ze stali nierdzewnej V4A do wody

morskiej | czynnikow agresywnych

ZASTOSOWANIA

DBSF-1 DBSF3E..68 Dobrze nadaje sie do stosowania w rurociagach obiektow
DBSF-1K/40 DBSF-2..PL przemystowych, np. w:
= systemach grzewczych i klimatyzacyjnych,
C ) = systemach chtodniczych,
= instalacjach tryskaczy oraz systemach p.poz.,
= pompach ciepta,
= urzadzeniach do monitorowania oleju,
= obiegach smarowania.
Dane techniczne
TYP SREDNICA| CISNIENIE CZYNNIK CZYNNIKI KORPUS Z |KATEGORIA | NATEZENIE
RURY |MAKSYMALNE| STANDARDOWE AGRESYWNE PRZYLACZEM | OCHRONNA |PRZEPLYWU
[bar] (korpus mosiezny) (korpus ze stali RUROWYM
nierdzewnej AISI 316L)
DBSF-1K 1..8" 11 - P65 1
DBSF-1K/40 1..8" 11 . 1P40 1
DBSF-1E* 1..8" 11 - P65 1
DBSF-1RE 1..8" 11 . P65 2
DBSF-2E* 1.8" 30 . P65 1
DBSF-2RE 1.8" 30 . P65 2
DBSF-3E 172" 11 - . P65 3
DBSF-4E 3/4" 11 . . P65 3
DBSF-5E 3/8" 11 - . P65 3
DBSF-6E 1" 11 . . P65 3

WERSJE SPECJALNE

* Modele z atestem TUV:

DBSF-1E oraz DBSF-1EPL (S 04-025)
DBSF-2E oraz DBSF-2EPL (S 02-026)
ikroprzetgczniki

n dopuszczalne cisnienie maks. 22 bar

NPT przytgcze 1" z gwintem NPT

B 2 réwnolegte, wbudowane m

G mikroprzetacznik ze ztoconymi stykami do niskich napig¢
PL

Pokrywa z tworzywa ABS, podstawa z tworzywa Byblend (IP65)

pyloszczelny mikroprzelacznik z zestykami przefacznymi SPDT (NZ/NO)

nos¢ przelacznika:

15 (8) A, 24..250 Viac

Warunki Srodowiskowe (praca): __|-40...+85 °C
10...90% wilg. wzal. (brak kondensacii)
Maks. temperatura cieczy 40..+120 °C

Cisnienie maksymalne:

11 bar (DBSF-2: 30 bar)

Przylacza: pairz tabela Z natezeniami przeplywu

Korpus: patrz tabela ponize]

Pletwy: Stal nierdzewna AISI 3761

Obudowa podstawa z blachy ocynkowane], pokiywa z tworzywa ABS

wersia PL: podstawa z tworzywa Byblend, pokrywa z ABS

Kategoria ochronna:

P65, Klasa ochronnosci |

Wymiary: T13x 70 x 65 mm
wersja PL: 108 x 70 x 72 mm
Masa: 950 g
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DBSF-1K/DBSF-1E/DBSF-2E

@ NATEZENIE PRZEPLYWU
DBSF-1RE/DBSF-2RE

Srednica Nastawa minimalna Nastawa maksymalna Srednica Nastawa minimalna  |Nastawa maksymalna
przytacza  |[m/h] [m/h] przytacza [m/h] [m*h]
rurowego ‘wytaczanie ‘wytaczanie rurowego ‘wytgczanie wylaczanie
(zataczanie) (zataczanie) (zataczanie) (zataczanie)
[0 0,2 (0.6) 1,0 (1,1)
1" 0,6 (1,0) 2,0 (21) 11/4" 0,25 (0,9) 14 (1.6)
11/4" 0.8 (1.3) 238 (3,0) 112" 05 (1.2) 16(22)
112" 1,1 (1,7) 3,7 (4,0) 2" 0.9 (2.3) 3.6 (4.1)
2" 22(3.1) 5,7 (6.1) 212" 12 (3.1) 4,9 (5.5)
212" 2,7 (4,0) 6,5(7.0) 3 2,1(4.9) 74(82)
3 43(6.2) 10,7 (11.4) 4 4,9 (11,3) 17,1 (19,1)
4" 11,4 (14.7) 27,7 (29,0) 4"z 33(7.7) 11,6 (13,0)
4"z 6.1(8.0) 17,3 (18.4) 5" 9.7 (224) 34,0 (37,9)
5" 22,9 (28.4) 53,3 (55,6) 5"z 5,0 (11.5) 17.5 (19.6)
5Z 9,3(12,9) 25,2 (26,8) 6 13,6 (31,5) 47,6 (53,2)
6" 35,9 (43.1) 81,7 (85.1) 6"Z 6.1(14.1) 21,4 (23,9)
6Z 12,3 (16,8) 306 (32.7) 8 257 (59,6) 90,1(100,7)
8" 72,6 (85,1) 1657 (172,5) 8"z 21,7 (36.,5) 55,3 (61,8)
8"z 38,6 (46.5) 90,8 (94.2)
Pletwy (modele bez przytacza rurowego ,T")
W celu uzyskania wartosci podanych w tabeli, modele 29 RURA PLETWY
2z przyrostkiem ,Z" wymagajg zastosowania najdiuzszej ptetwy, 1" 1
©) NATEZENIE PRZEPLYWU DLA MODELI ) 1 m 1
Z PRZYLACZEM RUROWYM ,T" ol ° 2 12
DBSF-3E /-4E / -5E / -6E 0| & 212 12
DBSF- |Srednica Nastawa minimalna | Nastawa 0 b 3" 123
przytacza [m*h] maksyma\na o 2 o 1 '2'3
rurowego  |wytaczanie [m*h] «© 77 1234
T (zataczanie) wylaczanie B 123
(zataczanie) ) 3 57 1 234
3E 1/2" 0,174 (0,480) 0,846 (0,948) o & 1 23
4E 314" 0,138 (0,408) 0,768 (0,858) - 5z 1 2 :',’4
6E 1" 0,200 (0,600) 1,000 (1,100) B 1 23
7E 114" 0,250 (0,900) 1,400 (1,600) TW
8E 112" 0,500 (1,200) 1,600 (2,200) =
9E 2" 0,900 (2,300) 3,600 (4,100)
10E 3" 2,100 (4,900) 7.400 (8,200) 4
Model DBSF-5E z redukcja na 3/8" N J

POLACZENIA ELEKTRYCZNE

Stan przetacznika przy przeptywajacej cieczy

49

uziemienie

Rys. 1

Sruba do regulowania natezenia przeplywu

Podtgczy¢ czerwony oraz bialy zacisk mikroprzetacznika
(Rys. 1). Zaciski czerwony-bialy zostajg rozwarte, gdy
natezenie przeptywu zmaleje ponizej zadanej wartosci.

Przy braku przeptywu zostaja zwarte zaciski czerwony-
niebieski, ktére moga by¢ uzywane do sygnalizowania lub
jako zestyk alarmowy.
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Cazujnik przeptywu mozna montowac w dowolnym polozeniu, z dala od kolanek lub elementéw diawiacych, przy czym kierunek
przeptywu musi by¢ zgodny z kierunkiem wskazywanym przez strzatke na obudowie. W przypadku rur pionowych, w celu
skompensowania cigzaru ptetwy trzeba ponownie skalibrowa¢ zakres. Gdy urzadzenie jest montowane w pozycji wiszacej
(z obudowa skierowang do dotu), trzeba pamigta¢ o mozliwym osadzaniu sig zanieczyszczen. W takim przypadku odlegtos¢ miedzy
czujnikiem a filtrami, zaworami, itp. nie moze by¢ mniejsza niz 5-krotna $rednica rurociagu (zaréwno przed, jaki i za czujnikiem).

Uwaga!

Fabrycznie jest ustawiona minimalna nastawa przetgcznika. Wartos¢ nastawy mozna zwigkszy¢ obracajac $rube regulacyjna
w prawo. Warto$¢ nastawy wytgczania musi by¢ mniejsza od minimalnego natezenia przeptywu gwarantujaca bezpieczng prace
instalacji. Modele bez przytacza ,T” sa dostarczane wraz z 4 pletwami, ktére trzeba przyciaé odpowiednio do $rednicy rury. Na
2zyczenie, wszystkie czujniki moga by¢ dostarczane wraz z przytaczem ,T".

Uwaga!
Jezeli czujnik jest uzywany do kontrolowania minimalnego natezenia przeptywu, to za czujnikiem trzeba zainstalowa¢ dodatkowe
urzadzenie wyzwalajace alarm.
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L regulowana dtugos¢ (patrz rysunek z wymiarami ptetw)




