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AUTOMATY ZMIERZCHOWE

PRZEZNACZENIE

Automaty zmierzchowe stuzq do automatycznego zalaczania oswietlenia ulic, placow, wystaw, rekiam,itp. o zmierzchu i wylaczania

tegoz oswietlenia o Swicie.

DZIALANIE

Automat umieszczony w migjscu o stalym dostepie naturainego $wiatla
dziennego, pod wplywem zmian intensywnosci oswietlenia o zmierzchu i $wicie
zalaczai wylacza oswietlenia. Czas zalaczenia oéwietlenia moze by¢ korygowany
przez utytkownika potencjometrem. Obrét w strong “ksiezyca’ - zalaczy p6zniej,
obrot w strone ‘Stoneczka® - zalaczy wezesniej. Automat posiada ukiad
opGzniajacy zataczenie i wylaczenie oswietlenia, niwelujac w ten sposeb wphw
‘zakiocen (np. wyladowaratmosferycznych) na prace automatu.

Z WEWNETRZNYM CZUJNIKIEM SWIATEOCZULYM
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[image: image2.png]AWZ 164 Hermetyczny. Z wewnetrznym praytaczem.
AWZ-30 304. Hemmetyczny. Z wewnetrznym przylaczem.
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Automat zmierzchowy w tworzywowej obudowie AWZ% 76x85x35mm
ze specjalnym kolnierzem uszczelniajacym p— :

‘mocowany do podoza za pormoca dwoch wkigtow,
zamykany pokiywq z uszczelkg silkonowa na
cztery Snuby.

Z ZEWNETRZNA SONDA HERMETYCZNA
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Sonda zewnetrzna hermetyczna 10 lub PLUS w komplecie z automatem zmierzchowym.
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‘Sonda zewnetrzna hermetyczna 10 lub PLUS w komplecie z automatem zmierzchowym.
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Sonda zewnetrzna hermetyczna @10 lub PLUS w komplecie z automatem zmierzchowym.
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PLUS

Stosowana w kompletach AZH-S pLus, AZ-B pLUs, AZ-B PLUs UNI, AZ-112 pLUS.

Dostgpna rowniez osobno,

210

Stosowana w kompletach AZH-S, AZ-B, AZ-B UNI, AZ-112.

Dostgpna rowniez osobio.
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UWAGA!

1000 mm

Czujnik S$wiattoczuly w specjainej,
malogabarytowej, tworzywowej puszce,
podiaczany przez diawnice PG7 dowolng
diugoscia przewodu okraglego maks. @7
(np. 2x0,5mm?). Puszka ze specjainym Kofnierzem
uszczelniajacym mocowana do podioza za
pomoca dwobch wiretow, zamykana pokiywa
uszczelka siikonowa na cztery $ruby.

Maty, fatwy w montazu czujnik Swiatioczuly
Standardowo wyposazony w 1 metrowy przewsd
okragly 2x0,5mm? z mozliwoscia przediuzenia do
10m.

Sonde zamocowac w miejscu nie oswietlanym zafgczanym (lub innym) 2r6dlem Swiatla.
Przewodu praylgczeniowego sondy nie nalezy prowadzic biisko rownolegfego przewodu bedacego pod napigciem sieci

lub przewodzacego duze prady.

Ukiad sterowania stycznikiem zafaczajacym odbiomiki o lacznym poborze pradu
przewyzszajacym dopuszczaine obeigzenie styku automatu zmierzchowego

UWAGA!

Mozliwosé specalnego wykonania automatow zmierzchowych na inne napiecia niz podane w tabeli danych technicznych,

np. 12V, 24V, 48Vi 110V ACIDC inne.




