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PRZEZNACZENIE
Automatyczne przefaczniki faz stuzq do zachowania ciaglosci zasilania
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DZIALANIE
Na wejscie przefacznika doprowadzone jest napigcie trojfazowe (3x230V+N). Na wyjscie przefacznika kierowane jest napigcie
jednofazowe (230V AC), tan. napiecie fazowe jednej z faz. Uklad elektroniczny przelacznika kontroluje wartosci napie¢
doprowadzonych faz tak, aby napigcie wyjsciowe rie bylo mniejsze niz 195V. Faza o prawiclowych parametrach kierowana jest na
wyjscie przefacznika. Faza L1 jest faza priorytetows, tzn. 2e jezeli jej parametry bedg prawidiowe, to faza ta bedzie zawsze
zalaczana na wyjécie. W przypadku spadku napiecia w fazie L1 ponizej 190V lub jego zaniku, ukiad elektronicany przefqczy na
wyjscie faze L2 (0 le jej parametry beda prawidlowe). W przypadku rownoczesnego braku prawidiowych napiec w fazach L1 i L2, na
wyjscie zostanie zafgczona faza L3. W przypadku powrotu prawidlowego napiecia zasilania w fazie L1 (powyzej 195V), uklad

Zzalqezy na wyjécie te faze.
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PF-441 Do wsPGLPRACY ZE STYCZNIKAMI Z FAZA PRIORYTETOWA,
ozeane 2 DOLNYM (195) 1 GORNYM (2501) PROGIEM ZADZIALANIA.

Przefacznik w bezposrednim podigczeniu stuzy do zasilania obwodu jednofazowego, ktdrego obcigzenie nie przekracza 16A. Dia
obwodow o obeigzeniupowyzej 16A wykorzystujemy ukiadprzelacznikaitrzech stycznikéw o odpowiednio dobranej obcizainoso

Na wejscie przefacznia (L1, L2, L3, N) doprowadzone jest napiecie trdftazowe (3x230V+N). Na wyjscie przefacznika (T, T2, T3)
Kierowane jest napigcie jednofazowe (230VAC), tzn. napiecie fazowe jednej z faz. Ukiad elektronicany przefacznika Kontroluje
wartosci napiec doprowadzonych faz. Faza o prawidlowych parametrach kierowana jest na wyjscie. Faza L1 jest faza priorytetowa,
tzn. 2e jezeli joj parametry beda prawidiowe, to faza ta bedzie zawsze zalaczana na wyjscie. W przypadku braku prawidiowych
parametrow napiecia w fazie L1 lub jego zanku, uklad elektroniczny przelaczy na wyjscie faze L2 (o ile jej parametry beda
prawidlowe). W przypadhu rownoczesnego braku prawidiowychnapied wfazachL1 iL2 nawyjscie zostanie zefaczona faza L3, W
przypadku powrotu prawiclowego napiecia zasilania w fazie L1, ukiad zataczy na wyjscie te faze. Czas przelczania (pojawienie sie
‘napieciana wyjéciu) pozaniku aktuainie zefgczonejfazy wynosiod 0,5 do 0,8sek (wtym czasie odbiornikinie sq zasilane). Wejscie Uk
stuzy do kontroli zalgczonych napiec. Uklad pozwala na zafaczenie tylko jednej fazy. Zabezpiecza to przed jednoczesnym podariem
napieé dwbch faz na wyjscie, co spowodowac by moglo zwarcie migdzyfazowe. Rowniez w praypadku uszkodzenia stycznika (np.

przerwa wobwodzie cewki, zawieszenie lub wypalenie styku roboczego) spowoduje przefaczenie odbiornika na inn faze, mimoiz w
danej fazie napigcie jest prawidiowe. W przypadku zwarcia na stale stykow stycznika ukiad nie przelaczy na inny stycznik mimo
nieprawiclowego napiecia w tej fazie. P wiaczeniu napiedia zasiania (przynajmniej jednej fazy) przez 2 sekundy ~ ukiad bada
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[image: image2.png]Przy pradzie odbiomika powyzej 16A stosujemy ukiad ze stycznikami.
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PF-451 Do wspoLPRACY ZE STYCZNIKAMI BEZ FAZY PRIORYTETOWE..
Z REGULOWANYM DOLNYM (170+210v) | GORNYM (230+260V) PROGIEM ZADZIALANIA.

DZIALANIE

Przefacznik w bezposrednim podigczeniu stuzy do zasilania obwodu jednofazowego, ktdrego obigzerie nie przekracza 16A. Dia
obwoddw ooboiazeniu powyz2ej 16A wykorzystujemy uktad przefacznika trzech stycznikow o odpowiednio dobranej obciazainosci.
Na wejscie przefacznika (L1, L2, L3, N) doprowadzone jest napigde tréjtazowe (3x230V+N). Na wyjscie przefacznika (T1, T2, T3)
Kierowane jest napigcie jednofazowe (230VAC), tzn. napiecie fazowe jedne; 2 faz. Ukiad elektroniczny przefgcznika kontroluje
wartoscinapiec doprowadzonych faz. Faza o prawidlowych parametrach kierowana jest na wyjscie. Kolejnosé przefaczania faz nie
Jestokresiona - na wyjscie kierowana jest zawsze faza o najlepszych parametrach. Po spadku wartosci parametrow tej fazy dopiero
wtedy nastapi przefaczenie na kolejna, dobra faze. Czas przefaczania (pojawienie sie napiecia na wyjsciu) po zaniku aktualnie
zalgczone fazy wynosi od 0,5 do 0,8sek (wtym czasie odbiornikinie a zasilane). Wejscie Uk stuzy do kontroli zafaczonych napiet.
Uktadu pozwala na zataczenie tylko jediej fazy. Zabezpiecza to przed jednoczesnym podaniem napie¢ dwoch faz na wyjscie, co
spowodowat by moglo zwarcie migdzyfazowe. Réwniez w przypadku uszkodzenia stycznika (np. przerwa w obwodzie cewki
zawieszenie lub wypalenie styku roboczego) spowoduje przefgczenie odbiornika na inng faze, mimo iz w danej fazie napigdie jest
prawidlowe. W przypadku zwarcia na stafe stykow stycznika ukiad nie przefaczy na inny stycznik mimo nieprawidlowego napigcia w
tej fazie. Po wiaczeniu napiecia zasilania (przynajmnis) jednej fazy) przez 2 sekundy uklad bada prawiclowoS¢ przyiaczonych
napiec i dopiero po tym czasie zefaczy faze na wyjécie. Przefacznik posiada moziiwosé  ustawienia dolnego (150V do 210V)
igbmego(230V do 260V) progunapigciowego, przy ktorym nastapiprzefgczerie.
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Przy pradzie odbiomika powyzej 16A stosujemy ukiad ze stycznikami.
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