[image: image1.png]25.PRZEKAZNIKI KONTROLI POZIOMU CIECZY

PRZEZNACZENIE
Praekazniki kontroli poziomu cieczy stizq do wykrywania obecnosci cieczy przewodzacych prad elektryczny na poziomie
zamontowanych sond zalaria,
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W stanie suchym styk przekaznika pozostaje w pozysji 7-4. W chwillzalania sondy ciecza (j. zwarcia elektrod sondy) styk przekaznika
zostaje przelaczony w pozysje 7-8. Po spadku poziomu cieczy (rozwarciu elektrod sondy) styk przekaznika powraca w pozycje 7-4.
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Przekazni urzymue poziom kontiolowanej deczy w zakiesie
wyzneczonych stanéw minimum | maksiTum. Po spadku

poziomu cieczy do stanu MIN (. rozwarte eektody MIN i i
COM) styk Rut zostanie przelaczony w pozyge 11-12 stk Ea s -
Ruax pozostgle w pazycii 8-9. Po asiagnieciu stanu MAX &
(zwarte elektody MAX i COM) styk praekaznika Ruiv zostaje =
przetaczony w pazycie 1110, a styk Ruax w pazycje 8-7. —
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W stanie suchym (rozwarte wszystkie sondy) wszystie styki przekaznika sa
otwarte. Zwarcie cieczq sondy bazowej COM i kolejnej sondy poziomu
Spowoduje zamknigcie styku przekaznika przypisanego do danej sondy, np.
wahwil zalania sondy poziomu pierwszego R (zwarcie sondy bazowej COM
i sondy poziomu R1) styk 11-12 zostanie zamkniety. Analogicznie dia sond
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poziomu R2 i R3. Obnizenie sie poziomu cieczy ponizej sondy poziomu _._ 3 —
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(rozwarcie sondy COM i sondy poziomu) spowoduje otwarcie styku . sl
przypisanegododanej sondy. Zon
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Przekaznik utrzymuje poziom kontrolowanej cieczy w zakresie wyznaczonych stanow
‘minimum i maksimum. Po spadku poziomu cieczy do stanu MIN (rozwarte elektrody MIN i
COM) styk MIN zostanie przefaczony wpozycje 17-16 (praca NAPELNIANIE), a styk MAX
pozostaje w pozyaii 21-22. Po osiagnieciu stanu MAX (zwarte elektrody MAX i COM) styk
przekaznika MIN zostaje przefaczony wpozysje 17-18 (praca OPROZNIANIE),  styk MAX
W pozycje 21-20. Stan alarmowy: ALMIN (stan SUCHOBIEG) - po spadku poziomu cieczy
dopoziomu ALMIN (rozwarte elektrody ALMIN COM) stykALMIN zostarie przefaczony w
pozycje 12-11; ALMAX (stan PRZEPEENIENIE) - po osiagnieciu stanu ALMAX (zwarte
elekirodyALMAXiCOM) styk przekaznika ALMAX zostaje przefaczony w pozycdie 15-14
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Spos6b podiaczenia sondy PZ

Konstruksja sondy pozwala na zamontowanie jej na plaskim podiotu poziomym, np. na
podiodze w pomieszczeniu z hydrozaworami, rurami przeplywowymi lub w praini, co
pozwala na szybkie wykrycie awarii i zalania pomieszczenia cieczq z jednoczesnym
wytaczeniem obwodow elektrycznych lub zelgczeniem sygnalizacji dzwigkowej lub Swietinj
(alamu),

Przewdd sondy mozna przediuzyé do100m.

Pod wejScie &-6 mozna podiczyt do 10 sond - szeregowo lub rowrolegle:
*szeregowo- dla zale znego ukladu kontroli poziomu phyru wwielu punktach - musi nastapic
Jjednoczesnie zwarcie wszystich podiaczonych czujnikow, aby przekaznik zadziata

* réwnolegle - dia altematywnego ukladu kontroli poziomu plynu w wielu punktach - musi
nastapié zwarcie przynajmniejjednego, dowolnegoz podiaczonych czujiikow.

Przy pofaczeniu szeregowym zmniejsza si¢ czulosé czuinikow (zmniejsza sie przewodnosd).
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