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PRZEZNACZENIE

Regulatory temperatury stuzq do sterowania urzadzeniami grzewczymi lub wentylecyjnymi
weelu utrzymania stafej temperatury otoczenia.

Cm

RT-820 zakres temperatury 4:30°C

RT-821 zakres temperatury -4:5°C — do grzewczych systeméw przeciwoblodzeniowych
RT-822 zakres temperatury 30:60°C

RT-823 zakres temperatury 60:95°C

DZIALANEE
Do czasu uzyskania 2qdanej temperatury otoczenia styk przekaznika znajduje sie w pozygji 2-1 i urzadzenie grzewcze jest
zalaczone. Osiagnigcie zadanej temperatury powoduje przelaczenie styku w pozycje 2-8 i wylaczenie urzadzenia grzewczego,
ewentualnie zafgozenie urzadzenia wentylacyjnego. Spadek temperatury o wartosé histerezy ponownie zalaczy urzadzenie
grzewcze (zwarte styki 2-1) a2 do momentu osiagnigcia zadanejtemperatury.
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- tryb pracy: GRZANIE / CHEODZENIE

- korekeja wskazari £5°C

- d2wigkowa sygnalizacja stanu alermowego po przekroczenia temp. na +5°C od
‘nastawionej (wewnetrzny buczek piazoslektryczny)
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RT-824  zakres temperatury 5:35°C
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FUNKCJE REGULATORA

*mozliwos¢ zaprogramowania 1 2qdanejtemperatury
*pokretio napanelu frontowym umozliwiejace ustawienie zqdanej temperatury

“wytacznikna panelufrontowym umozlwizjacy wylaczanie zasilenia calego ukladu grzewczego

“wejscie dopodiaczenia zegara sterujacego

*sygnalizacia zalqczenia ukladu grzewczego

*2czujnikitemperatury: wewnetrzny| zewnetrzny

*3 tryby pracy regulatora: praca z wewngtrznym czujnikiem temperatury; praca z zewngtrznym czujnikiem temperatury; praca z
‘dwoma czujnikamitemperatury

“w tiybie pracy z wewngtrznym czujnikiem temperatury w przypadku jego awaril regulator przejdzie w tyb tzw. bezpiecznego
modelu automatycznego starajac sie utrzymac zadangtemperature

*automatyczne przelaczenie na tryb pracy zwewnetrznym czujnikiem w przypadku awarii zewnetrznego czujnika

*wrybie pracy z dwoma czujnikami temperatury czujnik zewnetrzny jest ograniczajacym i bez wzgledu na zadana temperaturg na
pokretle nie dopuszcza doprzekroczeniatemperatury powyzej 27°C

*witybie pracy zdwoma czujnikami temperatury w przypadku awari obydwu czuinkow temperatury regulator przejdzie w tryb tzw.
‘bezpiecznego modelu automatycznego. Pracujac z przerwamistarasie utrzymac temperature na poziomie 80% zadanej.

RT-825 zakres temperatury 5:60°C
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FUNKCJE REGULATORA

*panelsterujacy, umozliwiajacy zaprogramowanie imonitorowanie pracy urzadzenia
“wytacznikna panelufrontowym umo2iwiejacy wylaczanie zasilenia calego ukladu grzewczego

“utrzymywanie zadanej temperatury realizowane zgodnie z zaprogramowanymi godzinami idniami tygodia

*mo2liwos¢ zaprogramowariia 4 interwalow o 2adanej temperaturze na dobe

*12 wpisow programowych: 4 o 2adanej temperaturze dla dni roboczych (Pn-PY; 4 o 2adanej temperaturze dla soboty (So)
i40 2adanejtemperaturze dia niedzieli (NG)

*mozliwosé szybkiej, recznej korekty aktualnie utrzymywanejtemperatury

*requlowanahistereza

*2czujnikitemperatury: wewngtizny i zewnetrzny

*3 tryby pracy reguiatora: praca z wewngtrznym czujnikiem temperatury; praca z zewngtrznym czujnikiem temperatury;
pracazdwoma czujnikemitemperatury

“wtrybie pracy zdwoma czujnikamitemperatury czujnik zewngtrzny jest ograniczajacym z ustawialng temperatura w zakresie 15+50°C
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PRZEZNACZENIE

CRT sa programowalnymi, wielofunkcyjnymi reguiatorami elektronicznymi umoziiwiajacymi sterowanie urzadzeniami grzewszymi
Iub chiodniczymi w celu utrzymanie staiej temperatury pomieszczenia, kontroli temperatury otoczenia oraz temperatury substandji
wwarunkach przemysfowych z mozliwoscia sterowania procesamitechnologicznymi.

bomowy

CRT-04 zakres temperatury 0:60°C

DZIALANIE

Czas pracy i 2adana temperatura realizowane sq wedlug indywiduainego programu ustawionego przez uzytkownika. CRT
posiadaja kalendarz oraz zegar czasu rzeczywistego umoZiwiajace zaiczanie | wylgczanie Sterowanego urzadzenia o
‘zaprogramowanych godzinachw cyiach: dobowym, tygodniowym, dniroboczych (Pn-Pt)lub weekendowym (So, Nl

. N zasianie 20vA0
prad obcazans <16

& i

Zaires roguach temperatry 00

1 12 histereza - regulowana. 0410°C
w dokiaanot nasiavy 51C
T korekcja wzorcowa. 25°C
c 228 2ok przsigezenia -reguowany__+15min
& T abdr mooy’ 15
P S— fomporabrapracy -2040°C
10 payacz 2acsi rsbows 2 5m

P “ymary S moduy (52 5mm)
1 monta2 naszynie TH-35.

FUNKCJE REGULATORA

*panel sterujacy, umozliwiejacy zaprogramowanieimonitorowanie pracy urzadzenia

“tryby pracy GRZANIE | CHEODZENIE - utrzymywanie zadanejtemperatury realizowane zgodrie z zaprogramowanymi godzinamii
dniamitygodnia

*tiyb pracy CIAGLY - utrzymywanie je dnej zadanej temperatury realizowane z pominigcierm wpisow programu

*tryb pracy POMIAR - wskazanie aktualne temperatury bez sterowania podiaczonym urzadzeniem

*50 wpis6w programowych

*INTERWAE - mo2liwosé zaprogramowania do 8 zadanych temperatur (3w tzw. trybach MOJ1, MOJ2, MOJ3 oraz dodatkowo 5
tzw.trybach RANO, PRACA, OBIAD, DZIEN, NOC dia codziennych przedzialtw czasowych zwigzanych z trybem 2ycia
domownikow

*ZWELOKA- programowalny czas zwioki zadziatania przy przejsciuprzez graniczne wartoScitemperatury

*KOREKTA - niwelacja bledu odczytu temperatury wegladem termometruwzorcowego

*CZUINIK! -wizualna sygnalizacjaawaril czujnikatemperatury

*DST- automatyczna zmiana czasu z mozliwoscia programowego przejéciana tryb reczny

*SWIATEO - okreSlerie trybu podswietlania wyswietlacza

*JEZYK - menu programowe wjednymz ustawionychjezykow: polskim, angielskim lub rosyjskim

Czytelne menu programowe! (iragment menu regulatora CRT-04)
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DZIALANIE
Regulator realizuje wybrang funkcje pracy w oparciu o indywidualne wpisy parametrow temperatury, histerezy, opdznienia
‘zadziatania i innych wprowadzonych przez uzytkownika.

CRT-05 2-FUNKCYJNY zakres temperatury -100+400°C
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FUNKCJE REGULATORA GRZANIE

*panelsterujacy, umozliwiajacy zaprogramowanie imonitorowanie pracy urzadzenia
*2funksjepracy: GRZANIE lub CHEODZENIE

*2HISTEREZY regulowane -dolnai goma

“ryb AUTOMATYCZNY - pracazjeding wybrana funkcja L

“rybRECZNY~trwafe zalaczenie styku lub trwafe roziaczenie styku bez pomiaru temperatury.

*KOREKTA-niwelacja bigdu odczytu temperatury wegladem termometruwzorcowego CHLODZENIE
*BEAD - wizualna sygnalizacja przekroczenia zakresu, awariiczujnika temperatury lub przekroczenia o

predkoscinarastanialub opadania temperatury S
*blokada dostepudo menu programowego za pomoca kodu PIN ol

* SWIATLO -okreslenie trybu podéwietlania wyswietlacza

*JEZYK - menu programowe wjednymz ustawionych jezykow: polskim, angielskimlubrosyjskim o

CRT-06 10-FUNKCYJINY  zakres temperatury -100:400°C
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FUNKCJE REGULATORA

*panelsterujacy, umozliwiajacy zaprogramowanie imonitorowanie pracy urzadzenia
*10 funkjipracy

*2niezalezne czujnikitemperatury

*nastawa dwoch niezalenych wartosci temperatur

*2styki 1P przypisane do czujnikow temperatury

*2nastawy wartosci histerezy osobno dla kazdego z czujnikow

“ryb AUTOMATYCZNY - pracazjedng wybrang funkcja

“trybRECZNY~trwafe zalaczenie styku lub trwafe roziaczenie styku bez pomiaru temperatury. Osobno dia styku P1i styku P2
*ZWEOKA- programowalny czas zwloki zadziatania przy przejciu przez graniczne wartosci temperatury

*KOREKTA -niwelagia bledu odczytu temperatury wzglademtemmometru wzorcowego

*BEAD - wizualna sygnalizacja przekroczenia zakresu, awarii czujnika temperatury ub przekroczeria predkosci narastania lub
‘opadania temperatury
*funkcja pamiecinajwyzszeji najnizszej zarejestrowanej temperatury niezale:
*blokada dostepu do menu programowego za pomoca kodu PIN

* SWIATLO -okreslenie trybu podéwietlania wyswietlacza
*JEZYK - menu programowe wjednymz ustawionych jezykow: polskim, angielskimlubrosyjskim

énie dia czujnikow C1iC2
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FUNKCJE REGULATORA
“panel sterujacy, umozliwiajacy zaprogramowaniei monitorowanie pracy urzadzenia
*regulator PID (proporcjonalny-cafkujaco-rozniczkujacy)
“funkcja automatycznego strojenia regulatora PID
ALARM - ustawiany prog temperatury alarmowej
“wskazania zadanejtemperatury
“wskazania aktualnej temperatury
“wyjscie styk 1P
*dodatkowe wyjscie ALARM styk 12
“*KOREKTA - niwelacja bledu odczytu temperatury wzgladem termometru wzorcowego
*LOCK blokada ustawier
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PRZEKAZNIK REZYSTANCYJINY
CR-810 Do wspotpracy z termistorowymi czujnikami temperatury PTC
PRZEZNACZENIE
Przekaznik rezystancyjny (termiczny) stuy do ochrony urzadzen elektrycznych przed LN
‘niepozadanym wzrostem temp. przy wykorzystaniu czujnikéw termistorowych PTC
[potaczonych szeregowo wilosci 1-6szt.
DZIALANIE
Pravidiowa praca (zwarte styki 11-12) jest sygnaizowana swieceniem zielonej diody
LED U (wlasciwe napiecie zasilania, prawidiowa temp. kontrolowanego urzadzenia,
sprawny obwbd podiaczonych czujnikow PTC). Wzrost temp. przynajmniej jednego z
‘caujnikéw ponad wartosé znamionows powoduje warost jego rezystancji powyzej |

poy
300000 Nastepuje zadziatanie przekaznika (rozwarcie stykow 11-12). Zafgozenie s
ukladu nastapi automatycznie, jezeli rezystancja peti czujnikow PTC spadnie ponizej
wartosci 180000 (obnizenie temp. Kontrolowanego urzadzenia). Styk przekaznika
wykonawczego zostarie rewniez otwarty, gy rezystancja petli obnizy sie do 700, np.
przy zwarciu przewodoéw czujnika PTC lub nastapi wylaczenie napigcia zasilajacego
przekaznik.

tangaotwarcastyow  R>30000, R<700
Landia el czujnikow w stanie zmnym R-15000

EE 280154 érubowe 2.5mm





