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BIS-412 zwWeJsS$CiAMI STERUJACYMI “ZALACZ WSZYSTKO” | “WYLACZ WSZYSTKO”

PRZEZNACZENIE
Elektroniczny bistabilny przekaznikimpulsowy BIS- 412 przeznaczony jest do pracy w ukiadzie grupowym. Pojedynczy przekaznik
pozwala na zafgczente | wylaczenie sterowanego odbiorika po kazdorazowym impulsie pradu spowodowanym nacisnieciem
przycisku chwilowego (dzwonkowego) sterowania lokalnego. Ukiad grupowy pozwala na wylaczenie lub wigczenie przyciskami
sterowania centralnego wszystkich odbiornikéw podiaczonych do poszczeginych przekaznikow.
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DZIALANIE
Sterowanielokalne ‘Schemat ukiadu grupowego
Zalaczenie odbiornika nastgpuje po impulsie pradu &
spowodowanym nacisnieciem jednego, dowolnego
reyohs. ahwlowago s = Grapy Sorowdn el
lokalnego. Styk przekaznika przelaczany jest w i5
pozycje 7-10. Po nastepnym impulsie nastapi =
wylaczenie odbiomika (styk powraca dopozyGi 7-12). o
Sterowaniecentraine [
WYLACZ ~WSZYSTKIE - po impulsie pradu 5
‘spowodowanym nacinigciem przycisku chwilowego "ﬂ
L nastapi wylaczenie wszystkich odbiomikow
(bez wagledu na ich stan - wylaczenia czy zafaczenia) %
sterowanych indywidualnie poszczegéinymi
przekaznikami. Styk w kazdym przekazniku zostanie
przefgozony wpozyce 7-12. e e me me
ZALACZ ~ WSZYSTKIE - po  impulsie pradu A A
spowodowanym naciénigciem przycisku chwilowego B
nastipl wiscasnie wesystkich odbiomiiow | ——
[Dezwzgledu na ich stan - wylaczenia czy zalaczenia) 2 —
sterowanych indywidualnie poszczegéinymi o —
przekaznikami. Styk w kazdym przekazniku zostanie
Pprzetaczony w pozygie 7-10. Diagram
UWAGA!
BIS-412 230V moze wspolpracowac z przyciskami podswietianymi.
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Prayladowy uklad podziaki na podgrupy 2 zastosowaniem separatorow sygnaks wejSciowsgo SEP-01 (patrz 24)
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DZIALANIE
Po kazdym zefgezeniu oswietlenie powraca do uprzednio ustawionej jasnosc.
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Przykladowy ukiad sterowania oswietleniem  trzech réznych punktow pomieszczenia.
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PRZEZNACZENIE

Uniwersalny Sciemniacz oswietlenia umoziiwia regulacie jasnosci oswietlenianastepuiacych rodet Swiatfe
~lampy 2arowei halogenowe glownego szeregu (obcigzenie rezystancyjne R)

~lampy zasilane przez transformator toroidalny (obciazenieindukcyjne L)

~lampy zasilane przez transformator elektroniczny (obcigzenie pojemnosciowe C)

-energooszczedne Swietlwki kompaktowe (ESL) z funkcjg Sciemniaria

DZIALANIE
Zataczenie oswietlenia nastepuje po impulsie pradu_spowodowanym nacisnigciem przycisku chwilowego (dzwonkowego)
podigczonego do przekaznika. Oswietlenie moze by sterowane za pomocq wielu przyciskow pofgczonych rownolegle
rozmieszczonych w réznych punktach pomieszczenia. Wylaczenie oswietlenia nastgpi po nastepnym impulsie. Przytrzymanie

rzycisku >1sek._umoziwia ustawienie 2qdanego natezenia oswietlenia (plynna regulacja oswietlenia w petli
JASNIE -+ CIEMNIEJ~+JASNIE).

FUNKCJE

-automatyczne wykiywanie charakteru obcigzeniaR+L oraz R¥C. Zastosowarie lamp ESL wymaga recznego ustawienia
charakten obciazenia za pomoca pokretia naczole Sciemniacza.

-nastawa szybkosciregulagi jasnosc.

~"pamigc" ustawien natezeniaoswietlenia - po kazdym zafgczeniuoswietlenie powraca douprzednio ustawionejjasnosi.

- funkcja "SOFT START” - przytrzymanie przycisku >1sek. przy zalaczaniu oswietlenia powoduje jego plynine rozswietianie od
“zera’ (CIEMNIEJ—JASNIEJ).

- nastawa minimalnego poziomu $wieceria sterowanej lampy (szczegéine znaczenie dia lamp ESL, wymagajacych minimainego
praduzaplonu ipodtrzymania).

tryb ON ~zalgczanie oswietlenia do maksymalnejjasnoscibez mozliwosci Sciemniania.

-wejscie sterujace izolowane galwanicznie od siecio szerokim zakresie napigciawejSciowego 8+ 230VAC/DC.

-plynnerozéwietlanie iwygaszanie w celuprzeduzeria 2ywotnosci sterowanej lampy.
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Przykladowy ukiad sterowania oswietlenien 2 trzech r6nych punktéw pomieszczenia.





