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DZIALANIE
SEP-01 sluzy do separagji sygnaléw sterujacych w ukladach automatyki z wydzielonymi podgrupami sterowania i sterowaniem
centralnym. Sygnal sterujacy przepuszczanyjest w kierunku 4-7; 6 9. Wprzeciwnym kierunku sygnatjest blokowany.
PRZYKEAD ZASTOSOWANIA: ukiad sterowania grupowego wykonanego na przekaznikach bistabiiych BIS-412 (patrz 3); uklad
grupowego sterownia rolet (patrz 23).
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PSI-02  PRZETWORNIK SYGNALU "CIAGLY > IMPULS"™
DZIALANIE

PSI-02 sluzy do zamiany ciagego sygnatu sterujacego na pojedyncze impulsy sterujace wymagane w ukladach sterowania
automatyki. Przetwornik po otrzymaniu sygnalu sterujacego nia wejsciu UST (zbocze narastajace) generuje impulsna wyjsciu 12
(styk 11-12 zostanie zamknigty na czas 1sek.). Po zaniku Sygnalu sterujacego (zbocze opadajace) przetworrik generye drugi

impuls na wyjsciu 9(styk 8-9 zostanie zamkniety na czas 1sek.).
PRZYKEAD ZASTOSOWANIA: ukiad grupowego sterownia rolet (patrz 23)
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MPG-03 MOSTEK PROSTOWNICZY PELNOOKRESOWY (uklad GRAETZ'A)
PRZEZNACZENIE
MPG-03shuzy dozamiany pradu przemiennego na prad staly jednokierunkowy.
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LT-04 MODUL TERMINACYJNO-POLARYZACYJINY SIECI RS-485
PRZEZNACZENIE l-h“ad '5’”1‘9,2
Modut LT shizy do terminacji  polaryzacji linii sygnatowej (przewéd UTP) [ T— 25050°C
pomigdzy urzadzeniami wymieniajacymi dane zgodnie ze standardem przacze ‘2acek érbows 2,5mm
protokolu komunikacyjnego MODBUS po sieci RS-485. wymiary 1 modut (18mm)
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