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MAX Logic seriaH

PRZEZNACZENIE

Sterowniki serii H przeznaczone sq do rozwigzywania szerokiej skali zadar Kierowaria procesami technologicznymi i wymiany
danych. Znajduja zastosowanie w automatyce domowej i przemyslowej malego i Sredniego stopria zaawansowania
technologiczriego. Wykonane w kompaktowej obudowie przeznaczonej do moritazu bezposrednio na powierzchni plaskiej (sciana,

tablica) jak iw rozdzielnicach (szyna 35mm).

Ho1
HO1  wersja podstawowa

HO2  zkomunikatorem Gsm

Ho2

HO3  :zpanelem czotowym (ekran LCD + kiawiatura)

HO04  : komunikatorem GsM, z panelem czolowym (ekran LCD + kiawiatura),

graficzne MENU konfiguracyjne

Ho4

zastanie 9430V 00,
a crowe 4

'l

wyéca yfrows 4

wyica przokatikowe NE. <A

pory SD, microUSB, SM, RSB

pretoku komunkacyjny

tomperatura pracy

pabérmocy.

preyacze 2805k érubowe 1 Sm

ymiary 110x79+40mm
montaz  wiretami do podioza kb naszynie TH35

Krotki opis sterownika typu HO04. Pozostale sterowniki s ubozszymi wariacjami HO4. Wigcej informacji na www. plcmax.pl

PRZEZNACZENIE

Sterownik typu H04 ma whudowany komunikator GSM. Przeznaczony jest do rozwiazywania szerokiej skali zadarh kierowania
procesamitechriologicznymi i wymiany danych poprzez sieci telefonii Komerkowej GSM 900/1800 w trybie pofgczenia glosowego

(zwykorzystaniem furkgji DTMF) i SMS.

MAX Logic HO4 jest jednym z nielicznych sterownikéw umotliwiajacych podigczenie I
Korzystanie z niego bez udzialu elementéw programowania. Dzigki zastosowanemu menu
konfiguracyjnemu uzytkowa¢ moze go kaidy, kto nie chce poznawaé jezykow |

‘skomplikowanych procedur programowania sterownikéwPLC.

Dzigki uniwersalnej Konstrukaji i stworzonemu na potrzeby sterownika jezykowi programowania
ForthLogic (modyfikacja FORTH) oraz programowi
sterownik znajduje nie tylko zastosowanie w automatyce domowej jako kontrola stanéw pracy
urzadzent czy zdalne sterowarie, ale rowniez jako element sterowania i nadzoru urzadzer
automatykiprzemysiowej malego i redniego stopnia zaawansowania technologicznego.

FUNKCJE

TRYBY PRACY - okresia stetus realizacj funkjilogicznych sterownike:
-pracaw trybie KONFIGURACJAjest 2godna z algorytmem zadanymwmenu konfiguracyjnym.
-praca wtrybie FORTH jest zgodna z logika okreslong za pormoca aplikacjiwjezyku ForthL ogic lub programu “drabinkowego"

MAX-LadderSOFT.

“drabinkowemu" MAX-LadderSOFT © i

MAX Loge.

Falralrafiy

—

- praca w tiybie mieszanym to praca sterownika w trybie KONFIGURACJA z ustawieniem trybu pracy FORTH dia danego,
przynajimniej jednego wyScia przekaznikowego iub cyfrowego. Jest to wydzielenie pracy danego wyjscia z trybu
KONFIGURACJA. Sterowanie danym wyjéciem okreslone jest wtedy za pomoca aplikagii wjezyku ForthLogic.




[image: image2.png]- praca w trybie dialogowym to spegainy rodzaj pracy ze sterownikiem umozliwiajacy
bezposrednia prace z forth-systemem z wykorzystaniem programu
Microsoft®WindowsSHyperterminal, za pomoca ktérego uzytkowrik komunikije sie z
sterownikiem (pofaczenie MAX-PC przewodem USB). Program taki posiada tzw. okno
terminalu, w Ktérym uzytkownik, za pomoca Klawiatury komputera moze wprowadzac
stowa i rozkazy systemowe jezyka ForthLogic, a forth-system bezposrednio je analizuje i
wykonuje, zwrotnie podajac informacje o poprawnosci wykonania lub bigdzie.

ZDALNE STEROWANIE | POWIADOMIENIA - funkcje zdainego sterowania pozwalajace wprosty i s A
‘zrozumialy sposeb zarzadzac wyjsciami i kontrolowac stan pracy urzadzen podiaczonych HyperTorminal
do wejst sterownika zapormocatelefonukomerkowego:

OPERATORSKIE MENU GEOSOWE - (odtwarzane piiki dzwigkowe typu wav) pozwala na
‘zdaine sterowanie w trybie standardowego pofaczenia glosowego  wykorzystaniem funkcji systemu DTMF (wybor opcj
poprzez nacisniecie 2adanego przyciskuklawiaturytelefon).
KOMENDY SMS - (wejsciowe SMSy) to standardowe i zdefiniowane komendy jezyka ForthLogic, ktére s bezposredrio
realizowane przez sterowrik.
POWIADOMIENIA - funkcja biyskawicznych informacji glosowych lub SMS wysylanych na telefon uzytkownika o zmiarie
stanu wejSé cyfrowych lub analogowych.

INTERFEJS UZYTKOWNIKA - Skiada sie 2 graficznego kolorowego ekranu, diod LED, Klawiatury i generatora sygnaiow
dzwigkowych, ktbre wraz z graficzno-tekstowym menu Konfiguracyjnym pozwalaja stworzye logiczne funkcje pracy o
niskim stopniu skomplikowania. Sterownik posiada aplikacje menu glosowego, aktywowanego z poziomu ment
konfiguracyjnego (istnieje takze moziwos¢ zaprogramowania wiasnego menu glosowego z wykorzystaniem jezyke
programowania ForthLogic). Wszystkie te elementy tworza nowoczesny i dynamiczny sposéb Komunikowaria sie
uzytkownikiem.

MENU KONFIGURACYJNE - graficzno-tekstowe menu pozwalsjace ustawia¢ funkcje sterowrika, konfigurowac typ wejsé,

ustanawiac okreslone funkoje wyjéciom, podawaé numery telefonéw, na ktore maja by¢ wysylane powiadomienia,
ustanawiac blokade dostepu, podawad parametry wykonawcze dia realizacji Konkretnych zadar oraz parametry systerm

BLOKADA DOSTEPU - mozliwos¢ ustawienia hasta dostepu przed nieupowatzniong ingerencja w prace sterownika. Hasto to dziafe
przy wejsciudomenukonfiguracyjnego oraz przy sterowaniu zdalnym przez menu glosowe lub SMS.

REJESTRATOR - rejestruje zmiany stanu pracy sterownika (data, czas, zmiana stanu wys¢ | wejSc, pofaczenia GSM, itp). Dane
rejestraci zapisywane sq w pamieci wewnetrznej sterowrika lub na karcie SD.

STATUS WEMYJ - ekran statusu wejs¢ i wyjsé pozwalajacy nia optyczng sygnalizacie stanu pracy sterowrik - informuje o
wersji oprogramowania fimware, dostepnej pamigdi oraz parametrach napiec zasilania.

ZEGAR SYSTEMOWY - pozwala powiaza pewre zdarzenia logiczne z Konkretna godzing i data.

MODBUS RTU - protoksi komunikacyjny umozliwiajacy komunikacje urzadzeniami poprzez port szeregowy RS-485

MIKROFON - wejscie mikrofonu elektretowego. Pozwala ria odstuch .na 2ywo" podczas polaczenia glosowego.

WYJSCIE GEOSNIKOWE - wyjscie audiokanatu. Pozwala wyprowadzic dzwiek plikow wav a zewnetrzny glosnik

ZASILANIE - wbudowana fadowarka akumulatora zasilania awaryjnego (rezerwowego).

Przykiad ustawienia funkcji regulacji temperatury wraz ze zdalnym sterowaniem.
Funkcle ustawiono za pomoca manu konfiguracyinego.

Ukad zalqczamy zdalnie za pomocq SMSa lub menu glosowego ustawiajac styk S2 w pozyce aktywna. W przypadku nizszej
temperatury od ustawionej przekaznik S1 zetacza ogrzewanie. Po przekroczerniu wartoscitemperatury powyzej zadanego progu
styk S1 roztacza grzaike. Po spadku wartoscitemperatury o wartos¢ histerezy grzatka zostanie ponownie zalaczona.

T

[ [€ [d12s33838
L

Tiq Y

Kontuacie
s Wl — DU 1+ TYP: 42y

s Wefsca ~ DYAI 1~ POWADOR: OFF

M Wefsca — DYAL 1~ LEDNOSTIA ST

e Wefict — DUAL 1 SKALA st zskres iy tmpersury cujnis 200 ogo pecycf skjok podse procucentczo), . 5135
e Wefsc — DUA 1~ PROGHHIST- st pog amiersiony | otress oo 1. g 23 hetosse 3

e Wntioa — RO 1~ PRAGA: DIAL 1

o e R 2 i At




