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LAMPKI SYGNALIZACYJINE

LK-712 sepnoFazowa
PRZEZNACZENIE
Lampkakontrolna LK-712 stuzy do optycznej sygnalizagii obecnosci napiecia w obwodzie elektrycznym.

2asianle (e wieimzsimsie)  SHOVAC/DC

10:30V ACIDC
-~ +~ KOLORY LED 30130V AGIDC.
Ler2G X ZIELONA 130:250V ACIDC

2 oY 20T fonta zastaria EDOS

1 ITETY XCZERWIONA pobrmocy 0w
e & pravacze 2acsi rumwo 2 5t

128 =NLBILSKA fomporatua pracy 25-50°C

iy  modu 17.5mm)

antat na szyna TS

Przyklad znakowania przy zaméwieniu: LK-712 B, 30+130V}—napiecie zasilania kolor
LK-713 r1rROJFAZOWA
PRZEZNACZENIE

Stuzy do optycznej sygnalizacji obecnosci napiecia w poszczegéinych fazach sieci tréjfazowej. Obecnosé napigcia w fazie
sygnalizowana jest Swieceniem odpowiedniejLED zielone] wiaczonejw obwod tejfezy.
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w7 montaz na szynie TH35.

Przykiad znakowania przy zamowieniu: LK-713 Ki—— kolor

LK-714 pwustanowa

PRZEZNACZENIE

Stuzy do optycznej sygnalizacii stanéw pracy odbiorrika, np. praca - przerwa, otwarte - zamknigte, itp. Posiada dwa oddzielne
obwody sygnalizacyjne: LED zielonaiLED czerwona.
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Przykiad znakowania przy zamowieniu: LK-714 (130+260V|— napigcie zasilania
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PRZEZNACZENIE

Wskazniki napigcia stizq do cigglego odezytu wartosci napigcia sieci jednofazowej lub tréjfazowej.
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* pomiar napiec fazowych.
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* obwod pomiarowy jest jednoczesriie obwodem zasilania urzadzenia.
* wskazniki z oznaczeniem True RMS wyposazone w przetwomik wartosci skutecznej podajq poprawng wartosc napigcia przy

przebiegachodksztafconych.

erana moc aw

3

orta2 naszynio TH35

CYFROWE PANELOWE
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PRZEZNACZENIE
Wskazniki stuza do ciaglego odczytu wartosci natezenia pradu plynacego w obwodach sieci jednofazowej lub trojfazowej.
CYFROWE
DMA-1 DMA-1 True RMS JEDNOFAZOWE
DMA-3 DMA-3 True RMs TROJFAZOWE
* niezalezny pomiar pradu w kazdej z trzech faz.

* wskazniki z oznaczeniem True RMS wyposazone w przetwomik wartoSci skutecznej podaja poprawng wartos¢ pradu przy
przebiegach odksztalconych
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Wskazniki DMA przeznaczone s do wspofpracy z przekiadnikami pradowymi o znamionowym pradzie widmym SA. Zakres pradow
przekiadnikow pradowych: 25+1000/5A. Wartosé pierwotna pradu przekiadnika okresla maksymalny prad mierzony i rzeczywista
wartoscpradu wskazywana na wskaZniku.

DMA-1 20A oraz DMA-3 20A przeznaczone sq dopomiaru bezposredniego (bez stosowania przekladri

w) wzakresie 0+20A

Spos6b znakowania przy zamowieniu:
POMIAR POSREDNI (z zastosowaniem przekladnikow) ~ POMIAR BEZPOSREDNI (bez zastosowania przekiadnikow)
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CYFROWE PANELOWE
DMA-1T  sepnoFazowe
DMA-3T TROJFAZOWE

* pomiar bezposredni w zakresie 0+5A
* pormiar posredni z zastosowaniem przekladnikow pradowych

* przeskalowanie wskaznika pod odpowiednie wartosci przekiadnika za pomoca trzech przyciskow na czole wskaznika.

* pomiar posredni z zastosowaniem przekladrikow pradowych w standardowych wykonaniach pradowych z zakresu 1+9000/5A.
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PRZEZNACZENIE
Wielofunkcyjie wskazniki stuzq do monitorowania parametrow tréjfazowej sieci elektrycznej.
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* pomiar bezposredi w zakresie 0+5A
* pomiar posredni z zastosowaniem przekladnikow pradowych w standardowych wykonaniach pradowych z zakresu 1+9000/5A
* przeskalowanie wskaznika pod odpowiednie wartosci przekladnika za pomoc trzech przyciskow na czole wskaznika

* pomiar napiecia fazowego

* pomiar czestotliwosc fazowej
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* niezalezny pomiar pradu w kazdej z trzech faz.
* pomiar bezposredi w zakresie 0+5A.

* pomiar posredni z zastosowaniem przekladnikow pradowych w standardowych wykonaniach pradowych z zakresu 1+9000/5A
* przeskalowanie wskaznika pod odpowiednie wartosci przekladnika za pomoc trzech przyciskow na czole wskaznike.

* pomiar napie fazowych i miedzyfazowych.

* pomiar czestotliwosci fazowych.

* wybor wskazywanych wartosci napiecia i czestotiwosci jednej z faz przyciskiem na czole wskaznika.
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