Zasilacze hydrauliczne: 
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Charakterystyczne paramerty produkowanych przez nas zasilaczy hydraulicznych: 

 

	 Pompa hydrauliczna
	Zębata, łopatkowa, tłoczkowa. W tym pompy o zmiennym wydatku. Pompy podwójne.

	Ciśnienie pracy
układu
	1 - 35MPa

	Wydajność
	 0,1 - 100 l/min

	 Moc silnika
	0,25kW - 24kW 

	 Rozdzdzielacze
	Elektro-rozdzielacze, rozdzielacze proporcjonalne, rozdzielacze odciążające, 
przekaźniki ciśnienia, rozdzielacze ręczne monoblokowe. 

	 Napięcie sterowania 
elektrozaworów
	12VDC, 24VDC, 110VAC, 230VAC 

	 Zbiorniki oleju
	Standardowo 6L - 250L z wskaźnikiem poziomu oleju i korkiem wlewowym z filtrem powietrza 10µm

	Medium
	 Oleje mineralne HL, HM, HV o lepkości - 12 - 300 cSt

	Zawory
	 Zwrotne, dławiące, przelewowe, redukcyjne w wersjach płytowych i nabojowych.

	Temperatura pracy
	 -20 - 80oC

	Wyposażenie
dodatkowe
	Grzałka oleju, chłodnica powietrzna, chłodnica wodna, chłodnica z własną pompą 
hydrauliczną, termostat nastawny, elektroniczny wskaźnik poziomu oleju, 
akumulator ciśnienia z blokiem zabezpieczającym. Dodatkowa pompa ręczna. 

	Filtracja
	 Filtr powrotny o dokładności filtracji 3 - 10 µm z wskaźnikiem zabrudzenia wkładu
(optycznycm lub elektrycznym)

	Pomiar ciśnienia
	 Manometr glicerynowy wskazówkowy 0-35 MPa z zaworem odcinającycm, czujniki ciśnienia, przetworniki ciśnienia.


