POMPY
Z szerokiego asortymentu urządzeń jaki w chwili obecnej jest dostępny na rynku proponujemy i polecamy Państwu wypróbowane przez nas, niezawodne rozwiązania wiodących światowych producentów.

W zakresie pomp: LOWARA, VOGEL, GOULDS PUMP - czyli firmy składowe amerykańskiego koncernu ITT Industries, japoński koncern EBARA i najstarsze pompiarskie fabryki w Polsce - HYDRO-VACUUM, LESZCZYŃSKA FABRYKA POMP. Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na poniższe rodziny pomp:

1. Pionowe pompy wielostopniowe
Pionowe pompy odśrodkowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, kwasoodpornej [image: image1.jpg]


AISI 316L lub żeliwa. Na życzenie klienta dostarczamy pompy z silnikami w wykonaniu przeciwwybuchowym Eex z certyfikatem ATEX.

Zastosowania:

· Podnoszenie ciśnienia w wysokich budynkach, hotelach, obiektach mieszkalnych,

· Zasilanie sieci wodociągowych,

· Instalacje myjące i czyszczące,

· Instalacje uzdatniania wody (układy odwróconej osmozy, ultrafiltracji, destylacji),

· Przetłaczanie cieczy nieznacznie agresywnych chemicznie (woda zdemineralizowana, glikol),

· Instalacje nawadniające,

· Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja.

2. Pompy blokowe odśrodkowe ze stali nierdzewnej, jedno i dwu [image: image2.jpg]


wirnikowe.

Zastosowania:

· Podwyższanie ciśnienia,

· Dostarczanie wody,

· Systemy irygacji i nawadniania,

· Układy grzewcze i chłodnicze,

· Urządzenia myjące,

· Układy filtracyjne,

· Układy klimatyzacji.

3. Pompy wirowe z otwartym wirnikiem 
Pompy do przetłaczania cieczy nieznacznie agresywnych z zawartością ciał stałych ze stali nierdzewnej AISI 304 lub [image: image3.jpg]


kwasoodpornej 316L.

Zastosowanie:

· Mycie i odtłuszczanie powierzchni metalowych,

· Mycie produktów spożywczych,

· Układy obiegowe olejów i środków myjących,

· Układy chłodzące elementów maszyn,

· Usuwanie wód deszczowych,

· Przemysłowe urządzenia myjące

4. Pompy znormalizowane, zgodne z normą EN 733 (DIN 24256)
Pompy odśrodkowe wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, lub z żeliwa. Na życzenie klienta dostarczamy pompy z silnikami w wykonaniu przeciwwybuchowym Eex z certyfikatem ATEX.

Zastosowania:

· Podnoszenie ciśnienia w wysokich budynkach, hotelach, obiektach mieszkalnych,

· Zasilanie sieci wodociągowych,

· Instalacje myjące,

· Przetłaczanie cieczy nieznacznie agresywnych chemicznie (woda [image: image4.jpg]


zdemineralizowana, glikol, roztwory detergentów).

· Ogrzewanie, wentylacja,

· Układy cyrkulacyjne,

· Usuwanie wód deszczowych,

· Nawadnianie.

5. Pompy głębinowe
Głębinowe agregaty wielostopniowe do tłoczenia cieczy czystych lub lekko zanieczyszczonych, przeznaczone do studni 4" - 14".

Zastosowania:

· Zasilanie w wodę z głębokich studni,[image: image5.jpg]



· Podnoszenie ciśnienia,

· Układy zraszania,

· Instalacje nawadniające,

· Systemy p. poż.,

· Instalacje uzdatniania wody (układy odwróconej osmozy, ultrafiltracji, destylacji),

· Wydobywanie wód gruntowych,

· Odwadnianie w górnictwie,

· Zaopatrzenie w wodę w instalacjach przemysłowych

6. Zatapialne pompy odwadniające i ściekowe
Pompy zatapialne wykonane ze stali nierdzewnej lub żeliwa do tłoczenia wody [image: image6.jpg]


brudnej, ścieków bytowych i przemysłowych.

Zastosowanie:

· odwadnianie studzienek ściekowych, 

· odwadnianie wykopów, 

· odwadnianie piwnic, garaży,

· tłoczenie wody brudnej,

· tłoczenie ścieków, również z częściami stałymi.
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Pompy ciepłownicze
Pompy obiegowe do c.o. i c.w.u.      

Zastosowanie:

Cyrkulacja ciepłej i zimnej wody w:

· Instalacjach c.o. w blokach mieszkalnych, szpitalach, szkołach, hotelach, przemyśle,

· Domowych instalacjach c.w.u.,

· Instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych,

· Osiedlowych instalacjach grzewczych.
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8. Pompy próżniowe i dmuchawy.
Pompy próżniowe i dmuchawy z wirującym pierścieniem cieczowym, do zasysania i tłoczenia gazów i par, wytwarzania próżni w układach technologicznych, transportu materiałów sypkich, wykonane z żeliwa , brązu stali nierdzewnej lub kwasoodpornej.

Zastosowanie:

· przemysł chemiczny,

· przemysł farmaceutyczny

· przemysł spożywczy

· przemysł papierniczy

9. Pompy LPG
Pompy wirowe samozasysające lub pracujące z napływem przeznaczone do pompowania paliw ropopochodnych oraz mieszaniny skroplonego propanu z butanem, bez udziału fazy gazowej oraz węglowodorów.
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Zastosowanie:

· Stacje paliw.

10. Pompy dla przemysłu
Dozujące - jedno i wielogłowicowe, membranowe lub tłokowe pompy o napędzie mechanicznym przeznaczone do dozowania ciekłych chemikaliów w instalacjach uzdatniania wody i ścieków, w instalacjach myjących, basenach kąpielowych, zakładach przemysłowych.

Membranowe - pompy zasilane powietrzem dostępne w różnych wykonaniach:

· Pompy polietylenu - PE - dla mediów agresywnych i ściernych,

· Pompy z teflonu - PTFE - dla mediów agresywnych chemicznie

· Seria PE & PTFE - możliwe wykonania z materiałów antystatycznych - wersja przeciwwybuchowa.

· Pompy serii metalowej - z aluminium i żelaza lub stali nierdzewnej

· Pompy serii higienicznej - z elektropolerowanej stali nierdzewnej AISI 316L dostosowane do mycia i sterylizacji w instalacjach CIP i SIP.

· Pompy serii farmaceutycznej - wykonane z polietylenu, spełniające wymogi USP 

· Perystaltyczne - pompy o nieskomplikowanej konstrukcji do dozowania, lub przetłaczania mediów o właściwościach ściernych z zawartością części stałych nawet do 1/3 wielkości wewnętrznej średnicy jelita. Charakter pracy nie niszczący produktu, oraz duża dokładność pracy tych pomp pozwala na pracę w niemal wszystkich dziedzinach przemysłu.

· Beczkowe - pompy do rozładunku cieczy ze znormalizowanych pojemników takich jak beczki oraz inne zbiorniki, których głębokość nie przekracza 1,2 m. Mogą przetłaczać zarówno substancje spożywcze, jak i przemysłowe.

· Zębate - pompy o zazębieniu wewnętrznym przeznaczone do pompowania mediów lepkich i gęstych - produktów ropopochodnych, takich jak oleje, smary, asfalty, a także tłuszczy zwierzęcych.

· Śrubowe - pompy rotacyjne, których elementem roboczym jest wirnik (wirniki) w kształcie śruby. Służą do pompowania cieczy niejednorodnych, o bardzo wysokiej lepkości - w przemyśle kosmetycznym, przetwórstwie mlecznym, przemyśle spożywczym, przemyśle ciężkim.

· ze sprzęgłem magnetycznym - grupa pomp przemysłowych, transportowych i procesowych, wykonanych z tworzyw sztucznych, pozwalających na transport mediów agresywnych chemicznie.

i inne

Zastosowanie:
Pompy takie mogą pracować w wielu gałęziach przemysłu:

· chemicznym

· farmaceutycznym 

· spożywczym

· kosmetycznym 

· farbiarskim

· lakierniczym

· transporcie chemikaliów

Mogą być użyte w różnorodnych instalacjach dla wielu zastosowań. Mogą przetłaczać różnorodne media: ścierne, zawierające cząstki stałe, o wysokich temperaturach, wysokiej lepkości, korozyjne i agresywne chemicznie, łatwopalne, wrażliwe na ścinanie itd

