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1. Valvula de mariposa tipo wafer. 1. Butterfly valve wafer type.

2. Cuerpo de fundicién GG-20 para montaje 2. GG-20 Iron body, allows installation in ANST
entre bridas ANSI 150 y DIN PN 10/16. 150 and DIN PN 10/16 pipe flange.

3. Elastomero de EPDM. 3. EPDM body seat.

4. Disco de hierro fundido GGG-40. 4.Butterfly made in Iron GGG-40.

5. Brida montaje actuadores segiin ISO 5211 — 5.Actuator mounting plate according ISO 5211 —
DIN 3337. DIN 3337.

6. Longitud entre caras segiin UNE EN 558-1 6. Face to face according UNE EN 558-1 Serie 20
Serie 20 (DIN 3202 K1). (DIN 3202 K1).

7. Pintado con pintura Epoxi. 7. Epoxi painted.

8. Maxima temperatura de trabajo 120 °C. 8.Max. Working Temperature 120 °C.

N° Denominacién/Name Material Acabado Superficial/Surface Treatment
1 Cuerpo / Body Fundicion GG-20 / cast iron GG-20 Pintado Epoxi / Epoxi Painted
2 Eje / Stem Acero Inox AISI 416 / SS 416

3 Pivote / Pivot Acero Inox AISI 416 / SS 416

4 Disco / Disc Fund. GGG-40 / Diictil Iron GGG-40 Cincado / Zinc PLated

5 Tapon / Cap Acero Inox AISI 420 / S8 420

6 Elastomero / Seat EPDM

7 Casquillo / Bush PTFE + Grafito

8 Estopada / Stem packing PTFE + Grafito

9 Torica/ O' ring NBR

10 Arandela / Washer Bronze

11 Seguro / Stop Ring Acero / Steel
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Ref Medida/ Dimensiones/Dimensions (mm) Peso/
Size DN PN L Al A2 D P Weight

(kg)

2103 09 2" 50 6 43 200 75 90 270 4.20
210310 | 2 %" 65 6 46 200 85 90 270 4.80
2103 11 3" 80 6 46 200 100 90 270 5.55
2103 12 4" 100 6 52 220 120 90 270 6.80
2103 13 5" 125 6 56 250 125 90 270 8.75
2103 14 6” 150 6 56 250 150 125 300 11.15
2103 16 8” 200 6 60 300 150 125 300 16.60
2103 18 10" 250 6 68 330 200 125 300 23.45
2103 20 127 300 6 78 360 250 150 b 44.50
2103 22 14" 350 0 78 390 260 150 b 61.00
210324 16" 400 0 102 420 300 175 e 82.00
2103 26 18" 450 0 114 445 330 175 b 136.00
210328 | 20" 500 0 121 480 370 175 b 163.00

**% Nota: A partir de 12” (DN 300) operacion mediante reductor manual.

*** Note: From 12” included , handling by gear operator.

Dimensiones de brida superior / Top flange dimensions:
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1. No instale la valvula en posicion totalmente cerrada / Do not assemble the butterfly valve in total
closed position.

2. Verifique el buen paralelismo de las bridas / Check the good parallelism of the flanges.
3. No coloque otras juntas entre las bridas / Do not insert others gasket between flange and valve.





