[image: image1.png]- 0..10 Voc, 3 przewody,
- 4..20 mA, 2 przewody.

- - PRZEZNACZENIE | FUNKCJE
(] Q‘ = Pomiar temperatury oraz  przesytanie  sygnatow
I napigciowych i pradowych:

TTC

—

ZASTOSOWANIA

™
TTE
l v Do zastosowan przemysiowych. Przeznaczone do montazu
w kanatach powietrznych lub nasciennego.

Dane techniczne

TYP  [ZAKRES [SYGNAL WYJSCIOWY __ [BLAD POMIARUIKATEGORIAIPRZEZNACZENIE RYS. ZE
POMIAROWY  ((POMIAR TEMPERATURY) [TEMPERATURY OCHRONNA SCHEMATEM
[°C [°C1

[TTCOT1 [0..+50 [-10voe 1 P65 [Kanat powistrzny A
TTC012 [ 30..+50 [D-10VDC E15 P65 lkanal powietrzn A
[TTC013 [0..+100 l-10vDe 2 P65 lkanal powietrzn A
[TTC021 [0..+50 420 mA 1 P65 lkanal powietrzn i
[TTC022 [ 30..+50 420 mA 15 P65 lkanal powietrzn i
[TTC023 [0..+100 4-20 mA E2 P65 lkanal powietrzn i
[TTE011 [0..+50 l-10vDe 1 P65 omieszczeniaina Zewnairz budynkow 2
[TTE012 [ 30..+50 [D-10VDC E15 P65 omieszczeniaia zewnarz budynkow 2
[TTE013 [0.+100 [D-10vDC 2 IP65 omieszczeniaia zewnarz budynkew 2
[TTE021 [0..+50 420 mA 1 P65 omieszczeniaina zewnairz budynkew [T
[TTE022 | 30..+50 420 mA 15 P65 omieszczeniaina zewnairz budynkow [T
[TTE023 [0..+100 420 mA E2 P65 omieszczeniaina zewnairz budynkow |1
[TTI011_[0..+50 l-10vDe 1 P65 lzanurzeniowy A
[TTI012_|-30..+50 lo-10vDC E15 P65 lzanurzeniov A
[TTI013_[0..+100 lo-10vDe 2 P65 lzanurzeniowy A
[TTI021_[o..+50 420 mA 1 P65 lzanurzeniowy i
[TTI022_|30..+50 20 mA 15 IP65 lzanurzeniowy i
[TT1025_[0..+100 420 mA E2 P65 lzanurzeniov i
Zasilanie patrz schemat elekiryczny WRAZLIWOSC TEMPERATUROWA UKLADOW
WyScia palrz tabela ELEKTRONICZNYCH:
Pobor moc <1W wyjscie 4...20 mA (pomiar temperatury): 0,015 °C/°C
Polaczenia elekiryczne Zaciski Srubowe, maks. 0,75 mm2
Zakres pomiarow, palrz tabela
Zakres temperatur pracy (czunk). |0...+50 -C (TTE) O T —

-20..+100 °C (TTI) Zasilanie 11..17 V;

-20..+80 °C (TTC) = oo
Temperatura oloczenia 0.50°C - zasilanie 21...30 Ve [R,<500 Ohm
Warunki srodowiskowe (praca): | 10...95 % wilg. wzal Wy EoDRION 5 R 000G
Skiadowanie: 20.+70°C
Dokiadnost maks. blad 1°C, (zakies 050 °C)

maks. blad 1,5 °C, (zakres -30...50 °C)

maks. biad 2°C, (zakres 0...100 °C)
Obudowa pokrywa. niebieski, przezioczysty polweglan

podstawa: niebieski poliweglan
Wymiary 75 75 x 36 mm
Kategoria ochronna 1P65, Klasa Il (bez Czujnika)
Masa 180..300 g

POLACZENIA ELEKTRYCZNE

707 R
. S I .

11.30Voe  4.20mA Rys. 1 16.40 Voo 0.10 Voo Rys.2
[V4- (0,02 X Ri)] >= 11V 15.24 Vac
Informacje o schematach potaczen odpowiadajacych poszczegdinym modelom zamieszczono w tabeli
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Wspornik montazowy DBZ-22 dostarczany wraz z przetwornikiem TTC
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