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Wskazéwka :
Uwzgledni¢ minimalna gigbokosé
zabudowy !

Warianty wykonania

* Materiaty, do wyboru 1.4301 lub
1.4571

+ Dodatkowe mozliwe wykonania
- EROX G :  gladkim przelotem dna
- EROX D - wrzeciono | nakigtka poza
medium
- EROX R : do proste] regulacji

Na zapytanie

+ Specjaine werse dla wyzszych cisnien

Akcesoria

* Klucz obstugowy

+ Zestawy napgdowe

+ Wstawki do montazu w komorach
okraglych

+ ROTOP przenosny naped elektryczny

Cechy produktu

+ Obustronnie szczelna do 6 MSW wg EN 12266-2, tab. A5,
Klasa szczelnosci C, dla wody pitne]
+ Budowa kompakiowa
~tatwy i szybki montaz za pomoca niewielu kotew
- zamontowana zasuwa Jest od razu gotowa do pracy
+ Samonosna konstrukcja ramowa
+ Bez wykuwania sciany
+ Calkowicie ogumowany pierscien uszczelniajacy otwor w murze
- uszczelka wymieniaina bez demontazu ramy i plyty
* Niewielkie momenty robocze dzigki zastosowaniu prowadnic z PTFE

Materialy

* Wzystkie czgsci ze stall nierdzewnej 1.4301; opeja - 1.4571
+ Czesci napedowe ze stali nierdzewnej/brazu, odporne na dziatanie Sciekow
+ Plerscien uszczelniajacy 2 EPDM odpormego na dzialanie Sciekow; opcja -NBR

Ochrona korozyjna
+ Gzgscl ze stali nierdzewne] rawione kapielowo | pasywowane
Przygotowanie Sciany

+ $ciana do montazu powinna by plaska i pionowa.
Tolerancje wykonawcze wg DIN 18202
Tabela 1 = wymiary liniowe, wiersz 6
Tabela 2 = wymiary katowe, wiersz 1
Tabela 3 = tolerancja plaskosci, wiersz 7
Dopuszczalne nierownosci do 5 mm. W obszarze uszezelnienia, sciana powinna
by¢ gladka i nieporowata.

Zastosowanie

+ Ochrona przeciwpowodziowa

* Przemyst chemiczny

* Mijskie | przemyslowe instalacje wody uzytkowe] i Sciekow

* Dia wysokich wymogow szczelnosci, do 8 mSW.

* Kroplowa nieszczelnos¢ do 8 mSW w obu kierunkach, wg EN 12266-2, tab. A5,
Kiasa szczelnosci G ( np. dla DN1200 maks. 0,13 1/godz )
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Wymiary DN2200 - na zapytanie
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+ Obustronnie szczelna dia wysokich wymogow szczelnosci: od 200x200 do
200x900 do 4 MSW, od 10001000 do 1800x1600 do 3 mSW,
Iepie] niz wg DIN 19569 cz.4 ( dia Sciekow )
+ Budowa kompakiowa
~tatwy | szybki montaz za pomoca niewielu kotkow
- zamontowana zasuwa jest od razu gotowa do pracy
+ Samonosna konstrukcja ramowa
+ Bez wykuwania sciany

Materiaty

* Wzystkie czgsci ze stall nierdzewnej 1.4301; opcja - 1.4571
+ Czesai napedowe ze stali nierdzewnej/brazu, odporne na dziatanie Sciekow
+ Plerscien uszczelniajacy 2 EPDM odpormego na dziatanie sciekow ub NBR

Ochrona korozyjna
+ Gzgscl ze stali nierdzewne] rawione kapielowo | pasywowane
Przygotowanie Sciany

+ $ciana do montazu powinna by¢ plaska i pionowa.
Tolerancie wykonawcze wg DIN 18202
Tabela 1 = wymiary liniowe, wiersz 6
Tabela 2 = wymiary katowe, wiersz 1
Tabela 3 = tolerancja plaskosci, wiersz 7
Dopuszczalne nierownosci do 3-5 mm w zaleznosci od Srednicy.

Wymiary 200...900 : 0,4 bar
Wymiary 1000...1600 : 0,3 bar

Akcesoria

* Klucz obstugowy

+ Zestawy napgdowe

+ Wstawki do montazu w komorach
okraglych

+ ROTOP przenosny naped elekiryczny

W obszarze uszczelnienia, Sciana powinna byt gladka i nieporowata Wekazowka
Uwizglednié minimaing gigbokosé

Zastosowanie zabudowy !

+ Miejskie | przemysiowe instalacje wody uzylkowe] i ciekow

+ Dia przelotow prostokatnych i okraglych
Warianty wykonania

+ Materialy do wyboru: 1.4301 lub 1.4571

)| Zastosowanie ) Proba cignieniowa wg DIN 19569 cz
Viehots Dopuszczaine cérieri roboczs | Dopuszczaina temperatra Giériere cprawdzajace woda

cbustronnie robiocea medium Zamkrigeie
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Zestaw napedowy 1: nasada z czopem czworokatnym

8
Posiom obstugony + Operowanie za pomoca klucza obslugowego;
- Zasuwy VAG ERI
I - Zasuwy VAG EROX
Zestaw napedowy 1 sklada sie z
= 5 * Nasady z czopem czworokatnym z GG-25, cynkowane] ogniowo, z koncowka,
£ czworokaing 27 mm
g
¥ £
c
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Zestaw napedowy 2: teleskopowe przeciuzenie wrzeciona, fozysko
Scienne, nasada z czopem kwadratowym, ele-
g menty mocujace
™ eoson + Operowanie za pomoca klucza obsiugowego:
- Zasuwy VAG ERI
B - Zasuny VAG EROX
e Zestaw napedowy 2 skiada sig 2
e  Przedluzenia wizecions, 2e Stal nierdzewnej 1 4301 Iub 1.4571, eleskopowego,
p dopasawywanego na wymiar
resusch + Prowadzenia sciennego (lozyska), regulowanego bezstopniowo w zakresie 30-200
mm, mocowanego do Sciany za pomoca kotew
+ Nasady z czopem czworokatnym z GG-25, cynkowane] ogniowo, z koncowka
czworokatna 27 mm
i + Wszystkich niezbednych elementow mocujacych, ze stali mierdzewne] 1.4571
7 s
5 Glgbokosé zabudowy
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stropowe, nasada z czopem kwadratowym, ele-
menty mocujace &

+ Operowanie za pomoca klucza obslugowego:
- Zasuwy VAG ERI requscs
- Zasuwy VAG EROX

Zestaw napedowy 3 skiada si 2 -
« Przediuzenia wrzeciona, ze stall nierdzewne 1.4301 lub 1.4571
- teleskopowego, dopasowywanego na wymiar H
- prowadzenie stropowe, mocowane kotwami, Srednica przelotu od 100 do 250
mm
« Nasady z czopem czworokgtnym z GG-25, cynkowane] ogniowo, z koncowka,
czworokgtng 27 mm
« Wszystiich niezbednych elementow mocujacych, ze stali nierdzewne] 1.4571

Giebokoté zabudowy ‘ 5
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Zestaw napedowy 4: teleskopowe przediuzenie wrzeciona, konsola H, +
kétko reczne, elementy mocujace

+ Operowanie za pomoca kolka rgcznego:
- Zasuwy VAG ERI eozam
- Zasuwy VAG EROX aozugouy.

Zestaw napedowy 4 skiada si 2
« Przediuzenia wrzeciona, ze stal nierdzewne] 1.4301 ub 1.4571, teleskopowego,

dopasowywanego na wymiar .
+ Konsoli pod kotko reczne, mocowanej do sciany, odsadzenie 50 lub 72 mm, ze

Stall nierdzewne] 1.4301 1ub 1.4571, kolko reczne ze stali SIa7 lakierowane, wyso-

koS¢ obslugowa: ok. 800 mm
* Wszystkich niezbednych elementow mocujacych, ze stali nierzewne] 1 4571

Glebokosé zabudowy
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Gigbokos¢ zabudowy

Zestaw napedowy 5 teleskopowe przediuzenie wrzeciona, konsola E,
elementy mocujace

+ Operowanie za pomoca napgdu elektrycznego:
- Zasuwy VAG ERI
- Zasuwy VAG EROX

Zestaw napgdowy 5 skiada sig 2

* Tulei sprzegajace], ze stali nierdzewnej 1.4301 Iub 14571

+ Przediuzenia wrzeciona, ze stali nierdzewnej 14301 lub 1 4571, teleskopowego,
Gopasowywanego na wymiar

* Konsoli pod naped elekiryczny, mocowane] do Sciany, odsadzenie 50 lub 72 mm,
2e stall nierdzewnej 1.4301 lub 1.4571, pasuje do zabudowy napedu elekiryczne-
0 lub przekladni z kolnierzem F60 lub 6 1/2, forma D, wysokoSC obsiugowat ok.
800 mm

* Wszystkich niezbednych elementow mocujacych, ze stali nierdzewnej 1.4571
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[image: image9.png]Zestaw napedowy 6 teleskopowe przeciuzenie wrzeciona, konsola
Scienna E, elementy mocujace

+ Operowanie za pomoca napgdu elekirycznego
- Zasuwy VAG ERI
- Zasuwy VAG EROX

Zestaw napedowy 6 skiada sig 2

« Tulei sprzegajace, ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4571

« Przediuzenia wrzeciona, ze stal nierdzewne] 1.4301 ub 1.4571, teleskopowego,
dopasowywanego na wymiar, zawiera zamknigty przegub

+ Konsoli sciennej pod naped elekiryczny, mocowanej do sciany, odsadzenie 50
lub 72 mm, ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4571, pasuje do zabudowy napedu
elekirycznego Iub przekladni  kolnierzem F10 lub F14, forma D

* Wszystkich niezbednych elementow mocujacych, ze stali nierdzewne] 1 4571

Glghokoté zabudowy
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Glghokosé zabudowy

Zestaw napedowy 7: teleskopowe przediuzenie wrzeciona, kolumien-
ka H, kotko reczne, elementy mocujace

+ Operowanie za pomoca kolka rgcznego:
- Zasuwy VAG ERI
- Zasuwy VAG EROX

Zestaw napedowy 7 sklada sig 2

+ Przediuzenia wrzeciona, ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4571, teleskopowego,
dopasowywanego na wymiar

+ Kolumny pod kolko rgczne, mocowane] do stropu komory, ze stali nierdzewnej
1.4301 1ub 1.4571, KOIko rgczne ze stall SIa7 lakierowane, Wysokose obsiugowa:
ok. 800 mm

* Wszystkich niezbednych elementow mocujacych, ze stali nierdzewne] 1.4571
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[image: image11.png]Zestaw napedowy 8: teleskopowe przediuzenie wrzeciona, kelumien-
ka E, elementy mocujace

+ Operowanie za pomoca napgdu elekirycznego
- Zasuwy VAG ERI
- Zasuwy VAG EROX

Zestaw napedowy 8 skiada sig 2

« Tulei sprzegajacej, ze stali nierdzewnej 1.4301 Iub 1.4571

« Przediuzenia wrzeciona, ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 14571, teleskopowego,
dopasowywanego na wymiar

+ Kolumienki pod naped elekiryczny, mocowanej do stropu komory, ze stall nie-
rdzewne] 1.4301 lub 14571, pasuje do zabudowy napedu elektrycznego Iub prze-
Kiadni z kolnierzem F80 lub 6 1/2 , forma D, wysokos¢ obslugowa: ok_800 mm

* Wszystiich niezbednych elementow mocujacych, ze stal nierdzewne] 1.4571

¢Reg¢ lacia.
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