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Seria GH15
Styczniki trójbiegunowe
Od 9A do 95A AC-3

Seria GH15
Styczniki czterobiegunowe
Od 30A do 125A AC-1

2 Informacje ogólne



GH15GT

GH15HT

GH15HN

GH15JT

GH15JN

GH15CR

GH15BN

GH15CN

GH15DN

C316FNA3

RTD23E/RTD32E

C316KNA3

RTD65

C316KNA3 + BRKK

GH15FN

GH15GN

GH15KT

GH15LT

GH15LN

GH15S11

GH15T01
GH15T10

BM0H

GH15T11
GH15T22
GH15T31
GH15T40

C320TP1
C320TP2

GH15S11

GH15ET

GH15FT

C316R
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Seria GH
Styczniki trójbiegunowe
Od 160A do 1200A AC-3

Mechaniczne
po³¹czenie
pionowe

Mechaniczne
po³¹czenie
poziome

Os³ona
zacisków

Zatrzask mechaniczny

Dodatkowy biegun neutralny

Seria GH
Styczniki czterobiegunowe
Od 200A do 1350A AC-1

Blok styków pomocniczych
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Warunki pracy

C
G

H
S

-0
0
2 GH15BN...GH15LT 90°a =

GH33B...GH78 25°a =

25° 25°

Dane znamionowe styczników odnosz¹ siê do warunków zewnê-
trznych œrodowiska wg normy IEC 60947-4-1, tzn. temp. otocze-
nia od -5°C do +40°C (œrednia temperatura 35°C w ci¹gu doby),
instalacje nie wy¿ej ni¿ 2000 m, a wzglêdna wilgotnoœæ do 50%
przy temperaturze +40°C. Przy ni¿szych temperaturach mo¿e byæ
wy¿sza wilgotnoœæ pod warunkiem, ¿e istnieje zabezpieczenie
przed kondensacj¹, która mo¿e wynikn¹æ z ró¿nicy temperatur.

W przypadku stosowania w innych warunkach prosimy o kon-
takt z naszym Biurem Handlowym.

– styczniki GH mog¹ byæ przechowywane w temperaturze od
-55°C do +80°C,

– mog¹ byæ u¿ywane w standardowych kategoriach u¿ytkowania
w temp. od -25°C do +55°C (od -25°C do +70°C praca przy
znamionowym napiêciu sterowania Us ),

– s¹ produkowane z odpowiednio dobranych materia³ów przy u¿y-
ciu technik odpowiadaj¹cym wymogom opisanym przez DIN
50016 odnoœnie odpowiednich rodzajów klimatu:

– SUCHY GOR¥CY 55°C 20% wilgotnoœci wzglêdnej

– WILGOTNY 23°C 83% wilgotnoœci wzglêdnej

– WILGOTNY GOR¥CY 40°C 92% wilgotnoœci wzglêdnej

zosta³y poddane testom wymaganym przez Polski Rejestr Stat-
ków PRS oraz Rejestr Statków Lloyda odnoœnie u¿ycia w klima-
cie tropikalnym z wilgotnoœci¹ wzglêdn¹ do 100%,

– Doœwiadczenie d³ugiego stosowania na pok³adach statków han-
dlowych oraz w przemys³owych instalacjach w warunkach tropi-
kalnych umo¿liwia u¿ycie styczników GH nawet w œrodo wisku
lekko korozyjnym lub s³onym.

Jeœli szczególne warunki warunki zastosowania wymagaj¹ spe-
cjalnego wykoñczenia ze wzglêdu na obecnoœæ czynników koro-
zyjnych prosimy o kontakt z naszym Biurem Handlowym.

W³aœciwa instalacja to taka, w której p³yta podstawy jest na p³a-
szczyŸnie pionowej. Aparat mo¿e byæ zamocowany z odchyleniem
do 25° od pionu bez zmiany w³aœciwoœci. Styczniki do GH15LN,LT
mog¹ byæ mocowane w ka¿dej pozycji wokó³ ich horyzontal-
nej, jak to przedstawiono na rysunku, a do JT,JN mog¹ byæ mo-
cowane na szynie – EN 50 022 (DIN 46277-35) (szyna horyzon-
talna).

Instalacja

osi

a a
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Styczniki
pomocnicze

GH15CR40 / 4NO

GH15CR31 / 3NO+1NC

GH15CR22 / 2NO+2NC

1NO

1NC
GH15BN.4.00

1NO

1NC
/

1NO

1NC
GH15DN.4.00

/ / / GH15ET.3.10

GH15FN.4.00 GH15FT.3.10

GH15GN.4.00 GH15GT.3.00
GH15HN.4.00 GH15HT.3.00
GH15JN.4.00 GH15JT.3.00

/ GH15KT.3.00

GH15LN.4.00 GH15LT.3.00

1NO+1NC
NP125-3

1NO+1NC GH33B.3.10

CEWKA PR¥DU ZMIENNEGO CEWKA
Styczniki trójbiegunoweStyczniki czterobiegunowe

Wbudowany
4-ty biegun

Standardo-
wy uk³ad
pomocni-

czych
styków

Standardo-
wy uk³ad
pomocni-

czych
styków

Nr
katalo-
gowy

Typ
stycznika

Typ
stycznika

Dodatko-
wy biegun
neutralny

Maksymalny
uk³ad dodatko-
wych styków

pomocniczych

1 GH15T...

lub

1C320TP...

+

2 GH15S11

+

(Tylko dla
GH15FN,G,H,J)
1 GH15T01,10

+

(Tylko dla
GH15K,L)

2 GH15T01,10

(1)

1 GH15S11-3

GH15BN.3.11

GH15CN.3.11

GH15DN.3.11

83-91

83-92

83-93

83-13 83-14

83-18

83-22

83-25

83-28

83-30
83-32

83-34

83-40

83-41

83-51

83-21

83-27

83-31

83-33

83-35

83-42

2**

2**

2**

2** 1*

1*

1*

1*

1*

1*
1*

1*

1*

1*

1*

2**

0*

0*

0*

0*

2**

Nr.
katalo-
gowy

1

10 / /

10 / /

10 / /

GH15BN.3.10
30 9 4

GH15BN.3.01
GH15CN.3.10

12 5,5
GH15CN.3.01
GH15DN.3.10

40 16 7,5
GH15DN.3.01

45 25 11 GH15ET.3.00 /

50 32 15 GH15FT.3.00 /

63 40 18.5 GH15GT.3.00 /
80 50 22 GH15HT.3.00 /

100 63 30 GH15JT.3.00 /

115 80 37 GH15KT.3.00 /

125 95 45 GH15LT.3.00 /

160 115 55 GH33B.3.11

200 150 75 GH35B.3.11 1NO+1NC
NP250-3

1NO+1NC GH35B.3.10

250 175 90 GH37B.3.11 1NO+1NC 1NO+1NC GH37B.3.10
NP175-4

350 210 110 GH44.3.22 2NO+2NC 2NO+2NC GH44.3.21
NP350-4
NP325-5

450 315 160 GH52.3.22 2NO+2NC 2NO+2NC GH52.3.21/ /
NP500-5

600 450 250 GH55.3.22 2NO+2NC NP325-5 2NO+2NC GH55.3.22
NP500-5

760 550 300 GH57.3.22 2NO+2NC NP760-5 2NO+2NC GH57.3.22

1000 700 400 GH62.3.22 2NO+2NC NP500-6 2NO+2NC GH62.3.22

1100 860 500 GH64.3.22 2NO+2NC NP1000-6 2NO+2NC GH64.3.22

1200 1000 580 GH76.3.12 1NO+2NC
NP1000-7

1NO+2NC GH76.3.12

1350 1200 680 GH78.3.12 1NO+2NC 1NO+2NC GH78.3.12

KATEGORIA PRACY

AC-1 AC-3 Styczniki trójbiegunowe

kW
400V

Ie
[A]

Ie
[A]

+
2 GH15S11-3A

(2)

1EF22

1EF22

2EB11

(1) Kiedy stosuje siê po³¹czenie mechaniczne BMOH, ilosc styków GH15S11 montowanych z boku stycznika
jest pomniejszona o 1 komplet.

(2) Kiedy stosuje siê mechaniczne po³¹czenie BMO7 mo¿na zamocowaæ tylko dodatkowy blok styków GH15S11-3A.

Typ
stycznika

30

83-11

83-53

83-55

83-61

83-63

83-64

83-65

83-66

83-67

83-68

83-69

83-12

83-16

83-17

83-19

83-20

83-24

83-26

83-30

83-32

83-34

83-40

83-41

83-50

83-52

83-54

83-60

83-62

83-64

83-65

83-66

83-67

83-68
83-69

2**

1*

1*

1*

1*

1*

1**

1**

1**

1***

1***

2**

2**

2**

2**

2**

2**

2**

0*

0*

0*

0*

0*

0*

0*

0*

0*

0*

2**

2**

2**

2**

2***
2***

*) Napiêcie steruj¹ce [V] *) Napiêcie steruj¹ce [V] *) Napiêcie steruj¹ce [V]

**) Napiêcie steruj¹ce [V] **) Napiêcie steruj¹ce [V]

**) Napiêcie steruj¹ce [V]

***) Napiêcie steruj¹ce [V]

***) Napiêcie steruj¹ce [V]

Nr.
katalo-
gowy

24 - A
48 - B

110 - D
220-230 - E

240 - G
380-400 - H

415 - K

24 - A
48 - B

110 - D
220-230 - E

240 - G
380-400 - H

415 - K

24 - A
48 - B

110-120 - C
220-240 - F
380-415 - J
440-480 - L

24 - A
48 - B

110-120 - C
220-240 - F
380-415 - J
440-480 - L

110-115 - M
220-230 - E

240 - G
380-400 - H

440 - N

24 - 1
48 - 2

110 - 3
220 - 4

24 - 1
48 - 2

100-110 - 5
200-220 - 6
345-380 - 7
400-440 -8

110 - 3
220 - 4
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PR¥DU STA£EGO AKCESORIA

Dodatkowe pomocnicze
bloki styków

Po³¹czenia
mechaniczne

Zatrzask
mechani-

czny

Trójbie-
gunowa

obudowa
zacisków

Monta¿
górny

Monta¿
boczny

Pionowe

V

Poziome

H

GH15T01
(1NC)

GH15T10
(1NO)

GH15T11
(1NO+1NC)

GH15T22
(2NO+2NC)

GH15T31
(3NO+1NC)

GH15T40
(4NO)

Temporizzati
Delayed

C320TP1
(0,3-30s)

C320TP2
(10-180s)

(1NO+1NC)

GH15CR32 / 3NO+2NC

GH15BN.4.10 1NO

/ /
GH15S11 BM0H / / Nie

wymagane(1NO+1NC)GH15DN.4.10 1NO

/ / /

GH15FN.4.00 /
GH15GN.4.00 /

1NO

/ /

GH15JN.4.00 /

1 GH15T...

lub

1 C320TP...

+

1 GH15S11

(1)

1 GH15T...
lub

1 C320TP...+
2 GH15S11 +
(Tylko dla
GH15K,L)

1 GH15T01,10
(1)

GH15HN.4.00 /

NP125-3

NP250-3

NP175-4

NP350-4

NP325-5

NP500-5

NP325-5
NP500-5
NP760-5

NP500-6

NP1000-6

NP1000-7

1NO

1NO

2NO+1NC

2NO+1NC

2NO+2NC

2NO+2NC

2NO+2NC

2NO+2NC

1NO+2NC

1NO+2NC

1 GH15S11-3
+

2 GH15S11-3A
(3)

1EF22

1EF22

2 EB11

GH15LN.4.00 /

/

/

EF22

(2NO+2NC)

EF22

(2NO+2NC)

/

GH15S11-3
GH15S11-3A

(1NO+1NC)

BM07

/

EB11
(1NO+1NC) /

BM08

BM5H

BM6H

BM7H

BM56H
(3)

BM67H(4)

PR37

PR44

PR55

PR57

PR62

PR64

BM09 AM44

BM5V AM5-52

BM56V
(3) AM5

AM6
BM6H

BM67V(4)

BM7V /

/

Styczniki czterobiegunowe

Wbudowany
4-ty biegun

Dodatko-
wy biegun
neutralny

Standardo-
wy uk³ad
pomocni-

czych
styków

Maksymalny
uk³ad dodatko-
wych styków

pomocniczych

Styczniki
pomocnicze

(3) Po³¹czenie GH5 i GH6

(4) Po³¹czenie GH6 i GH7

Typ
stycznika

1NO

1NO

/

/

/

/

/

1NO

1NO

1NO

2NO+1NC

2NO+1NC

2NO+2NC

2NO+2NC

2NO+2NC

2NO+2NC

1NO+2NC

1NO+2NC

Standardo-
wy uk³ad
pomocni-

czych
styków

1NO+1NC

1NO+1NC

1NO+1NC

83-14

83-15

83-23

83-27

83-31

83-33

83-35

83-42

1

1

1

1

1

1

1

1

Napiêcie steruj¹ce [V]

Nr.
katalo-
gowy

24 - 1
48 - 2

110 - 3
220 - 4
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Stycznik Typ

Dane mechaniczne

Stopieñ ochrony IP20 IP20 - IP10(9)

Trwa³oœæ mechaniczna [106op] 10
Max. czêstotliwoœæ pracy bez obci¹¿enia [op/h] 3000
Mocowanie Srubami lub na szynie EN50 022(DIN35 mm)
Ciê¿ar [kg] 0.4

Dane elektryczne obwodu g³ównego

Iloœæ biegunów g³ównych 3-4 3 3-4 3 3 4 3-4(8) 3-4(8) 3-4(8)

Napiêcie znamionowe izolacji Ui [V] 690
Pr¹d termiczny Ith [A] 30 30 40 45 50 50 63 80 100
Znamionowy
pr¹d roboczy

AC-1 temp. otocz. £ 40 C [A] 30 30 40 45 50 50 63 80 100
AC-3 Ue £ 440V [A] 9 12 16 25 32 32 40 50 63

Znamionowy pr¹d roboczy Kat. DC-1 110V [A] 16 18 20 30 40 40 50 60 70
(przy 3 bieg. po³¹cz. szeregowo) 220V [A] 8 9 10 15 20 20 25 30 35

1 s [A] 150 150 200 300 400 400 500 630 800
Dopuszczalny pr¹d krótkotrwa³y 4 s [A] 120 120 160 230 320 320 400 500 630
temp. otocz. £ 40°C 10 s [A] 100 100 130 200 260 260 320 400 510

15 s [A] 84 84 112 170 215 215 270 344 430
Czas ch³odzenia 30 s [A] 68 68 90 125 160 160 201 256 320
(bez pr¹du) 1 min [A] 53 53 70 100 125 125 157 200 250
GH15BN ... GH15LT: 1/2 2 min [A] 45 45 60 85 95 95 120 152 190
GH33B ... GH78: 1 6 min [A] 36 36 48 58 65 65 82 104 130

15 min [A] 33 33 44 50 55 55 70 88 110

Ochronne bezpieczniki Typ 1 gG[A] 50 50 50 63 80 80 125 125 125
zwarciowe (Ue £ 440V)(6) Typ 2 gG[A] 20 25 32 40 50 50 63 80 100
zgodne z IEC 60947-4-1

(7) Typ 2 aM[A] 12 16 20 32 40 40 50 63 80

zgodnie z IEC 60947-4-1 [A] 10 x Ie w kat. AC-3
Zdolnoœæ
³¹czeniowa wartoœci max. 690 V [A] 150 150 200 300 400 400 500 630 800

1000 V [A] / / / / / / / / /

zgodnie z IEC 60947-4-1 [A] 8 x Ie w kat. AC-3
Zdolnoœæ
roz³¹czania

500 V [A] 120 120 160 250 320 320 400 500 630
sporadycznie 690 V [A] 75 75 90 130 180 180 220 260 340
wartoœci max. 1000 V [A] / / / / / / / / /

Opór g³ównego bieguna(1) [mW] 2,2 2,2 2,2 1,8 1,8 1,5 1,2 1,2 1,2

Pod³¹czenie zewnêtrzne Kable [mm2] 2 x 1.5 ... 6 (10)(3) 2 x 1.5 ... 10 1x2.5..35(GH15GN 2X1,5..10)(10)

rozmiar (5) Szyny [mm] /

Dociskaj¹cy moment obrotowy [Nm] 1,4 1,4 1,4 2,3 2,3 2,3 4 4 4

Dane elektryczne obwodu steruj¹cego

Napiêcie znamionowe
steruj¹ce

pr¹d zmienny 12 ... 690V 12 ... 690V

pr¹d sta³y 12 ... 440V 12 ... 250V

przyci¹gania AC [V] 0.85... 1.1 Uc
Zakresy napiêæ
steruj¹cych

zwolnienia AC [V] 0.2... 0.75 Uc
przyci¹gania DC [V] 0.85... 1.1 Uc
zwolnienia DC [V] 0.1... 0.6 Uc

rozruch AC [VA] 80...100 250
Moc
œrednia

rozruch DC [W] 80 ... 95 230
podtrzymania AC [VA] 9 ... 12 18
podtrzymania DC [W] 8 ... 9.5 4

Wspó³czynnik
mocy

przyci¹ganie 0.65 0.54
podtrzymanie 0.35 0.35

Czas znamionowy AC przyci¹gania [ms] 10 ... 25 12 ... 30
zwalniania [ms] 6 ... 18 6 ... 15

0.9

GH15BN GH15CN GH15DN GH15ET GH15FT GH15FN GH15GT,GN GH15HT,HN GH15JT,JN

(2)

50-60Hz

GN:0.9;G,H,J/T:1.12;H,J/N:1.28

godz.
godz.

(1) Jest to ca³kowity opór pojedyñczego bieguna mierzony pomiêdzy zaciskami wejœcia i wyjœcia przy nowych stykach.

(2) Us – znamionowe napiêcie steruj¹ce.

(3) Po³¹czenie kabli 10mm jest mo¿liwe z odpowiednimi zaciskami dostarczanymi na zamówienie.

(4) Styczniki z nastawnym czasem zwolnienia.

(5) Podane s¹ minimalne i maksymalne wartoœci dla styczników od GH15BN do GH15LN. Dla innych rozmiarów tabela ukazuje minimalny przekrój niezbêdny dla wartoœci

znamionowych w kat. AC-1

2
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1
IP20-IP10(9) IP00

10 8 5 1

3000 1200 300

Monta¿ przy pomocy œrub

1.8 2,2 5 7.3 12.8 13 13.5 26.4 27.6 51 52

3 4 3 (mo¿liwoœæ pod³¹czenia 4-go bieguna neutralnego)

1000 690 1000 690

115 125 125 160 200 250 350 450 600 760 1000 1100 1200 1350

115 125 125 160 200 250 350 450 600 760 1000 1100 1200 1350
80 95 95 115 150 175 210 315 450 550 700 860 1000 1200

80 90 90 130 150 170 250 315 400 480 560 630 800 900
45 55 55 60 80 100 150 200 250 315 400 450 500 600

900 1000 1000 1200 1500 1750 2100 3150 4500 5500 7000 8000 10000 12000
800 900 900 1200 1500 1750 2100 3150 4500 5500 7000 8000 10000 12000
640 760 760 920 1200 1400 1800 2600 3600 4400 5600 6900 8000 9600
500 560 560 800 1050 1250 1600 2250 3000 3800 5000 6000 7400 8500
360 400 400 700 850 1000 1400 1800 2300 3000 3700 4500 5500 6500
280 310 310 550 660 770 1050 1350 1800 2300 2800 3400 4000 4800
220 250 250 410 500 575 800 1000 1400 1750 2200 2600 3000 3600
150 170 170 270 340 375 520 670 900 1150 1600 1800 2100 2400
135 145 145 220 260 300 420 540 720 850 1150 1350 1600 1900

160 160 160 200 250 315 400 500 630 630 800 1000 1000 1250
125 125 125 160 200 250 315 400 / / / / / /

100 125 125 125 160 200 250 315 400 / / / / /

10 x Ie w kat. AC-3

960 1100 1100 1200 1500 1800 2100 3200 4500 5500 7000 8600 10000 12000
200 250 250 / / / / / / / / / / /

8 x Ie w kat. AC-3

800 900 900 1000 1200 1400 1600 2600 4500 5500 7000 8000 8000 10000
500 600 600 700 800 1000 1200 2300 3200 4400 5600 6900 7000 8000
160 200 200 / / / / / / / / / / /

1 1 1 0,5 0,5 0,35 0,2 0,16 0,13 0,11 0,1 0,08 0,06 0,05

1x4...35+1x4...50 70 95 120 185 /

/ 2 x (30x5) 2x(40x5) 2 x(50x5) 2 x(60x5) 2 x (60x6) 2x(60x8)

6 6 6 15 15 15 18 35 35 50 60 75 60 60

12...690V 24..600V 12...690V 24...690V 24...600V 48...600V
12...250V 24..250V 12...250V 24...440V 24...440V 48...440V

0.85... 1.1Uc
0.2 ... 0.75Uc
0.85... 1.1Uc
0.1 ... 0.6 Uc

250 250 550 1100 2300 800... 950 1350... 1600 2400
230 230 160 530 580 700... 850 1300... 1550 2100
18 18 120 66 120 9 ... 11 21 ... 25 70
4 4 5 21 22 8 ... 10 18 ... 22 60

0.54 0.98 0.20 0.44 0.25 0.98
0.35 0.23 0.23 0.48 0.43 0.98

12 ... 30 20...50 12 ... 30 30 ... 40 25 ... 50 50 ... 100 50 ... 100
6 ... 15 30...80 15 ... 40 15 ... 45 15 ... 30 150... 200 / 500 ... 1000 (4) 25 ... 50

GH15KT GH15LT GH15LN GH33B (11) GH35B(11) GH37B (11) GH44 GH52 GH55 GH57 GH62 GH64 GH76 GH78

(2)

(6) Wymiary ochronnych bezpieczników termicznych podane s¹ na str. 30.

(7) Bezpieczniki ochronne obwodów silników stosowaæ w po³¹czeniu z termicznymi.

(8) W wersji 4-biegunowej s¹ typy GH15GN, GH15HN, GH15JN.

(9) IP20 – front; IP10 – wejœcie przewodów.

(10) Mo¿liwe jest po³¹czenie przewodami 16 mm do GH15GN przy zastosowaniu odpowiednich przy³¹czy.

(11) Nowe typy styczników - GH15M-N-P zastêpuj¹ce GH33-35-37

2
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1

Kategorie u¿ytkowania wg IEC 60947-4-1

Kategorie u¿ytkowania przyrz¹dy obwodu sterowniczego wg IEC 60947-5-1

Pr¹d zmienny

Pr¹d zmienny

Pr¹d sta³y

Pr¹d sta³y

Kategorie u¿ytkowania

Kategorie u¿ytkowania s¹ wyszczególnione w nornie IEC 60947-4-1
na podstawie typowych zastosowañ styczników pr¹du sta³ego i zmie-
nnego. Ka¿da kategoria zastosowania jest opisana przez wartoœci
pr¹dów które maj¹ byæ przewodzone i prze³¹czane (wyra¿one jako
wielokrotnoœci znamionowych pr¹dów roboczych) i przez zwi¹zane z
nimi napiêcia, wspó³czynniki mocy (dla pr¹du zmiennego) lub sta³¹
czasow¹.

W przypadku styczników okreœlonych przez ich kategoriê u¿ytkowa-
nia nie jest wiêc konieczne odrêbne wyszczególnienie znamionowych
wartoœci, zdolnoœci przewodzenia i za³¹czania poniewa¿ te wartoœci
za-le¿¹ poœrednio od kategorii u¿ytkowania.

AC–1 Bezindukcyjne lub lekko indukcyjne obci¹¿enia, piece
rezystancyjne.

AC–2 Silniki pierœcieniowe: uruchamianie, wy³¹czanie.

AC–3 Silniki klatkowe: uruchamianie, wy³¹czanie silnika pod-
czas pracy (1).

AC–4 Silniki klatkowe: uruchamianie, hamowanie (2), praca
impulsowa (3).

AC–5a £¹czenie elektrycznych kontrolek lamp wy³adowczych

AC–5b £¹czenie ¿arówek.

AC–6a £¹czenie transformatorów.

AC–6b £¹czenie baterii kondensatorów.

DC–1 Bezindukcyjne lub lekko indukcyjne obci¹¿enia, piece
rezystancyjne.

DC–3 Silniki bocznikowe: uruchamianie, hamowanie (2) praca
impulsowa (3). Hamowanie przeciwpr¹dem silników

pr¹du sta³ego. Sta³a czasowa L/R

DC–5 Silniki szeregowe: uruchamianie, hamowanie (2) praca
impulsowa (3). Hamowanie przeciwpr¹dem silników

pradu sta³ego.

DC–6 £¹czenie ¿arówek.

£ 2 ms.

£ 5 ms.Sta³a czasowa L/R

AC–14 (4) Sterowanie ma³ych obci¹¿eñ elektromagnetycznych
(£

>

72 VA).

AC–15 (4) sterowanie obci¹¿eñ elektromagnetycznych
( 72 VA).

DC–13 (5) Sterowanie elektromagnesów.

(1) Kategoria AC–3 mo¿e byæ stosowana do sporadycznego impulso-
wania lub hamowania przez ograniczony czas np. podczas usta-
wiania maszyny. Podczas takich ograniczonych przedzia³ów cza-
sowych iloœæ operacji nie powinna przekraczaæ 5 na min. lub 10
w ci¹gu 10 minut.

(2) Hamowanie oznacza zatrzymanie lub zmianê kierunku wirowania
silnika przez odwrócenie pierwotnego zasilania silnika podczas
jego pracy.

(3) Impulsowanie oznacza pobudzanie silnika raz lub wielokrotnie w
krótkim odstêpie czasu w celu uzyskania ma³ych ruchów napêdza-
nego mechanizmu, w celu jego precyzyjnego ustawienia.

(4) Zastepuje AC–11.

(5) Zastêpuje DC–11.

10 Kategorie pracy



Iloœæ równoleg³ych biegunów 2 3 4

K 1.6 2.2 2.8

Maksymalna moc robocza dla

3-fazowego obci¹¿enia

Maksymalna moc robocza dla

3-fazowego obci¹¿enia
Minimalny

rozmiar

pod³¹czenia
Typ

Typ

Ie AC-1

t £ 40°C

Ie AC-1

t £ 55°C

Ie AC-1

t £ 70°C Ith

t £ 70°C

[kW] [kW]cos j = 1 cos j = 1

230V 240V 400V 415V 440V 500V 690V 230V 400V 415V 440V 500V 690V

(1) (1) (1) (1)[A] [A] [A] [A][mm ]
2

GH15BN 30 12 12 20 21 22 25 35 25 10 17 18 19 21 29 21 4

GH15CN 30 12 12 20 21 22 25 35 25 10 17 18 19 21 29 21 4 /

GH15DN 40 15 16 27 28 30 34 47 34 13 23 24 25 29 40 28 10 (2)

GH15ET 45 17 18 31 32 34 38 53 38 15 26 27 28 32 45 32 10 /

GH15FT,FN 50 20 20 34 35 38 43 59 42 16 29 30 32 36 50 35 10

GH15GT,GN 63 25 26 43 45 48 54 75 53 21 36 38 40 45 63 44 16 (3)

GH15HT,HN 80 31 33 55 57 60 69 95 68 27 47 48 51 58 81 56 25

GH15JT,JN 100 39 41 69 71 76 86 119 85 33 58 61 64 73 101 70 35

GH15KT 115 45 47 79 82 87 99 137 97 38 67 69 73 84 115 80 35 /

GH15LT,LN 125 49 51 86 89 95 108 149 105 41 72 75 80 90 125 87 50

GH33B 160 63 66 110 115 121 138 191 135 53 93 97 102 116 161 115 70

GH35B 200 79 83 138 143 152 173 239 170 67 117 122 129 147 203 140 95

GH37B 250 99 103 173 179 190 216 298 212 84 146 152 161 183 253 175 120

GH44 350 139 145 242 251 266 303 418 300 119 207 215 228 259 358 245 185

GH62 1000 398 415 692 718 762 866 1195 850 338 588 610 647 736 1015 700 2 x (60x5)

GH64 1100 438 457 762 790 838 952 1314 930 370 644 668 708 805 1111 770 2 x (60x6)

GH76 1200 478 498 831 862 914 1039 1434 1020 406 706 733 777 883 1218 840 2 x (60x6)

GH78 1350 537 561 935 970 1028 1169 1613 1150 458 796 826 876 995 1374 940 2 x (60x8)

GH52 450 179 187 311 323 342 389 537 382 152 264 274 291 330 456 315 2 x (30x5)

NP125-3

NP250-3

125

250

NP175-4
NP350-4 350

NP325-5
NP500-5

325
500

NP325-5
NP500-5

325
500

NP760-5 760

NP500-6

NP1000-6

500

1000

NP1000-7 1000

NP1000-7 1000

GH55 600 239 249 415 431 457 519 717 510 203 353 366 388 441 609 420 2 x (40x5)

GH57 760 302 315 526 546 579 658 908 645 256 446 463 491 558 770 530 2 x (50x5)

175

Kategoria u¿ytkowania AC - 1

Gdy stycznik stosowany jest do sterowania rezystancyjnego lub
lekko indukcyjnego obci¹¿enia pr¹du przemiennego, jego standar-
dowa kategoria jest okreœlona jako AC-1. Nastêpuj¹ce osi¹gi s¹
obowi¹zuj¹ce dla styczników pracuj¹cych bez przekaŸników ter-
micznych, pod³¹czonych przewodami o podanej œrednicy.

Dodatkowy 4-ty

biegun neutralny

Czterobiegunowy

Czterobiegunowy

Czterobiegunowy

Czterobiegunowy

Czterobiegunowy

Czterobiegunowy

Czterobiegunowy

(1) Temperatura wewn¹trz obudowy.

(2) Pod³¹czenie kabli 10 mm jest mo¿liwe przy pomocy odpowiednich zacisków dostarczanych na zamówienie.

(3) Mo¿liwe jest pod³¹czenie kabli 16 mm2 do stycznika GH15GN przy u¿yciu odpowiednich przy³¹czy.

2

Podane wartoœci obowi¹zuj¹ dla obci¹¿eñ ci¹g³ych i przerywa-
nych o maksymalnej iloœci 500/h Ue£ 440V (200 dla GH62 i
GH64, 100 dla GH76 i GH78) z przerw¹ czasowym 6 s miêdzy
operacjami. Jeœli styczniki maj¹ sterowaæ obci¹¿eniami jednofa-
zowymi jedno lub dwubiegunowymi wzrost znamionowego pr¹du
roboczego mo¿na osi¹gn¹æ przez równoleg³e po³¹czenie g³ów-
nych biegunów.

Styczniki serii GH15 s¹ wyposa¿one w zwieracze biegunów
(str.28) w celu uzyskania optymalnych warunków ³¹czeniowych.

Osi¹gi styczników z równoleg³ymi biegunami mog¹ byæ wyliczone
przdz pomno¿enie pr¹dów roboczych AC-1 przez wspó³czynnik K
który kompensuje efekty termiczne i mo¿liwy brak równowagi w
rozk³adzie pr¹du.

Dla jednofazowego systemu z roz³¹czaniem tylko jednego biegu-
na, maksymalne napiêcie ³¹czeniowe wynosi 415 V.

Kategorie pracy 11



AC-4(1)

(1) 230V 400V 415V 440V 500V 690V 1000V

GH15BN 4 0,9 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 /
GH15CN 5 1,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 /
GH15DN 7 1,6 3 3 3 3 3 /
GH15ET 9 2,2 4 4 4 4 4 /
GH15FT 12 3 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 /
GH15GT 16 4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 /
GH15HT 23 5,5 11 11 11 11 11 /
GH15JT 30 7,5 15 15 15 15 15 /
GH15KT 35 9 17 17 18,5 18,5 18,5 /
GH15LT 40 11 18,5 18,5 22 22 22 /
GH33B 45 12 22 22 25 22 22 /
GH35B 55 15 25 25 30 25 25 /
GH37B 63 18,5 30 33 34 30 30 /
GH44 85 25 45 45 48 55 55 /
GH52 120 37 63 65 67 75 75 /
GH55 150 45 75 80 85 100 100 /
GH57 180 51 90 100 100 110 110 /
GH62 230 68 120 132 132 150 150 /
GH64 280 80 150 160 160 185 185 /
GH76 340 110 185 200 200 220 220 /
GH78 400 132 220 230 230 257 257 /

Typ
stycznika

Typ
stycznika

AC-2, AC-3

Znamionowa moc silnika trójfazowego [kW]

Znamionowa moc silnika trójfazowego [kW]

230V 240V 400V 415V 440V 500V 690V 1000V

Ie

Ue£440V

[A]

Ie

Ue£440V

[A]

GH15BN 9 2,2 2,2 4 4,3 4,7 5,5 5,5 /
GH15CN 12 3 3 5,5 6 6,4 7,5 7,5 /
GH15DN 16 4 4 7,5 8 9 10 7,5 /
GH15ET 25 6,5 6,5 11 11 12,5 11 11 /
GH15FT 32 7,5 7,5 15 15 16,5 15 15 /
GH15GT 40 11 11 18,5 18,5 21 18,5 18,5 /
GH15HT 50 12,5 15 22 22 25 22 22 /
GH15JT 63 18,5 18,5 30 30 33 30 30 /
GH15KT 80 22 22 37 40 45 45 45 25
GH15LT 95 25 25 45 47 51 51 51 30
GH33B 115 33 35 55 59 63 55 55 /
GH35B 150 40 45 75 80 85 75 75 /
GH37B 175 50 55 90 95 100 100 110 /
GH44 210 60 65 110 115 125 132 132 /
GH52 315 90 100 160 180 190 210 210 /
GH55 450 132 140 250 257 270 300 375 /
GH57 550 175 185 300 315 335 375 475 /
GH62 700 225 235 400 415 450 500 630 /
GH64 860 280 290 500 515 530 600 700 /
GH76 1000 325 335 580 600 630 720 850 /
GH78 1200 390 400 680 710 750 850 1000 /

Kategoria u¿ytkowania AC-2, AC-3

Kategoria u¿ytkowania AC-4

(1) Wartoœci znaminowe odnosz¹ siê do trwa³oœci styków od 0,1 do 0,3 miliona operacji w zale¿noœci od wielkoœci
stycznika (wykres str.18).
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1AC-2 AC-3

Maksymalna moc robocza silnika trójfazowego [kW]

440V 500V 690V 230V 240V 400V 415V 440V 500V 690V

Ie [A]

9 9 7 2,2 2,3 4,1 4,3 4,7 5,5 5,7

12 12 9 3,1 3,2 5,7 6 6,4 7,5 7,5
16 16 9 4,2 4,4 7,8 8,1 9 10 7,5

25 18 13 6,9 7,3 12,7 13,2 14 11,3 11,3

32 24 18 9,1 9,5 16,5 17 18,2 15,2 16

40 30 23 11,6 12 20 21 23 19,5 20

50 38 26 14,7 15,4 26 27 29 25 23

63 45 34 18,8 19,7 33 35 37 30 31

80 70 50 24 25 43 45 47 47 46

95 80 60 28 30 51 53 57 54 56

115 85 70 35 37 63 65 69 58 66

150 110 85 46 49 83 86 92 76 81

175 145 120 55 57 97 100 105 100 115

210 210 150 66 68 115 120 130 145 145

315 315 240 100 105 175 185 195 220 235
450 450 400 145 150 255 265 280 320 395

550 550 500 175 185 315 325 345 395 500

700 700 630 225 240 400 415 450 505 630

860 860 700 280 295 500 515 545 625 705

1000 1000 860 330 345 580 600 640 725 865

1200 1200 1000 395 415 700 725 770 875 1010

GH15BN

GH15CN
GH15DN

GH15ET

GH15FT

GH15GT

GH15HT

GH15JT

GH15KT

GH15LT

GH33B

GH35B

GH37B

GH44

GH52
GH55

GH57

GH62

GH64

GH76

GH78

Maksymalna ci¹g³a moc robocza przy obci¹¿eniu ci¹g³ym

Typ
stycznika

Znamionowe pr¹dy silnika o takiej samej mocy mog¹ byæ ró¿ne
zale¿nie od producenta. Trzeba sprawdziæ, czy nie przekraczaj¹
pr¹du Ie w kategorii AC-3.
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£¹czenie obwodów oœwietleniowych
(Ue£440V)Maksymalna moc znamionowa [kVAR]Ie Ie max. [A] AC-6a(2)

Ue£ 500V

230V 400V 500V 690V 400V 500V 690V
z kompensacj¹ bez kompensacji

[kA] [A] Ie max. [A] Ie max. [A] Ie max. [A]

GH15BN 0,4 9 4 6 7,5 7,5 4 4 3 9 6 8

GH15CN 0,5 12 5 8 10 10 6 6 4,5 12 8 10

GH15DN 0,6 16 6 10 12,5 12,5 8 8 6 15 11 12

GH15ET 1,2 23 9 15 20 20 12 12 9 22 15 17

GH15FT 1,2 30 11 20 25 25 15 15 11 30 20 22
GH15GT 2,5 38 15 25 30 30 20 20 15 38 26 32
GH15HT 2,5 45 17 30 35 35 25 25 19 45 30 40

GH15JT 2,5 55 20 35 45 45 30 30 22 60 40 50

GH15KT 2,5 63 23 40 50 50 36 36 27 70 50 58

GH15LT 2,5 75 28 50 60 60 40 40 30 80 60 65
GH33B 2,5 105 40 70 90 90 50 50 40 100 70 80

GH35B 2,5 120 45 80 100 100 65 65 50 120 85 100
GH37B 3 155 60 100 130 130 80 80 60 140 100 120

GH44 4 195 75 130 170 170 90 90 90 180 130 160
GH52 5 255 100 170 220 220 142 142 142 280 200 220

GH55 8 300 115 200 260 260 203 203 180 360 300 260

GH57 9 370 145 250 320 320 248 248 225 450 360 315

GH62 12 440 170 300 380 380 315 315 284 570 460 440
GH64 14 520 200 350 450 450 390 390 315 700 550 500

GH76 16 680 260 450 590 590 450 450 450 850 660 560

GH78 18 760 290 500 660 660 540 540 540 1000 800 630

£¹czenie kondensatorów, transformatorów, obwodów oœwietleniowych AC-5a, AC-6

£¹czenie transformatorów£¹czenie kondensatorów AC-6b (1)Max.
wartoœæ

szczytowa Lampy fluorescencyjne AC-5a ¯arówki

Typ
stycznika

(1) : U¿ytkowanie styczni ków
trójfazowych dla poprawienia wspó³czynnika mocy wymaga wysokich uderzeniowych
przejœciowych przetê¿eñ. Gdy bateria kondensatorów do poprawy wspó³czynnika mocy
sk³ada siê z dwóch lub wiêcej niezale¿nych zespo³ów przejœciowe przetê¿enia zwiêkszaj¹
siê z powodu przep³ywu energii pomiêdzy zespo³ami kondensatora pod napiêciem i zes-
po³em który jest za³¹czany. Te przetê¿enia powinny byæ ograniczone przez impedancjê
obwodu w celu zmniejszenia przeci¹¿eñ instalacji i jej sk³adników. Tabela pokazuje zna-
mionow¹ moc dla obwodów wyposa¿onych w najbardziej popularne urz¹dzenia stosowa-
ne do ochrony aparatów ³¹czeniowych oraz kondensatorów przed niebezpiecznymi
przetê¿eniami.

(2) Maksymalna wartoœæ szczytowa pr¹du = 30 Ie.

Kryteria u¿ytkowania dla wy³¹czania stycznika trójfazowego
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Osi¹gi wg UL - CSA

(1)

Pr¹d ci¹g³y [A]
Napiêcie izolacji [V] 600

Maksymalna moc silników
trójfazowych 60Hz

Maksymalna moc silników
jednofazowych 60Hz

200V [KM]

230V [KM]

460V [KM]

575V [KM]

115 V [KM]
230 V [KM]

Styki pomocnicze

PrzekaŸniki
termiczne

Typ

Zakres nastaw [A]

Czas pocz¹tkowy 0,25 s
Wspó³czynnik wype³nienia 40%

Ue 440V£

Czas pocz¹tkowy 1 s
Wspó³czynnik wype³nienia 40%

Ue 440V£

GH15BNGH15CNGH15DNGH15ET GH15FT GH55 GH57 GH62 GH64 GH78

20 20 25 40 45 420 520 700 810 1215

2

3

5
7.5

0.5
1

3 3 7.5 7.5 125 150 200 250 450

3 5 7.5 10 125 150 250 300 450

7.5 10 15 20 250 350 500 600 900
10 15 20 25 250 350 500 600 900

0.5 1 2 2 - - - - -
2 3 3 5 - - - - -

Zdolnoœæ ³¹czeniowa: A600 Zdolnoœæ ³¹czeniowa: A600 P300

C316FNA3

0.25...32

Typ stycznika

(1) Zalecane s¹ styczniki z cewkami steruj¹cymi pr¹du zmiennego od 24 do 600 V .

Nie zaleca siê dodtkowego neutralnego 4-go bieguna ³¹czeniowego oraz mechanicznego

Praca przerywana

Maksymalny pr¹d który mo¿e byæ ³¹czony przez stycznik zale¿y
œciœle od czêstotliwoœci operacji i czasu za³¹czenia.

Wykresy pozwalaj¹ na dobór styczników w funkcji takich para-
metrów. Jeœli okreœlone zosta³o obci¹¿enie robocze i wybrany typ
stycznika mo¿na okreœliæ jego trwa³oœæ elektryczn¹ (str.20).
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Typ GH15CR40 GH15CR31 GH15CR22 GH15CR32

Styczniki pomocnicze

Wszystkie styczniki pomocnicze s¹ wyposa¿one w specjalne styki w
celu zapewnienia maksymalnej pewnoœci sterowania niskimi pr¹dami
lub napiêciami. Pomocnicze styczniki GH15CR mog¹ byæ wyposa¿o-
ne w te same akcesoria serii Gh15, stosowana jest cewka typu BO1.

Konfiguracja styków

Stopieñ ochrony

Maks. czêstotliwoœæ operacji
bez obci¹¿enia

[op/h]

Mocowanie
Masa [kg]

Trwa³oœæ mechaniczna
Znamionowe napiêcie izolacji U i [V]

Pr¹d termiczny Ith [A]

Znamionowy pr¹d roboczy Ie
w kat. AC-15
wg. IEC 60947-5-1

Znamionowy pr¹d roboczy Ie
w kat. DC-13
wg. IEC 60947-5-1

Krótkotrwa³e pr¹dy
wytrzymywalne

500 ms [A]

Bezpieczniki topikowe typ gG [A]

Znamionowe napiêcie
steruj¹ce

[V]a.c.

[V]d.c.

Szczytowy pobór mocy [VA]a.c.

[W]d.c.

Pobór mocy przy
podtrzymaniu

[VA](4) a.c.

[W]d.c.

120V [A]
240V [A]
400V [A]
500V [A]
690V [A]

24V [A]
48V [A]

110V [A]
220V [A]

4NO 3NO+1NC 2NO+2NC 2NO+3NC (1)

IP20

3000

Mocowanie œrubami lub na szynie EN 50022 (DIN 35mm)
0,4 0,5

10 milionów operacji
690

10

6
3
2

1,5
1

6 (4)
3 (1,5)
1 (0,5)
0,5 (0,2) (2)

60

10

24-48 -110/120-220/240-380/415 - 440/480 50/60Hz (3)

24-48
110-220

80...100

80...95

8...9,5

9...12

6
3
1

0,5

(1) Wersja z cewk¹ pr¹du sta³ego z dodatkowym stykiem NO.

(2) Wartoœci w nawiasie odnosz¹ siê do styku NO z bloku styków pomocniczych GH15S11LO.

(3) Cewka dla podwójnej czêstotliwoœci o szerokim zakresie napiêcia (50/60 Hz).

(4) Pobór mocy dla cewki pr¹du sta³ego okreœla zu¿ycie przez oszczêdnoœciowy uk³ad rezystancyjny.

Nr. Katalogowy 83-91 83-92 83-93 83-942 2 2 1

Napiêcie steruj¹ce [V]Napiêcie steruj¹ce [V]
24 - A
48 - B

110 - C
220 - F
380 - J
440 - L

Napiêcie steruj¹ce [V]
24 - A
48 - B

110 - C
220 - F
380 - J
440 - L

Napiêcie steruj¹ce [V]
24 - A
48 - B

110 - C
220 - F
380 - J
440 - L

24 - 1
48 - 2

110 - 3
220 - 4
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83-71

83-71

83-72

83-72

83-73

83-73

83-74

83-74

83-75

83-75

83-76

83-76

Styczniki z normalnie zamkniêtymi g³ównymi NCbiegunami

GH15BN.22.00

GH15BN.22.10

GH15BN.04.00

GH15BN.04.10

30

30

63

63

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Uk³ad g³ównych biegunów

Uk³ad g³ównych biegunów

Uk³ad pomocniczychstyków

Uk³ad pomocniczychstyków

Ie

Ie

AC-1

AC-1

[A]

[A]

(1)

(1)

NO

NO

NC

NC

(2)

(2)

GH15LN.22.00

GH15LN.22.00

GH15LN.04.00

GH15LN.04.00

GH15GN.22.00

GH15GN.22.00

GH15GN.04.00

GH15GN.04.00

2

2

/

/

2

2

/

/

2

2

4

4

2

2

4

4

2

2

4

4

125

125

2

2

/

/

Typ stycznika

Typ stycznika

(1) Uzupe³niæ typ stycznika o parametry napiêcia obwodu steruj¹cego oraz czêstotliwoœci.

(2) Dodatkowe bloki styków pomocniczych musz¹ byæ zamawiane osobno.

Nr.
katalogowy

Nr.
katalogowy

Sterowane pr¹dem przemiennym

Sterowane pr¹dem sta³ym

2**

1

2**

1

0*

1

0*

1

2**

1

2**

1

*) Napiêcie steruj¹ce [V]

Napiêcie steruj¹ce [V]

**) Napiêcie steruj¹ce [V]

24 - A
48 - B

110 - D
220-230 - E

240 - G
380-400 - H

415 - K

24 - A
48 - B

110-120 - C
220-240 - F
380-415 - J
440-480 - L

24 - 1
48 - 2

110 - 3
220 - 4
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Obwody sterowania

Styczniki serii GH s¹ podzielone na 4 kategorie:

– z obwodami steruj¹cymi przystosowa-
nymi do zasilania pr¹dem przemiennym o podwójnej czêstotliwo-
œci (50/60 Hz) i szerokim zakresie napiêcia lub zasilane pr¹dem
sta³ym.

– z obwodami steruj¹cymi dla
AC (50/60 Hz) lub DC.

– z obwodami steruj¹cymi
przystosowanymi do zasilania w szerokim zakresie napiêcia nie
tylko AC (50/60 Hz) ale tak¿e DC.

Te styczniki o nowatorskiej technologii zezwalaj¹ u¿ytkownikowi
na zró¿nicowanie dzia³ania w ró¿nych warunkach u¿ytkowania
przez nastawienie czasu zwalniania.

Ewentualna zmiana tego parametru dokonana przez u¿ytkownika
polega na prostym ruchu sprzêg³a umieszczonego wewn¹trz
cz³onu zasilaj¹cego styczników (jest to dok³adnie wyt³umaczone w
instrukcji obs³ugi do³¹czonej do produktu). Wszystkie styczniki
maj¹ nastawiony fabrycznie normalny czas zwalniania.

Mo¿liwe s¹ nastêpuj¹ce rodzaje czasu zwalniania:

(1) NORMALNE ZWOLNIENIE

(od 150 do 200 ms) odpowiedni w tych zastosowaniach gdzie
wymagania instalacyjne ¿adaj¹ szybkiej reakcji stycznika na
sygna³ wy³¹czenia.

(2) OPÓ�NIONE ZWOLNIENIE

(od 0,5 do 1 s) odpowiednie w tych zastosowaniach gdzie na-
piêcie zasilania jest dostarczone przez d³ugie i s³abe linie i
gdzie istnieje koniecznoœæ, aby styczniki by³y odporne na krót-
kotrwa³e braki w dop³ywie energii lub na zadzia³anie styków
steruj¹cych co mog³oby spowodowaæ wielokrotne operacje za-
³¹czania i wy³¹czania a w konsekwencji spawanie styków.

(3) SZYBKIE ZWALNIANIE

(ok. 20 ms) odpowiednie dla urz¹dzeñ bezpieczeñstwa gdzie
wymagane jest natychmiastowe przerwanie dop³ywu energii do
zasilanego urz¹dzenia.

– o szerokim zakresie czêstotliwoœci (50/60
Hz)

Styczniki GH15BN, CN, DN, ET, FT, GH44, GH52 z cewkami pr¹du
sta³ego s¹ wyposa¿one w ekonomiczne oporniki i opóŸnione styki
pomocnicze NC (GH15FN, GT, GN, HT, HN, JT, JN, KT, LT maj¹
cewki z uzwojeniem podtrzymuj¹cym).

Styczniki GH15BN...DN

Styczniki od GH15FN do GH52

Styczniki GH55, GH57, GH62, GH64

Styczniki GH76, GH78
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Standardowe napiêcia steruj¹ce

Typ zasilacza

B01 B011Typ cewki

GH15CR
GH15BN
GH15CN
GH15DN
GH15ET
GH15FT

GH15FN
GH15GT...JT
GH15GN...JN
GH15KT,LT

GH15LN GH33B
GH35B
GH37B

GH44 GH52 GH55
GH57

GH62
GH64

B02 B021 B31 B9 B7 B51 B8

/ / / / / / / FG51 FG78

50-60 50 60 50-60(1) 50-60 50 60 50 60 50 60 50-60 50-60

24

48

110-120

220-240

380-415

440-480

24 24

48 48

110 110-120
220 220-240

24

48

110

220-230

240
380-400

415

115

240

440
460

480

24

48

110
220

24

48

110

220

24

48

110-120

220-240

380-415

24

48

110

24

48

110

220-230

240
380-400

415

110

115

220

240

440
460

480

24

48

110
220

24

48

110
220

24

48

110
220

24

48

110

220-230

240
380-400

415

110

115

220

240

440
460

480

24

48

110

220-230

240
380-400

415

110

115

220

240

440
460

480

24

48

110-120

220-240

380-415

440-480

110-115

220-230

380-400
240

440

24

48

100-110
200-220

110
220220

[Hz]

[V]

[V]

Napiêcie
A.C.

[V]

[V]

[V]

[V]

[V]

[V]

[V]

[V]

[V]

[V]

Napiêcie
D.C.

[V]

[V]

[V]

GH76
GH78

Obwód steruj¹cy

Styczniki GH55, GH62 i GH64 s¹ wyposa¿one w specjalne urz¹dze-
nie zasilaj¹ce zwoje. Ten system ma nastêpuj¹ce zalety:

– Stycznik mo¿e byæ zasilany napiêciem 50 lub 60 Hz a.c. lub d.c.
w szerokim zakresie napiêcia.

– Wyeliminowanie ha³asu.

– £agodne za³¹czanie I ograniczenie zu¿ycia cewki.

– £atwa modyfikacja czasu zwalniania przez proste prze³¹czenie
sprzêgie³.

Typ
stycznika

(1) Przy tym uzwojeniu przy 50 Hz pobór mocy jest zwiêkszony o 25% a trwa³oœæ mechaniczna zmniejszona o 50%.
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Krzywe œredniej trwa³oœci g³ównych styków

Krzywe œredniej trwa³oœci g³ównych styków

ilo
œæ

o
p

e
ra

cj
i

Ic = pr¹d wy³¹czalny

ilo
œæ

o
p

e
ra

cj
i

AC-3/400V

AC-4/400V

Trwa³oœæ e styków

Styki g

naprê¿enia

lektryczna g³ównych

³ówne maj¹ podstawê z materia³u przewodz¹cego na którym
zamocowana jest koñcówka ze srebra. Koñcówka ta za³¹cza, przewo-
dzi i przerywa pr¹d obci¹¿eniowy. Trwa³oœæ styku jest przedstawiona
jako œrednia iloœæ operacji które styk mo¿e wykonaæ bez konserwacji
i wymiany.

Ka¿da operacja poci¹ga za sob¹ mechaniczne gdy stycz-
nik zamyka siê oraz obci¹¿enie termiczne podczas przewodzenia pr¹-
du obci¹¿enia. Jednak¿e g³ównym czynnikiem który wp³ywa na trwa-
³oœæ styków spowodowane jest ³uk elektryczny pomiêdzy stykami pod-
czas operacji za³¹czania i roz³¹czania.

£uk elektryczny powoduje erozjê aktywnego materia³u styku; taka
erozja zwiêksza siê w zale¿noœci od intensywnoœci pr¹du oraz czasu
palenia siê ³uku.

Dlatego trwa³oœæ styku œciœle zale¿y od typu obci¹¿enia, od kategorii
u¿ytkowania, znamionowego pr¹du roboczego oraz znamionowego
napiêcia.

Poni¿sze wykresy podaj¹ krzywe trwa³oœci styków dla ka¿dego
stycznika w kategorii u¿ytkowania AC-3 i AC-4.

Krzywe œredniej trwa³oœci przy 400V.

Dla wy¿szych napiêæ roboczych trzeba zmniejszyæ trwa³oœæ o15%
przy 440V I o 30% przy 500V.
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N A
N

B
N

=
+

1

100 100

Kryteria okreœlaj¹ce trwa³oœæ elektryczn¹

Wartoœæ pr¹du jest wykazana na odciêtej, a odpowiadaj¹ca trwa³oœæ
styków (wyra¿ona iloœci¹ operacji) na osi rzêdnych ka¿dej z charak-
terystyk krzywej.

Przyk³ady:

OBCI¥¯ENIE W KATEGORII AC-3

Silnik 4kW 400V Ie = 8,5A

Pr¹d wy³¹czalny Ie = 8,5A

GH15BN: iloœæ operacji 1,2 x 10

OBCI¥¯ENIE W KATEGORII AC-4

Silnik 4kW 400V Ie = 8,5A

Pr¹d wy³¹czalny = 6 x Ie = 51A

GH15BN: iloœæ operacji 33000

ZRÓ¯NICOWANE OBCI¥¯ENIE

Pojawia siê gdy stycznik wy³¹cza pr¹dy silnikowe podczas fazy rozru-
chu standardowej pracy oraz hamowania.

W przypadku zró¿nicowanej pracy ca³kowita trwa³oœæ N jest
okreœlona przy u¿yciu nastêpuj¹cego wzoru:

6

A B

A – iloœæ operacji AC-3 wyra¿ona w % ca³oœci

B – iloœæ operacji AC-4 wyra¿ona w % ca³oœci

N – odczyt trwa³oœci styków AC-3 z diagramu

N – odczyt trwa³oœci styków AC-4 z diagramu

A

B
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Dodatkowe bloki pomocniczychstyków

Mocowane na górze pneumatyczne
regulatory czasu z opóŸnionym
stykiem ON lub OFF

Dla typu
stycznika

Ciê¿ar

[kg]
Styki Styki
NO NC

GH15CR
GH15BN
GH15CN
GH15DN
GH15ET
GH15FT
GH15GT
GH15HT
GH15JT
GH15FN
GH15GN
GH15HN
GH15JN
GH15KT
GH15LT
GH15LN
GH15MT
GH15MN
GH15NT
GH15NN
GH15PT
GH15PN

1 GH15S11
(1NO+1NC)

0,051

-

1

GH15T01
(1NC)

GH15T10
(1NO)

0,011
1

-

1

2

3

4

GH15T11
(1NO+1NC)
GH15T22
(2NO+2NC)
GH15T31
(3NO+1NC)
GH15T40

(4NO)

0,05

1

2

1

0

1

1

C320TP1
(0,3-30s)
C320TP2
(10-180s)

(1NO+1NC)

0,08

1

1

Typ
styku

Nr.
katalogowy

84-2101

84-2110

84-2111

84-2122

84-2131

84-2140

84-2411

84-2412

84-2211

Opis

Styk mocowany
na górze stycznika

Styk mocowany z boku

Styki mocowane z boku:
GH15S11-3A mo¿e byæ
umocowany tylko do
GH15S11-3

Styk mocowany z boku
GH76
GH78

GH44
GH52
GH55
GH57
GH62
GH64

1 EB11
(1NO+1NC)

0,171

2 EF22
(2NO+2NC)

0,122

1 GH15S11-3
(1NO+1NC) 0,08

1

1 GH15S11-3A
(1NO+1NC)

0,051

Mocowanie pomiêdzy dolnymi
zaciskami. Mo¿liwoœæ regulacji
styków NO

GH33B
GH35B
GH37B

84-2212

84-2213

84-2322

84-2311
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Rodzaj

Ui [V]

GH15T01,10
GH15T11,22,31,40

C320TP1
C320TP2 GH15S11-3,

Ith [A]

Pr¹d krótkotrwa³y

Bezpieczniki
Przekrój przewodów
Pr¹d znamionowy Ie [A] k AC-15at.

Pr¹d znamionowy Ie [A] k DC-13at.

120V
240V
400V
500V
690V

24V
48V
110V
220V

690

10

500ms 60A

10A gG
1x1...1,5 mm2 2x1...1,5 mm

6
3
2

1,5
1

4
2,5
2

1,5
1

5
2

0,8
0,4

/
/

0,6
0,3

Dodatkowe bloki pomocniczychstyków

Styki pomocnicze EF22

Styczniki GH44, GH55, GH57, GH62, GH64 s¹ wyposa¿one
w bloki styków . Aby sprostaæ ró¿nym wymogom instalacji
te bloki pomocniczych maj¹ mo¿liwoœæ regulacji styku NO
do g³ównych . W razie potrzeby mo¿na to uczyniæ wkrê-
tem dociskowym znajduj¹cym siê z przodu.

EF22
styków

styków

EF22
EB11

GH15S11
-3A

16

2

6
3
2

1,5
1

6
3
2

1,5
1

4
1,5
0,5
0,2

6
3
1

0,5

2x1,5...2,5 mm 2

3,2 mm

3,2 mm

2,5
mm

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Konfiguracja standardowa

Konfiguracja zachodz¹ca

Konfiguracja opóŸniona (1)

NC

NC

NC

NO

NO

NO

EF22

EF22

EF22

G³ówne
styki

G³ówne
styki

G³ówne
styki

mm

mm

mm

Pozycja otwarta

Pozycja otwarta

Pozycja otwarta

Standardowo
dopasowana
pozycja wkrêtu

0

Dopasowanie wkrêtu
(4 obroty w lewo)

Dopasowanie wkrêtu
(4 obroty w prawo)

(1) Niemo¿liwe dla stycznika GH44
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Ciê¿ar

[kg]

BM0H
BM30H

BM07

BM08
BM09

BM5H

BM5V

BM6H

BM6V

0,04

0,08

0,55
0,65

0,8

0,8

1,5

0,9

Montowanie

horyzontalne

horyzontalne

horyzontalne

horyzontalne

wertykalne

horyzontalne

wertykalne

wertykalne

Po³¹czenie mechaniczne

W przypadkach gdy jednoczesne zamkniêcie dwóch styczników mo¿e
spowodowaæ powa¿ne szkody, wskazane jest dodanie elementów
bezpieczeñstwa utworzonych przez , obok
elektrycznego po³¹czenia pracuj¹cych cewek. Dwa styczniki po³¹czo-
ne pionowo lub poziomo s¹ zwykle zwane “ uk³adem nawrotnym”
poniewa¿ jedn¹ z ich g³ównych funkcji jest “ zmiana “ bie¿¹cego kie-
runku wirowania silnika. Po³¹czenie poziome jest osi¹galne dla wszy-
stkich rozmiarów styczników; dla styczników od GH44 do GH78 mo¿-
liwe jest tak¿e prostopad³e po³¹czenie. Mo¿liwe jest po³¹czenie stycz-
ników ró¿nej wielkoœci od GH52 do GH78. Prze³¹czniki i uk³ady naw-
rotne mog¹ byæ montowane przez u¿ytkowników z dwoma stycznika-
mi w po³¹czeniu poziomym lub pionowym.

po³¹czenie mechaniczne

Typ
blokady

Nr.
katalogowy

84-3001

84-3002

84-3003
84-3004

84-3005

84-3006

84-3007

84-3008

BM7H 1,8

BM7V 1,5

GH15BN...LN
GH15KT...DN
GH33B
GH35B
GH37B

GH44

GH52
GH55
GH57

GH62
GH64

GH76
GH78

horyzontalne

wertykalne

Po³¹czenie dla styczników o ró¿nych wielkoœciach

BM56H 1,6

BM56V

GH52,GH55,GH57
z

GH62,GH64

horyzontalne

wertykalne

BM67H 1,9

BM67V 1,6

GH62,GH64
z

GH76,GH78

horyzontalne

0,9

wertykalne

Typ
stycznika

84-3009

84-3010

84-3011

84-3012

84-3013

84-3014
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Zapasowy
elektromagnes

i cewka

EL44

Ciê¿ar

[kg]

Napiêcie znamionowe

(1)

Pobór mocy
przy zwolnieniu

A.C.
[VA]

D.C.
[W]

A.C.
[V]

D.C.
[V]

GH44

GH52
GH55 -GH57

GH62-GH64

750

950
950

1600

450

500
500

800

24,48,110,220,380,440

48,110/120,
220/240,380/415,

440/480

110/120,
24,48,

24,48,110 AM44 1,1

AM5-52
AM5

AM6

1,2
1,2

1,3220/240

EL5

EL6

Zatrzask mechaniczny

Zatrzask mechaniczny umo¿liwia pozostawienie stycznika w pozycji
zamkniêtej z obwodem sterowniczym bez dop³ywu energii. Jest to
szczególnie przydatne w tych przypadkach gdy przypadkowe otwarcie
mo¿e spowodowaæ dysfunkcjê systemu i gdzie zastosowanie wymaga
zminimalizowania rozproszenia energii spowodowanego przez d³ugie
okresy zasilania zwojów przy zamkniêtym styczniku. Kiedy cewka na-
pêdowa jest zasilana stycznik zamyka siê i jest automatycznie utrzy-
mywany w takiej pozycji z cewk¹ pozbawion¹ zasilania. Dzia³anie za-
trzasku jest mechaniczne a dostarczenie energii jest wymagane je-
dynie podczas zwalniania. Stycznik otwiera siê dziêki wyzwoleniu
mechanizmu sterowanego przez elektromagnes. Stosowanie zatrza-
sku mechanicznego ma nastêpuj¹ce zalety:

– ca³kowite wyeliminowanie przegrzewania uzwojenia nawet w przy-
padku d³ugich okresów nadmiernego napiêcia.

– znaczne oszczêdnoœci energii.

– niewra¿liwoœæ na spadki napiêcia

Typ
stycznika

Typ

(1) Przybornik AM5-22 mo¿e byæ mocowany do styczników

Wyprodukowanych po 1.01.1987 r.

Nr.
katalogowy

84-31

84-32

84-33

84-34

0 - AC
1 - DC

Napiêcie steruj¹ce AC [V]

Napiêcie steruj¹ce DC [V]

*) Napiêcie steruj¹ce AC dla AM44 [V]

*) Napiêcie steruj¹ce DC dla AM44 [V]

48 - B
110-120 - C
220-240 - F
380-415 - J
440-180 - L

24 - A
48 - B

110 - D
220 - E
380 - H
440 - L

24 - 1
48 - 2

110-120 - 3
220-240 - 4

24 - 1
48 - 2

110 - 3
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Ciê¿ar

[kg]
Ith [A]

NP250-3

NP175-4

NP350-4

NP325-5

NP500-5

NP760-5

NP500-6

NP1000-6

NP1000-7

0,2

0,6

0,6

0,7

0,7

1,3

1,4

1,4

1,6

125

250

175

350

325

500

760

500

1000

1,61000

NP125-3

4-ty dodatkowy neutralny

Ró¿ne zastosowania wymagaj¹ neutralnego bieguna roz³¹czalnego.
Styczniki do 95A AC-3 (125A AC-1) mog¹ byæ dostarczone w spec-
jalnych wersjach 4-biegunowych, podczas gdy wiêksze rozmiary maj¹
dodatkowy 4 neutralny. Te akcesoria s¹ dostarczane jako
luŸny przybornik który mo¿e byæ ³atwo przymocowany do boku (pra-
wego lub lewego) stycznika. Zamocowanie dodatkowego 4-go biegu-
na nie wyklucza mo¿liwoœci dodania innych akcesoriów takich jak ho-
ryzontalnego lub wertykalnego po³¹czenia mechanicznego i zatrzasku
mechanicznego. Dodatkowy 4-ty biegun styku wczeœniej otwiera
I póŸniej zamyka styki w stosunku do g³ównych styków.

biegun

biegun

Typ
bieguna

Nr.
katalogowy

84-2501

84-2502

84-2503

84-2504

84-2505

84-2506

84-2507

84-2508

84-2509

84-2510

GH33B

GH37B

GH44

GH35B

GH52

GH57
GH55

GH57
GH55

GH62

GH64

GH78
GH76

Ciê¿ar
[kg]

PR37

PR44

PR55

PR57

PR62

PR64

GH33B
GH35B
GH37B

GH44

GH52
GH55

GH57

GH62

GH64

0,120

0,175

0,285

0,340

0,380

0,485

Typ
stycznika

Typ
stycznika

Typ
os³ony

Nr.
katalogowy

Trójbiegunowe os³ony

zabezpieczaj¹ce przed dotykiem

Dla seryjnych styczników Gh15 nie jest potrzebne ¿adne dodatkowe
urz¹dzenie ochronne, poniewa¿ sam kszta³t aparatu zapewnia ochro-
nê. Dla wiêkszych styczników adekwatne zabezpieczenia mog¹ byæ
z ³atwoœci¹ zamocowane na zaciskach. Zestaw zawiera wyposa¿enie
wymagane do ochrony zacisków (jeœli wymagana jest ca³kowita dolna
i górna os³ona stycznika, trzeba zamówiæ 2 komplety).

84-4001

84-4002

84-4003

84-4004

84-4005

84-4006
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24V

GH15CR
GH15BN...JN 6,8µF 22 W 0,5W 1,5
GH15ET...LT

GH33B
GH35B 6,8µF 22 W 0,5W
GH37B

GH44 6,8µF 22 W 0,5W

GH52 6,8µF 22 W 0,5W

Elementy przeciwprzepiêciowe RC

W niektórych zastosowaniach problemy mo¿e spowodowaæ przepiêcie
spowodowane wy³¹czeniem cewki stycznika (zak³ócenia innych regu-
larnie dzia³aj¹cych systemów np. obwodów elektronicznych). W takich
przypadkach konieczne jest ograniczenie przepiêæ przez zastosowanie
ogranicznika sk³adaj¹cego siê z opornika oraz kondensatora po³¹czo-
nych szeregowo.

Dlatego wiêc styczniki od GH55 do GH78 maj¹ wbudowany t³umik
przepiêæ fali, a w ogólnych zastosowaniach stycznik nie wymaga innej
ochrony. Dla styczników od GH15CR do GH52 wartoœci ogranicznika
zmieniaj¹ siê w funkcji maksymalnej wartoœci napiêcia które mo¿e wy-
trzymaæ instalacja.

Przy wartoœciach RC podanych poni¿ej w tabeli maksymalna wartoœæ
napiêcia jest ni¿sza ni¿ trzykrotna wartoœæ napiêcia znamionowego.

Typ
stycznika

Typ Napiecie

GHRC110 0,47µF 47 W 0,5W

GHRC220 0,22µF 220W 0,5W

110-120V 50-60Hz

220-230V 50-60Hz

Obwód

Standardowe napiecie steruj¹ce

48V 110-120V 220-230V 380-400V

µF 100W 0,5W 0,47µF 220W 0,5W 0,22µF 220W 0,5W 0,15µF 220W 1W

6,8µF 22W 2W 1 µF 47 W 0,5W 1 µF 47 W 2W 0,22µF 220W 2W

3,3µF 47W 1W 1 µF 47 W 0,5W 0,47µF 220W 2W 0,22µF 220W 2W

3,3µF 47W 1W 1 µF 47 W 0,5W 0,47µF 220W 2W 0,22µF 220W 2W

Dla ogólnego u¿ytku stosuje siê nastêpuj¹ce grupy RC:

Przy napiêciu 380-415V trzeba po³¹czyæ dwa GHRC 220 szeregowo.

Nr. katalogowy

84-4101

84-4102
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Dwubiegunowy GH15BN, CN, DN

Trójbiegunowy

Trójbiegunowy

Trójbiegunowy

GH15BN, CN, DN

GH15ET, FT

GH15GT, HT, JT

Iloœæ
biegunów

Stycznik

Stycznik PrzekaŸnik
termiczny

SP15D2

SP15D3

Mostki do ³¹czenia równoleg³ego

SP15F3

SP15J3

BRKK

BRXR
Dostarczane standardowo z

Dostarczane standardowo z

C316R.140
C316R.180
C316R.240

Stycznik - przy³¹cza do przekaŸników termicznych

BR3R

BR4R

GH15KT
GH15LT C316KNA3

£¹cze do u¿ywania
oddzielnie

C316R
C316R-AP2

C316R
C316R-AP2

GH33B
GH35B
GH37B

GH44
C316R

C316-AP2

BR56

BR66

BR5R

C316R.310

GH52
GH55
GH57

GH52
GH55
GH57

GH62
GH64

C316R
C316R-AP2

C316V

C316V

Typ
mostka

Nr.
katalogowy

Typ
przy³¹cza

Nr.
katalogowy

84-4201

84-4202

84-4203

84-4204

84-4301

84-4302

84-4303

84-4304

84-4305

84-4306

84-4307
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RTD23E

RTD32E

PrzekaŸniki
termiczne

Rozruch
normalny

Typ

/

/

C316FNA3* /

RTD65 /

C316KNA3* /

RTD-180 /

2
4
4
6

10
10
16
25
25
35
35
50
63

2
4
4
6

10
10
16
25
25
35
35
50
63

-
-
2
2
4
4
6

10
16
16
20
25
35

-
-
2
2
4
4
6

10
16
16
20
25
35

0,13

0,10

Przy³¹cze do
niezale¿nego
pod³¹czenia
wkrêtami

EN 50 022
(DIN 35 mm)
lub na szynie

U12SM

Przy³¹cze do
niezale¿nego
pod³¹czenia
wkrêtami

EN 50 022
(DIN 35 mm)
lub na szynie

U3-32SM

Przy³¹cze do
niezale¿nego
pod³¹czenia
wkrêtami

EN 50 022
(DIN 35 mm)
lub na szynie

C306DP1

1,25 -
2 -
4 2
4 2
6 4
6 4
10 6
10 6
16 10
20 16
25 20
35 25
35 25
50 35
63 50
80 63

0,17

80 35
100 50
100 63
125 80

0,4 Wbudowane
³¹cze

GH15GT
GH15HT
GH15JT

GH15BN
GH15CN
GH15DN
GH15ET
GH15FT

63 50
80 63
100 80
125 100
160 125
200 160

0,33

GH15GT
GH15HT
GH15JT
GH15KT
GH15LT

200 160
315 200
400 250

0,4
0,63

0,4 - 0,6
0,6 - 0,9
0,8 - 1,2
1,2 - 1,8
1,8 - 2,7
2,7 - 4
4 - 6
6 - 9
8 - 11

10 - 14
13 - 18
17 - 23
23 - 30

0,4 - 0,6
0,6 - 0,9
0,8 - 1,2
1,2 - 1,8
1,8 - 2,7
2,7 - 4
4 - 6
6 - 9
8 - 11

10 - 14
13 - 18
17 - 24
23 - 32

84-1001
84-1002
84-1003
84-1004
84-1005
84-1006
84-1007
84-1008
84-1009
84-1010
84-1011
84-1012
84-1013

84-1A01
84-1A02
84-1A03
84-1A04
84-1A05
84-1A06
84-1A07
84-1A08
84-1A09
84-1A10
84-1A11
84-1A12
84-1A13

C 0,25-
D 0,4-
E 0,63 - 1
F 1 - 1,4
G 1,3- 1,8
H 1,7- 2,4
J 2,2- 3,1
K 2,8- 4
L 3,5- 5
M 4,5- 6,5
N 6 - 8,5
P 7,5- 11
Q 10- 14
R 13- 19
S 18- 24
T 24- 32

20- 28
28- 42
40- 52
52- 65

A 18- 25
B 22- 32
C 29- 42
D 36- 52
E 45- 63
F 60- 80

60- 90
80- 120
120- 180

GH15KT
GH15LT
GH33B
GH35B
GH37B

GH15MT
GH15MN
GH15NT
GH15NN
GH15PT
GH15PN

0,9 Przek³adnik
pr¹dowy

*

*Dodaj onaczenie
dla odpowiedniego zakresu

Przy³¹cze do
niezale¿nego
pod³¹czenia
C316TB1

Rozruch
ciê¿ki

Zakres
nastawialny

[A]

Przezna-
czony

do typu
stycznika

Max. wartoœæ
znamionowa

bezpiecznika

gG
[A]

aM
[A]

Masa

[kg]

Pod³¹czenie do
stycznika

Nr.
katalogowy

84-1114
84-1115
84-1116
84-1117
84-1118
84-1119
84-1120
84-1121
84-1122
84-1123
84-1124
84-1125
84-1126
84-1127
84-1128
84-1129

84-1230
84-1231
84-1232
84-1233

84-1334
84-1335
84-1336
84-1337
84-1338
84-1339

84-1440
84-1441
84-1442
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Dodaj oznaczenie
dla odpowiedniego zakresu



500 400
630 500
800 630
1000 800

GH52
GH55
GH57
GH62
GH64

GH15KT
GH15LT

GH33B
GH35B
GH37B
GH44

GH52

250 200
315 250
400 315

200 160

500 400

1,8

4,1

Zawiera przy³¹-
cza do nieza-
le¿nego pod-

³¹czenia. Spec-
jalnego zamó-
wienia wymaga-
j¹ przy³¹cza do
pod³¹czenia ze

stycznikiem

Zawiera przy³¹-
cza do nieza-
le¿nego pod-

³¹czenia. Spec-
jalnego zamó-
wienia wymaga-
j¹ przy³¹cza do
pod³¹czenia ze

stycznikiem

Przezna-
czony
do typu
stycznika

Max. wartoœæ
znamionowa

bezpiecznika

gG
[A]

aM
[A]

Masa

[kg]

Pod³¹czenie do
stycznika

Nr.
katalogowy

84-1543

84-1544
84-1545
84-1546

84-1647

84-1648
84-1649
84-1650
84-1651

1000 -
1250 - 6

400 355
500 400

1,5630 500
800 630

GH64
GH76
GH78

800 800
1000 1000
1250 1250

3

20 12
25 16
35 20
40 25 1,5
50 35
63 40
80 50
80 50

/

C316SNA3A
C316SNA3B
C316SNA3C
C316SNA3D

/

C316UNA3A
C316UNA3B
C316UNA3C

/

C316R-AP1.6
C316R-AP1.8

C316R-AP1.10
C316R-AP1.12
C316R-AP1.16
C316R-AP1.20
C316R-AP1.24
C316R-AP1.30

C316R-AP2.40
C316R-AP2.48
C316R-AP2.60
C316R-AP2.80
C316R-AP2.110
C316R-AP2.150
C316R-AP2.200
C316R-AP2.260

100 80
125 100
160 125
200 160

1,5
250 200
315 250
400 315
500 400

700- 1000

875- 1250

130- 185
165- 235
220- 310
285- 400

100-140
130-180
170-240

220-310

260-360
340-480
440-620
560-800

355- 500
465- 650
610- 850

4,2- 6
5,6- 8
7 - 10
8,4-12

11,2- 16
14- 20
17- 24
21- 30

28- 40
34- 48
42- 60
56- 80
77- 110
105- 150
140- 200
182- 260

C316R.140
C316R.180
C316R.240

/

C316V.360
C316V.480
C316V.620
C316V.800

C316R.100

C316R.310

/

C316Z.1000
C316Z.1250

/

/

Przek³¹dnik
pr¹dowy

Przek³adnik
pr¹dowy

Zaciski do
niezale¿nego
po³¹czenia

Przy³¹cza do nie-
zale¿nego po³¹-
czenia lub pod-
³¹czenia ze sty-
cznikami wyma-

gaj¹ oddzielnego
zamówienia

(patrz akcesoria)

PrzekaŸniki
termiczne

Rozruch
normalny

Rozruch
ciê¿ki

Zakres
nasta-
wialny

[A]

Typ

84-1752
84-1753

84-1854
84-1855
84-1856
84-1857
84-1858
84-1859
84-1860
84-1861

84-1862
84-1863
84-1864
84-1865
84-1866
84-1867
84-1868
84-1869

84-1970
84-1971
84-1972
84-1973

84-1974
84-1975
84-1976
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C316FNA3

Ogólne

Obwód elektromagnetyczny

Znamionowe napiêcie izolacji

linkowe

giêtkie
2x1,5...6; 1x10(1)

2x1,5...4; 1x10(1)

Zakres czêstotliwoœci

Klasa wyzwalania wg. normy
IEC 947-4-1

Straty mocy w ka¿dej fazie (2)

Obwód pomocniczy

Typ ponownego nastawienia

Znamionowe napiêcie styków
Ui NO/NC

przy ró¿nym potencjale

Ie

Typ bezpieczników gG

Przekrój przewodów
przy³¹czeniowych

240V
AC-15 440V

500V

DC-13 220V

Do 30 operacji/godz. Przy normalnym rozruchu (czas rozruchu £ 1s) przy
wspó³czynniku wype³nienia 40%

2,2(5)

Temperatura przechowywania

Temperatura pracy

Dane techniczne

Znamionowy
pr¹d
³¹czeniowy

Czêstoœæ prze³¹czania

przy jednakowym potencjale

Przekrój
przy³¹czy

PrzekaŸniki
termiczne

[mm ]2

[A]

[A]

[A]
[A]
[A]

[V]
[V]

[W]

[Hz]

[mm ]2

[mm ]2

[V]

[°C]

[°C]

RTD23E RTD32 RTD65 RTD180

C316KNA3 C316R....

Ogólne

Obwód elektromagnetyczny

Znamionowe napiêcie izolacji

linkowe

giêtkie
1x0,75...6+1x0,75...2,5 2x0,75...2,5+2x075..,2,5 2x1...10 ; 1x2,5...35(3) (4)

2x0,75...6 ; 1x4...25(3) (4)1x0,75...4+4x0,5...2,5 2x0,5...1,5

1x2,5...35; 2x2,5...16

1x2,5...25; 2x2,5...10
1x35...185 2x185...240

Zakres czêstotliwoœci

Klasa wyzwalania wg. normy
IEC 947-4-1

Straty mocy w ka¿dej fazie (2)

Obwód pomocniczy

Typ ponownego nastawienia

Znamionowe napiêcie styków
Ui NO/NC

przy ró¿nym potencjale

Ie

Typ bezpieczników gG

Przekrój przewodów
przy³¹czeniowych

240V
AC-15 440V

500V

DC-13 220V

-40

-40

...

...

+70

+70

-25

-25

...

...

+55

+55

690

690

1000

10

0

0

...

...

400

400

Do 30 operacji/godz. Przy normalnym rozruchu (czas rozruchu £ 1s) przy
wspó³czynniku wype³nienia 40%

2,3 2,3(7) (7)

3,4

3,7

(6)

(8)

2,5...5 3...10

500

690 690690690

500

250 440440440

3

2,5

(NC) / 1,5(NO)
1,9

1,4

(NC) / 0,95(NO)
1

1,2

(NC) / 0,75(NO)

0,12

0,12

(NC) / 0,04(NO)
10

4

(NC) / 6 (NO)

2

2

x

x

0,75

0,75

...

...

2,5

2,5

Temperatura przechowywania

Temperatura pracy

Rêczny lub automatyczny

Rêczny Rêczny R/A wybór Rêczny

Znamionowy
pr¹d
³¹czeniowy

10A

10A

C316V... C316Z....

C316R-AP1
C316R-AP2
C316SNA3
C316UNA3

690

30

20

10...15 2,5... 5

Czêstoœæ prze³¹czania

przy jednakowym potencjale

Przekrój
przy³¹czy

50

50

...

...

60

60

PrzekaŸniki
termiczne

[mm ]2

[A]

[A]

[A]
[A]
[A]

[V]
[V]

[W]

[Hz]

[mm ]2

[mm ]2

[V]

[°C]

[°C]

(1) Tylko dla zakresu nastaw 24...32A..

(2) Przy maksymalnym pr¹dzie.

(3) Tylko dla zakresu 20...28A i 28...42A.

(4) Tylko dla zakresu 40...52A i 52...65A
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(5) 18-25A: 2,9W / 24-32A: 3,3W.

(6) 36-52A: 3,5W / 45-63A: 3,7W / 60-80A: 3,95W.

(7) 22-30A: 3,7W.

(8) 52-65A: 4,5W.

Przek³adnik
pr¹dowy



C316R- C316V-C316Z

Krzywe wyzwalania: przy obci¹¿eniu trójfazowym

C316FNA3 C316KNA3

C316SNA3, C316UNA3

RTD65RTD23E RTD180

C316R-AP1

C316R-AP2

Krzywe pokazuj¹ czas wyzwalania (œrednia wartoœæ),
dla krotnoœci nastawionego pr¹du Ir

wyzwalanie na zimno

wyzwalanie na gor¹co
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GH15BN...FT
a.c.

GH15FN...LT
a.c.

GH15BN...FT
d.c.

GH15FN...LT
d.c.

GH55, 57
GH62, 64
a.c.-d.c.

Schematy po³¹czeñ dla styczników z cewkami pr¹du sta³ego i zmiennego

A1 A1 A1

A1
A1

A2

A2

A2

A2
A2

2

1

41

42
R

A1

Z

C

GH15LN
220...600V

a.c.

GH33B...37B
a.c.

GH44,GH52
a.c.

GH15LN
24...120V
a.c.-d.c.

GH33B...37B
d.c.

GH44,GH52
d.c.

GH76,78
a.c.

GH76,78
d.c.

A1 A1

A1

A1

A1

A2 A2 A2

A2

A2

A2 R
31

32
1

2

C

M2

M1

1

2

RC1

RT

A2

VDR

RT

C

C

3

4

Rc (1)

+21

22

RARA

11

-12

Rc (1)

+21

22

RARA

11

-12
C

RC
1

2

RA
A2

A1

RA RA

02 02

01 01

RRA RA RA

02 02

01 01

RRA

C

C

1

2
C

A2

A1
RA

3

4

C Cewka steruj¹ca stycznika.

RA PrzekaŸnik pomocniczy pr¹du sta³ego dla

oszczêdnoœciowego po³¹czenia z opornikiem.

R,Rc,RRA Opornik dla po³¹czenia oszczêdnoœciowego.

VDR Warystor.

M1,M2 Zaciski do szybkiego po³¹czenia.

Z Urz¹dzenie do nastawiania czasu roz³¹czania stycznika.

(1) Dla steruj¹cego napiêcia do125V NC 11-12 oraz

21-22 s¹ po³¹czone równolegle; dla wiêkszych napiêæ

po³¹czenie jest szeregowe.

styki
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GH15CR.40

GH15MN
GH15NN
GH15PN

GH15BN4.00
GH15DN4.00
GH15FN4.00 (1)

GH15GN4.00 (1)

GH15HN4.00 (1)

GH15JN4.00 (1)

GH15LN4.00 (1)

GH33B.3.11
GH35B.3.11
GH37B.3.11

GH15S11-3

GH15CR.31

A1A2 13 21 31 43 A1A2 13 23 33 43

A2 14 22 34 44 A2 14 24 34 44

A1A2 1 3 5 7

A1A2 1 3 5 A1A2 1 3 5 7

2 4 6 8

A2 2 4 6 A2 2 4 6 8

A1 1 3 5 13 21

A2 2 4 6 14 22

Oznaczenie zacisków styków g³ównych i pomocniczych

Styczniki

1 pozycja 2 pozycja

opóŸnienie
w³¹czone

opóŸnienie
wy³¹czone

Styki pomocnicze

GH15CR.22

GH15BN3.10

GH15NT

GH15CN3.10

GH15PT

GH15DN3.10

GH15BN3.01
GH15CN3.01
GH15DN3.01

GH15BN22.00
GH15GN22.00 (1)

GH15LN22.00 (1)

GH15BN04.00
GH15GN04.00 (1)

GH15LN04.00 (1)

GH44.3.22
GH52.3.22
GH55.3.22

GH15MT

GH57.3.22
GH62.3.22
GH64.3.22

GH76.3.12
GH78.3.12

Bloki pomocniczych o dzia³aniu natychmiastowym i opóŸnionymstyków

GH15T10 GH15T01 GH15T11 GH15T22 GH15T31 GH15T40 GH15S11

EB11

EB11DC
EF22

GH15S11-3 GH15S11-3A

C320TP1 / C320TP2EB11EB11EB11 EB11DC

EF22

2 pozycja1 pozycja 3 pozycja 4 pozycja

(3) (4) (3)

(3) (4)

(4)

GH15ET300
GH15FT300
GH15GT300(1)

GH15HT300 (1)

GH15JT300 (1)

GH15KT300 (1)

GH15LT300 (1)

A1A2 13 21 31 43

A2 14 22 32 44

A1A2 1 3 5 13

A1A2 1 3 5

A1A2 1 3 5 11

A2 2 4 6 14

2 4 6

A2 2 4 6 12

A1A2 1 R1 R2 3 A1A2 R1R3 R5R7

A2 2 R2 R4 4 A2 R2R4 R6R8

A1 1 3 5 13 21 3143

1 3 5

A2 2 4 6 14 22 32 44

2 4 6

A1 1 3 5 13 21 31 43

(2)

A2 2 4 6 14 22 32 44

•3

•4

•1

•2

53 61

54 62

53 61 71 83

54 62 72 84

53 61 73 83

54 62 74 84

53 63 73 83

54 64 74 84

11 23

12 24

33 41

34 42

13 21 31 43

14 22 32 44

53 61 71 83

54 62 72 84

13 21 31 43

14 22 32 44

53 61 71 83

54 62 72 84

(2)

13 21 31 43 53 61 71 83

14 22 32 44 54 62 72 84

55 67

56 68

57 65

58 66

(1) Styczniki od GH15FN do GH15LN nie s¹ wyposa¿one w podwójny zacisk A2.

(2) Wyko¿ystany jest styk 43-44 z EB11DC.

(3) Mocowany z lewej strony.

(4) Mocowany z prawej strony.
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C316FNA3, C316KNA3 C316R, C316V
C316R-AP1, C316R-AP2
C316SNA3, C316UNA3

RTD23E, RDT32E, RTD65
RTD23E (resetowany rêcznie)
(*)

(*)

RTD23E: 440V - RTD65: 250V

C316Z RTD180
( resetowany rêcznie)

PrzekaŸniki termiczne

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1 3 5

2 4 6

R R95 97

96 98

95 97

96 98

95 97

96 98

96 98

95 97

96 98

95 97

95 97

96 98

1 3 5

2 4 6

1 3 5

2 4 6

1 3 5

2 4 6

690V

Uwaga: Dla obci¹¿enia jednofazowego (tylko dla pr¹du sta³ego C316FNA3,

C316KNA3, RTD23E i RTD65) wszystkie trzy tory powinny przewo-
dziæ pr¹d obci¹¿eniowy przez po³¹czenie szeregowe.
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(A)

(B)

Konserwacja

Styczniki GH44...GH78 zosta³y zaprojektowane w taki sposób a¿eby
u³atwiæ obs³ugê i konserwacjê.

Zalety:

– Szybka wymiana g³ównych styków. Nie ma potrzeby od³¹czania od
g³ównego zasilania (A).

– Szybka i ³atwa wymiana dwóch po³ówek uzwojeñ nawet jeœli nie
ma miejsca przy styczniku.

– Mo¿liwe czyszczenie magnetycznego z przodu aparatu.rdzenia

1

2

3
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Cewki steruj¹ce

[kg]

GH15CR
GH15BN
GH15CN
GH15DN
GH15ET
GH15FT

GH76
GH78

GH44

GH33B
GH35B
GH37B

0,08

0,08

Osi¹galne standardowe napiêcie

Zestaw BO1 d.c. sk³ada siê z cewki,
pomocniczych GH15S11LO

i oszczêdnoœciowego .
styków

rezystora

Zestaw BO2 d.c. sk³ada siê z cewki
i pomocniczych GH15T01LO.styków

Zestaw B31 d.c. sk³ada siê z cewki
i pomocniczych EF22LO.styków

Zestaw B7 i B9 sk³ada siê z cewki ,
pomocniczego EF22LO i

oszczêdnoœciowego
styku
rezystora

GH15GT
GH15HT
GH15JT
GH15FN
GH15GN
GH15HN
GH15JN
GH15KT
GH15LT

0,12

GH15LN 0,16

0,38

0,56

50Hz

24
48
110

220-230
240

380-400
415

24
48
110

220-230
240

380-400
415

24
48
110

220-230
240

380-400
415GH52 1,45

GH55
GH57 1,3

GH62
GH64 1,9

D.C.

24

24

48

48

110

110-120

220

220-240

24
48
110
220

24
48
110
220

24
48
110
220

24
48
110
220

24
48

100-110
200-220
345-380
400-440

110
220

1,22

50-60Hz

24
48

110-120
220-240
380-415
440-480

24
48

110-120
220-240
380-415

24
48

110-120
220-240
380-415
440-480

110-115
220-230

240
380-400

440

Typ
stycznika

B01

B011

B02

B021

B31

B9

B7

B51

B61

B8

Typ
cewki

Nr.
katalogowy

Nr.
katalogowy

Nr.
katalogowy

Masa

84-50A2 84-5011

84-5G11

84-50B2 84-5021

84-5G21

84-50C2 84-5031

84-5G31

84-50F2 84-5041

84-5G41

84-50J2
84-50L2

84-51A0 84-5111
84-51B0 84-5121
84-51D0 84-5131
84-51E0 84-5141
84-51G0
84-51H0
84-51K0

84-52A2 84-5211
84-52B2 84-5221
84-52C2 84-5231
84-52F2 84-5241
84-52J2

84-53A0 84-5311
84-53B0 84-5321
84-53D0 84-5331
84-53E0 84-5341
84-53G0
84-53H0
84-53K0

84-58M2 84-5831
84-58E2 84-5841
84-58G2
84-58H2
84-58N2

B9 - 4
B7 - 5

B51 - 6
B61 - 7

B51 - 6
B61 - 7

B9 - 4
B7 - 5

84-5 84-5

84-5
84-5
84-5
84-5
84-5
84-5

84-5
84-5
84-5
84-5
84-5
84-5

84-5
84-5
84-5

84-5
84-5
84-5
84-5
84-5
84-5

A0 11

11
21
31
41
51
61

A1
B1
C1
F1
J1
L1

21
31
41

B0
D0
E0
G0
H0
K0
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Grupy zasilaczy

GH55
GH57

FG51 0,33

24
48

100-110
200-220
345-380
400-440

GH62
GH64

FG61 0,54

110
220GH76

GH78
FG78 1,9

Masa
[kg]

Dostêpne standardowe napiêcia

24
48

110-120
220-240
380-415
440-480

110-115
220-230

240
380-400

440

50-60Hz d.c.

Urz¹dzenia
zasilaj¹ce

Komory ³ukowe

PF-GH15LT PF-GH3B

PF-GH44 PF-GH5

Masa
[kg]

GH15KT,LT
GH15LN

GH33B,35B,37B

GH44

GH52
GH55,57

GH62,64

GH76,78

PF-GH15LT
PF-GH15LN

PF-GH3B

PF-GH44

PF-GH52
PF-GH5

PF-GH6

PF-GH78(1)

0,4
0,55

0,7

0,63

1
1,2

2,5

1,15

(1) Typ odpowiada pojedyñczej jednobiegunowej komorze ³ukowej.

PF-GH6 PF-GH78

Typ
stycznika

Typ
zasilacza

Typ
komory

Typ
stycznika

Nr.
katalogowy

Nr.
katalogowy

84-5CM2 84-5C31
84-5CE2 84-5C41
84-5CG2
84-5CH2
84-5CN2

Nr.
katalogowy

84-6001
84-6002

84-6003

84-6004

84-6005
84-6006
84-6007

84-6008

FG51 - A
FG61 - B

FG51 - A
FG61 - B

84-584-5
84-5
84-5
84-5
84-5
84-5

84-5
84-5
84-5
84-5
84-5

11A2
B2
C2
F2
J2
L2

21
31
41
51
61
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GH15CR
GH15BN
GH15CN
GH15DN

GH15ET
GH15FT

GH15GT
GH15HT
GH15JT

GH15KT
GH15LT

GH33B
GH35B
GH37B

Styczniki trójfazowe

Napêd pr¹du zmiennego Napêd pr¹du sta³ego

GH15S11 GH15S11

45 12

8
0

4
2
,5

5

85

22

31

60

EN 50022
C320TP

GH15T11/22/31/40
GH15T01/10

6
0

35

4,6

7
,5

4,6

7
,5

35

6
0

5

91

22

31

60

EN 50022

GH15T01/10
GH15T11/22/31/40

C320TP

8
0

4
2
,5

45 12

GH15S11 GH15S11

11
4

5
7
,5

GH15S11 GH15S11

60 12

EN 50022 EN 50022

EN 50022

EN 50022

GH15T01/10

GH15T11/22/31/40

C320TP

5

109

22

31

60

1
0
0

5,8

50

1
0
0

5,8

70

GH15T01/10
GH15T11/22/31/40

C320TP

130 60

31

22

12 79

1
3
7

GH15S11 GH15S11

12 151

74

1
7
8

1
6
0

17,5 126

18

7,5

GH15S11-3A

GH15S11-3AGH15S11-3

GH15S11-3

161

1
7
5

PR37

102 5
M8x20

A

1
4
0

5,5

80

5,5

A - minimalna odleg³oœæ od
nieizolowanej œciany.

Napiêcie 415V 500V 690V

A 30 40 50

A

GH15S11-3A
GH15S11-3A

GH15S11-3

GH15S11-3

79

GH15S11

GH15S11

GH15S11

GH15S11

GH15S11

GH15S11

152 38

9

C220TP

C220TP

C220TP

C220TP

GH15T11/22/31/40

GH15T11/22/31/40

GH15T11/22/31/40

GH15T11/22/31/40

GH15T01LO

GH15T01LO

GH15T01LO

GH15T01LO

GH15T01LO

GH15T01LO

60 131

9

38

57

3
0(1)

1
0
0

(1) - minimalna odleg³oœæ rezystora oszczê-
dnoœciowego od czêœci które mog¹
ulec przegrzaniu.

1
0
0

(1)

3
0
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GH76

GH78

A B B2 C D E F G H L M N P Q R S
GH55(1) 220 235 250 206 158 40 10.5 225 164 4 220 110 9 100 198 214
GH57(1) 220 258 250 228 158 40 12.5 225 164 6 220 110 9 100 198 214
GH62(1) 280 307 303 277 202 50 13 291 203 8 280 175 11 140 249 268
GH64(1) 280 361 303 325 202 50 15 291 203 8 280 175 11 140 249 268

A B C D E F G H L M N P Q R S
GH44 175 209 166 130 22 9 196 138 4 185 100 7 186 177 171
GH52 210 234 194 158 25 11 220 160 5 220 110 9 220 214 192

Styczniki trójfazowe

A

60

50

A1 A2

A

R

C

D

E F

H

L

Q M
G

S

P

B

EF22

PR44-PR55

N

A EF22

S

D
E F Q

H

L

PR55, PR72, PR62, PR64

BC

R

G

B
2

P

M

N

Q - Ta przestrzeñ jest konieczna do wyjêcia
uzwojenia w przypadku zasilaczy.

334

A 13

3
5
4

4
9
0

E
B

11

E
B

11

200

4
0

4
0

8
5

10

345

231

(2) 13,5

3
8
0

120

(1) Styczniki z zasilaczami dla cewek pr¹du sta³ego i zmiennego.

(2) P³yty izolacyjne dla styczników GH78 wersja UL
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GH15BN
GH15CN
GH15DN

GH15ET
GH15FT

GH15GT
GH15HT
GH15JT

GH15KT
GH15LT

GH33B
GH35B
GH37B

Styczniki trójfazowe z po³¹czeniem mechanicznym w poziomie

napêd pr¹du zmiennego

8
0

4
2
,5

12 45 15

105

45 12

GH15S11

GH15S11 GH15S11

GH15S11

GH15S11

GH15S11

GH15S11

GH15S11

85

22

31

60

EN 50022

EN 50022

EN 50022

GH15T01/10

GH15T01/10

GH15T01/10

GH15T01/10

GH15T11/22/31/40

GH15T11/22/31/40

GH15T11/22/31/40

GH15T11/22/31/40

C320TP

C320TP

C320TP

C320TP

8
0

4
2
,5

12 45 15 45 12

105 91

22

31

60

109

22

31

60

11
4

5
7
,5

12 60 15 60 12

135

1
3
7

12 79 15 79 12

175

130

22

31

60

80 70 80
5,5

1
4
0

GH15S11-3A

GH15S11-3A

1217,5

276

150

1
7
8

161
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A A1 A2 B B1 C D

GH55 482 110 152 250 220 9 225
GH57 482 110 152 258 220 9 225
GH62 592 175 137 307 280 11 291
GH64 592 175 137 361 280 11 291

A A1 A2 B B1 C D
GH44 400 100 124.5 209 185 7 196
GH52 472 110 152 234 220 9 220

GH62,76
GH64,76
GH62,78
GH64,78

GH76
GH78

GH57,64
GH55,64
GH52,64
GH57,62
GH55,62
GH52,62

A

307
307
361
361
361

307

Styczniki trójfazowe z po³¹czeniem mechanicznym w poziomie

A

A1 A2 A1

B
1

C

B

D

A

C

B
1

A1 A2 A1

B

D

345

4
9
0

714

13,5

3
8
0

120260120

2
2
0

9

537

287

11

A2
8
0

175

110

203

172

291

4
9
0

231

345

687

380

1
3
,511

2
8
0

3
8
0

120175
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A A1 B1 B2 C D E

GH55 250 110 220 94 9 225 134

GH57 250 110 220 94 9 225 134

GH62 302 175 280 (1) 11 291 162

GH64 302 175 280 (1) 11 291 162

A A1 B B1 B2 C D E

GH44 217 100 479 185 85 7 196 118

GH52 250 110 548 220 94 9 220 134

GH52,62
GH55,62
GH57,62
GH52,64
GH55,64
GH57,64

GH76
GH78

Styczniki trójfazowe z po³¹czeniem mechanicznym w pionie

C

B
1

B
2

B
1

A1

A

E
D

B

C

B
1

B
2

B
1

A

E

A1

D

1
3
,5

120

5
5

3
8
0

(2
)

8
4

40

Ø9

3
8
0

5
5

334

345

225

291

248

110

2
2
0

4
0
0

(3
) 9

11
23,5

2
8
0

175

302

(1) Wymiary wahaj¹ siê od 100 do 200 mm w zale¿noœci od wymogów okablowania. Wymiary fabrycznego

przestawnika wynosz¹ 200 mm, chyba ¿e jest innego rodzaju wyraŸne zamówienie.

(2) Wymiary wahaj¹ siê od 230 do 280 mm w zale¿noœci od wymogów okablowania. Wymiary fabrycznego

przestawnika wynosz¹ 280 mm, jeœli nie ma innego zamówienia.

(3) Jeœli mieœci siê poni¿ej mniejszy stycznik, zmniejszyæ mo¿na ten wymiar z 400 do 370 mm.
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A B C F
GH52+AM5-52 210 188 220 310

GH55+AM5 220 188 225 305
GH57+AM5 220 188 225 317
GH62+AM6 280 217 291 371
GH64+AM6 280 217 291 398

GH62,76
GH64,76
GH62,78
GH64,78

GH44+AM44

Styczniki z mechanicznymzatrzaskiem

Styczniki trójfazowe z po³¹czeniem mechanicznym w pionie

280

175

11

2
8
0

8
4

5
5

40

5
7
0

(1
)

3
8
0

120

334

1
3
,5

Ø
9

291

345

(1) Dla mechanicznie po³¹czonych styczników GH62 oraz
GH64, wymiar 570 zmienia siê na 643mm.

200

2
8
5

190

A

F

C

B
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A B C D E F G H
GH55+NP325-5 262 148 26 55 116 5 122 M10

GH55,57+NP500-5
GH55,57+NP760-5

GH62+NP500-6
GH64+NP500-6
GH62+NP1000-6
GH64+NP1000-6

A B C D E F G H
GH44+NP175-4 223 148 26 52 98 5 122 M8
GH44+NP350-4 223 148 26 52 98 5 122 M8
GH52+NP325-5 257 148 26 55 116 5 122 M10
GH52+NP500-5 289 220 53 72 138 5 152 M12

A B C D E F G H
GH33B,35B,37B+NP125-3 168 46 102 76 21 48 3 95
GH33B,35B,37B+NP250-3 185 60 148 122 26 89 5 89

GH15HN
GH15JN

348 220 53 73 145 5 152 M12

294 220 53 72 138 5 152 M12

348 220 53 73 145 8 152 M12

GH76+NP1000-7
GH78+NP1000-7

Styczniki czterobiegunowe - napêd pr¹du zmiennego

Styczniki GH15BN, DN zobacz str. 41

Styczniki trójbiegunowe z biegunem neutralnym

GH15FN
GH15GN

GH15LN

11
4

5
7
,5

60 12

105

22

31

60

25

1
0
0

5
0

50

Ø
5,

8

11
4

5
7
,5

12 79
5

109

22

31

60

35

5
0

70

5,8

1
0
0

1
4
2

105
12

130

22

31

60

5,8

1
0
0

96

A

74B

C D

E

F

G

M8 M8

H

161

A

D

B

C

E
F

H

G

A

B

D

C

E
F

G

H

2
2
0

410

110

53

157

8

M12

1
5
2
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A A1 A2 B B1 C D

GH52,55,57+NP325-5 566 110152 220 148 9 225

GH52,55,57+NP500-5 630 110152 220 220 9 225

GH55,57+NP760-5 630 110152 220 220 9 225

GH62,64+NP500-6 728 175137 280 220 11 291

GH62,64+NP1000-6 728 175137 280 220 11 291

A B

GH33B,35B,37B+NP125-3 345 102

GH33B,35B,37B+NP250-3 382 148

GH44+NP175-4
GH44+NP350-4

GH76,78+NP1000-7

Styczniki trójbiegunowe z biegunem neutralnym po³¹czone w poziomie

GH15FN,GN
GH15HN,JN

GH15LN

Styczniki czterobiegunowe z po³¹czeniem mechanicznym w poziomie

1
1
4

12 60 15 60

135

12
1279

173

157912

1
1
4

12105

225

1510512

1
4
2

A

150

B 1
4
0

807080
5,5

1
7
8

160

M8

M8

495

1
8
5

1
4
8

7

100 124,5 100

2
0
9

196
A

BB
1

C

A1 A2 A1

D

866

2
2
0

3
8
0

120 260 120

13,5

4
9
0

345
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A A1 A2 A3 B

Styczniki trójbiegunowe z biegunami neutralnymi po³¹czone w pionie

253

1
4
8

1
8
5

8
5

1
8
5

6810085

7

4
7
2

B1 B2 C D E

GH52,55,57+NP325-5 286 97 110 79 548 220 94 148 225 9

GH52,55,57+NP500-5 318 129 110 79 564/572 220 94 220 225 9

GH55,57+NP760-5 318 129 110 79 564/572 220 94 220 225 9

GH62,64+NP500-6 370 120 175 75 (1) 280 (2) 220 291 11

GH62,64+NP1000-6 370 120 175 75 (1) 280 (2) 220 291 11

GH44+NP175-4
GH44+NP350-4

GH76+NP1000-7

GH78+NP1000-7

190

A

C

B
1

B
2

B
1

A3A2A1

E

D

B

410

5
5

3
8
0

(3
)

8
4

40
Ø9

3
8
0

5
5

120

1
3
,5

2
2
0

(1) GH62: 687...787 mm.
GH64: 741...841 mm.

(2) Nastawialne pomiêdzy 100 a 200 mm.
(3) Nastawialne pomiêdzy 230 a 280 mm.

345
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C316KNA3+ C316TB1(montowane samodzielnie) RTD-C1-AN

RTD23E+ U12SM (montowane samodzielnie) C316FNA3+C306DP1(montowane samodzielnie)

C316R...+BRXR
C316R...+BR3R

C316R...+BR4R
C316R...+ BR5R

PrzekaŸniki termiczne

39

4
9
-5

0
1
0

6

3
1

2
8

34-36

49

5
4

E
N

5
0
0
2
2

6
4 7
2

80,5

84,5
Dodatkowa tablica zacisków
tylko dla zakresu 24-34A.

Dodatkowa tablica zacisków
tylko dla zakresu 24-34A.

45

8

8
3
5 E
N

5
0
0
2
2

4,7

9,2

103

8
1

1
4

4,5 reset

4
7
,7

5

2
7

4,
2

35

4,5
14

50

7
5

60

9
2

E
N

5
0
0
2
2

4,7

127,7

7

5
2

9
9

4,5 reset

2
3

4
0

5
,5

50

107

46

90

Ø4,5

102

1,5

Ø16

77

82

6
8

5,5

40
Ø9 8

5
4

5
46

8

20x4

128

20

15

1
3

4
5
,6

40 40

5
1
,5

4

1
8
2

4
,5

re
se

t

45

37 37

1
0

5
9

5
4

8 20

40 40

Ø9

107

51,5 4

65 65

8
1
0
3
,5

5
4

8

20

40 40

Ø9

138

51,5 4

40
5,5

6
8

79 79

2
2

11
0

5
8

1
0 20

50 50

Ø11

161

51,5 4
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Przy³¹cza BR56 nie mog¹ byæ stosowane do styczników
rozmiaru 5... z zatrzaskiem mechanicznym.

C316V... C316V...+ BR56

C316V...+ BR66 C316Z...

C316SNA3
C316UNA3

C316R-AP1 C316R-AP2

PrzekaŸniki termiczne

1
6

6
2

6
2

1
6

5,4
79

79 79

220

246

Ø14,5

Ø14,5

Ø6

Ø8

Ø12,5

7
2

50 1
7
2

6
3
6

4
,5

re
se

t

1
5

8
0

5
7

1
5 50

79 79

106

36 6

1
6

8
0

5
7

1
6

101 101

50

79 79

86

36 6

1
4
3

5
6

4
3

60,5

11
7

9
7

7
1

60

99,5

E
N

5
0
0
2
2

45

40 40

1
8
2

4
,5

re
se

t

6
8

5,5
40

6

1
0
6

128

1
3

4
5
,6

15

45

1
8
2

40 40

4
,5

re
se

t

40

5,5

6
8

6

128

4
,5

re
se

t

6

1
6
8

2
1

22

2
8
,4

58 58

76

5
5

2
4
,5

193

4
,5

re
se

t

2
0
2
,5

4
4

8383

2
2

45

31

82

245

8
0
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GH15BN...FT+RTD23E GH15BN...FT+C316FNA3

GH15GT...JT+C316KNA3 GH15GT...JT+RTD65

GH15KT,LT +C316KNA3 + BRKK

PrzekaŸniki termiczne

45

17

49

45

49

17

E
N

5
0
0
2
2

5

99

1
2
9

11
7

4
9

7

45 45

E
N

5
0
0
2
2

5
7

1
3
7

1
2

96

4,5reset

5

60

1
8
2

14

55

5

125

4,5 reset

7
7

E
N

5
0
0
2
2

68,5

1
8
1

21

E
N

5
0
0
2
2

7
7

7

116

5

4,5 reset

70
5,8

1
0
0

3
5

4
,3

30

54

130

2
1
5

9
8

111

4,5 reset

1
0
0

3
5 5,8

30

70

4
,3

Dodatkowa p³ytka zaciskowa
tylko dla zakresu 22-30 A.

Dodatkowa p³ytka zaciskowa
tylko dla zakresu 24-32 A.

D
o
d
a
tk

o
w

a
p
³y

tk
a

za
ci

sk
o
w

a
ty

lk
o

d
la

za
kr

e
su

4
0
-5

2
A

i 5
2
-6

5
A

.
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