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Flow sensors

Czujniki do 
zastosowa ń w 
pneumatyce



CZUJNIKI PRZEPŁYWU



� Niezawodny monitoring mediów 
płynnych i gazowych

� Krótki czas odpowiedzi oraz du Ŝa 
powtarzalno ść

� Dryft temperaturowy < + / - 10%

� Sondy ze stali kwasoodpornej lub tytanu

� Szeroka gama akcesoriów ułatwiaj ących 
integracj ę w ró Ŝnych instalacjach

� W zaleŜności od wersji dost ępne 
wyj ścia: przeł ączające, analogowe lub 
przeka źnikowe

SI5xxx – kompaktowe sygnalizatory przepływu 
w solidnej obudowie ze stali kwasoodpornej



� Łatwe programowanie za pomoc ą 2 
przycisków oraz linijki diodowej

� Ustawienie maksymalnego oraz 
minimalnego zakresu 
monitorowanego przepływu za 
pomoc ą funkcji uczenia

� Przesuwanie punktu przeł ączania

� Konfiguracja funkcji wyj ścia

� Przywrócenie ustawie ń fabrycznych

� Elektroniczny zamek

Programowanie sygnalizatora



SR5900 – elektronika przetwarzaj ąca do 
zastosowa ń polowych 

� MoŜliwo ść podł ączenia sond przepływu typu: 
SF2405, SF3405, SF5200, SF5700, SF6200

� Dostępne sondy ze stali kwasoodpornej, tytanu 
oraz ceramiki

� MoŜliwo ść podł ączenia sond o ró Ŝnej gł ęboko ści 
zanurzenia

� Wskazanie przepływu oraz punktu przeł ączania 
na linijce diodowej

� Bezpośrednie podł ączenie sondy przepływu lub 
poprzez kabel poł ączeniowy 

� Napięcie zasilania: 19..36V DC



� Niewielkich rozmiarów obudowa do 
monta Ŝu szafkowego

� Zintegrowany pomiar przepływu, 
temperatury oraz kontroli ci ągło ści 
obwodu

� Czytelny wy świetlacz LED ułatwiaj ący 
kontrol ę pomiaru i konfiguracje

SRXXXX / SNXXXX – elektronika przetwarzaj ąca
do zabudowy szafkowej



� Dla mediów płynnych lub gazowych o 
szerokim zakresie temperatur (do maks. 
120°C)

� Łatwy monta Ŝ dzięki uniwersalnym 
adapterom

� Sondy ze stali kwasoodpornej oraz 
tytanu

� Wersje z kablem lub konektorem

SFXXXX – sondy przepływu z oddzieln ą
elektronik ą przetwarzaj ącą



� W  zaleŜności od wersji pomiar
przepływu spr ęŜonego powietrza lub 
argonu, C0 2 i azotu

� Standardowe wykonania: DN8, DN15, 
DN25, DN40 oraz DN50

� Specjalne wykonania do max. DN250

� Szeroki zakres pomiarowy: 0,25...700 
Nm3/h

� Funkcja totalizatora do wskazania 
przepływu sumarycznego

� Wyjścia przeł ączające, impulsowe i 
analogowe

efector metris – przepływomierze do powietrza, 
argonu, CO 2 i azotu



CZUJNIKI CIŚNIENIA



� Zakresy ci śnień -1... 1 bar lub -1...10 bar

� Piezorezystywna, krzemowa celka 
pomiarowa do zastosowa ń w pneumatyce

� MoŜliwo ść pomiaru ró Ŝnicy ci śnień bez 
konieczno ści stosowania drugiego 
miernika

� Przył ącze procesowe z gwintem G 1/8 I

� Dwa programowalne wyj ścia przeł ączające 
lub wyj ście przeł ączające oraz 
diagnostyczne

� RóŜne mo Ŝliwo ści monta Ŝu z uŜyciem 
przył ącza procesowego i akcesoriów

Presostaty serii PN78 do zastosowa ń w pneumatyce



Genialnie proste: presostaty serii PK

� Zakresy pomiarowe 0...10/…25/...100/...400 bar

� Wytrzymała na przeci ąŜenia stalowa celka 
pomiarowa idealna do zastosowa ń w pneumatyce 
i hydralice

� Łatwa nastawa punktu przeł ączającego za 
pomoc ą dwóch pier ścieni dla optymalnego 
odczytu

� Mechaniczna blokada ustawie ń przed 
niezamierzon ą manipulacj ą

� Wyście 24V DC PNP

� Wersje z 1 lub 2 wyj ściami przeł ączającymi



Charakterystyka:

� Przył ącze procesowe G ¼ A

� Wytrzymała obudowa ze stali 
kwasoodpronej

� Wyjście 4..20 mA oraz 0..10 V

� Wysoki stopie ń ochrony IP 67 / IP 69K

� Dokładno śc < ± 1 %

� Powtarzalno śc ± 0,1 %

� Dopuszczenie typu e1 Kraftfahrt-
Bundesamt (Niemieckie Federalne Biuro 
ds. Motoryzacji)

Transmitery ci śnienia serii PT



Charakterystyka:

� Przył ącze procesowe G ¼ A

� Wytrzymała obudowa ze stali 
nierdzewnej

� 2 wyj ścia przeł ączające

� Wysoki stopie ń ochrony IP 68 / IP 69K

� Dokładno śc < ± 0,5 %

� Powtarzalno śc ± 0,1 %

� Dopuszczenie typu e1 Kraftfahrt-
Bundesamt (Niemieckie Federalne Biuro 
ds. Motoryzacji) na Ŝądanie

Presostaty ci śnienia serii PP



CZUJNIKI TEMPERATURY



� MoŜliwo ść podł ączenia szerokiej gamy 
sond temperatury

� Automatyczne wykrywanie typu 
podł ączonego czujnika temperatury

� Programowalne wyj ścia przeł ączające

� Skalowalne wyj ście analogowe
(0...10 V lub 4...20 mA)

� MoŜliwo ść programowania poprzez IO-
Link oraz EPS

TRXXXX – elektronika przetwarzaj ąca z 
wyświetlaczem dla czujników temperatury



� Krótkie czasy odpowiedzi:
T05 = 1 s; T09 = 3 s

� Element pomiarowy PT100 / PT1000

� Średnice: 6, 8 or 10 mm

� RóŜne długo ści sond

� Bezpośrednie podł ączenie do 
sterownika PLC lub sieci przemysłowej

� Szeroki wybór przył ączy procesowych 
dla aplikacji przemysłowych oraz stref 
aseptycznych

Czujniki temperatury serii TT



� Łatwa nastawa punktu przeł ączania za 
pomoc ą dwóch pier ścieni 
nastawczych dla optymalnego 
odczytu

� Doskonały czas odpowiedzi: T05 = 1 s 
i T09 = 3 s

� Mechaniczna blokada ustawie ń przed 
niezamierzon ą manipulacj ą

� Punkty przeł ączania nastawialne od -
25 °C to 140 °C

TKxxxx
Czujnik temperatury o łatwej parametryzacji



DZIĘKUJEMY ZA UWAG Ę


