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PRZEZNACZENIE

Automaty schodowe stuzq do utrzymania wigczonego oswietlenia korytarzy, Klatek schodowyoh, lub innych obiektow przez

‘okreslony czas, po uplywie ktbrego owietlenie zostanie wylaczone automatyczrie.

DZIALANIE

Automat schodowy zafgczony wigcznikiem chwilowym (dzwonkowym) poditrzymuje oSwietienie przez ustawiony czas (od 0,5min.
do 10min.). Po uplywie nastawionego czasu automat wylaczy oSwietienie samoczynnie. Po wylaczeniu oswietlenia mozemy je

zalaczyé ponownie.
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AS0-220 moze wspsipracowac z wigcznikami podswietianymi,
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ASO-205 moze wspsipracowac z wigcznikami podswietianymi
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AS-8220 moze wspdipracowat z wiacznikami podswietianymi,
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AS-212 mote wspoipracowac z wigcznikami podswietianymi.
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Z FUNKCJA PRZECIWBLOKADY

Funkeja przeciwblokady nie pozwala na ciagle Swiecenie oSwietlenia po zablokowaniu wiqcznika schodowego,
tzn. po zaklokowaniu wylgcznika (np. zapaika) automat odmierzy zadany czas i wylaczy oswietienie. Ponowne zafqczenie

éwietlenia moze nastapié pousunigciu blokady.

AS0-202/ASO-203

AS0-202 moze wspdipracowat z wiacznikami podswietianymi.

AS-223/AS-224
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AS-223 moze wspéipracowac z wlacznikami podéwietlanymi.
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[image: image3.png]Z FUNKCJA SYGNALIZACJI WYLACZENIA OSWIETLENIA

AS-221T

Automat schodowy zalaczony wigcznikiem chwilowym (dzwonkowym) podtrzymuje oSwietlenie przez ustawiony czas (od 0,5min.
do 10min,), po uplywie ktdrego nastepuje zredukowanie jasnoscioswietienia o pofowe na czas okolo 30 sek. Dopiero po tym czasie
nastapi calkowite wylgczenie oswietlenia (unika sig naglej ciemnosci, pozostaje czas na bezpieczne dojécie do wigcznika). W
czasie zredukowanejjasnosciponowny sygnatwiacznika zefaczy oswietlenie do peinejjasnosci
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AS-221T moze wspbipracowat z lampami jarzeniowymi, Swietiéwkami Kompaktowymi i innymi lampami z elektronicznymi
‘zaplonnikami. Nie moze wspbipracowat z wigcznikami podswietlanymi.

AS-222T
Z przeciwblokad.

Automat schodowy zalgczony wiaczrikiem chwilowym (dzwonkowym) podtrzymuje oSwietlenie przez czas ustawiony (od 0,5min.
do 10min,), po upiywie ktdrego nastepuje zredukowanie jasnoscioswietienia o polowe na czas okolo 30 sek. Dopiero po tym czasie
nastapi calkowite wylgczenie oswietlenia (unika si¢ nagfej ciemnosdi, pozostaje czas na bezpieczne dojécie o wigcznika). W
czasie zredukowanej jasnosol ponowny sygnal wiacznika zataczy oéwietlenie do peinej jasnosci. Furikcja przeciwblokady nie
pozwala na ciggle Swiecenie oswietienia po zablokowaniu wigcznika schodowego,
tan. po zablokowaniu wigcznika (np. zapafka) automat odmierzy zadany czas i wylaczy oswietlenie. Ponowne zalqczenie
oswietlenia moze nastapic pousurigciublokady.
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AS-222T nie moze wspbipracowad z lampami jarzeniowymi, $wietiowkami kompaktowym
‘zaplonnikami. Nie moze wspdipracowat z wiacznikami podéwietianymi.
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Istnisje mozliwos¢ specjainego wykonania automatéw schodowych na inne napiecia niz podane wtabeli danych technicznych
(12V,48Vi 110VAC/DC lubinne). Wyjatek stanowia AS-221 TiAS-222T.




