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PRZEZNACZENIE

Caujnikirushu stz do automatycznego, czasowegozalaczania oswietlenia w przypadkupojawienia sie osoby lub innego obisktuw
takich migjscach jak korytarze, podworza, podejscia i podjazdy, garaze, itp. Wykorzystanie czuinikow rushu do automatycznego
‘zalaczania oswietlenia sprawia, e korzystanie z oswietlenia st wygodniejsze itarisze weksploatadji.

PODCZERWONE

DZIALANIE

Caujnik wykrywa 2rédia promieniowania podczerwonego. Analizuje takie parametry jak wielkost obiektu, ilost emitowanego ciepla
oraz szybkost przemieszczania sig pomigdzy poszczegolnymi sektorami detekcjl. Ruch w polu detekcji powoduje automatyczne
zalaczenie oswietlenia na czas ustawiony przez uzytkownika. Po tym czasie oswietlenie zostanie wylaczone automatycanie.
Caujnik ruchu wyposazony jest w automat zmierzchowy uniemoZiwijacy zataczenie sterowarnego oswietlenia w ciagu dnia. Stan
detekcji  gotowos¢ do zataczenia oswietlenia aktywowane s dopiero po zmierzchu. Czas aktywacjiczuinika moze byc korygowany
przez uzytkownikapotencjometrem.

DR moga pracowat wewnatrz pomieszczer oraz ia zewnatrz w mijscach, w ktérych nie jest narazony na bezposrednie opady
deszczulub $nieguoraz na moziwosé zabryzgania wodalub inng cieczg obudowy czujnikai jegopunktow polczen elektrycznych.
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Glowica detektora jest ruchoma w dwdch plaszczyznach, co pozwala nia precyzyjne ustawierie pola detekji dopasowanego do
indywidualnychwymogéw uzytkownike.
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[image: image2.png]MIKROFALOWE
Z FUNKCJA CZUJNIKA OBECNOSCI

Czujnik mikrofalowy pozwala na detekcje ruchu przez plyty drewniane, piyty kartonowo-gipsowe, szkio | tworzywa

sztuczne.

DZIALANIE

Czujnik DRM emituje i odbiera fale elekiromagnetyczne wysokiej czestotliwosci 5,8Ghz. Caujnik wykiywa zmiany w odbiciu fal
‘spowodowane przemieszczeniem sie obiektu w obszarze detekeji. Czujnik wykywa ruch obiektu do i od czujnika. Ruch w pol
deteksji powoduje automatyczne zalaczenie oswietlenia. Od momentu zataczenia ciagly ruch powoduje trwale zataczenie tego
‘oswietlenia. Dopiero brak ruch w polu detekcji wyzwala czas podtrzymania oSwietlenia. Ponowny nuch w polu detekcjiijego zanik w
trakcie odmierzania czasu wyzwoli czas podtrzymania od poczatku. Charakter dziatania pozwala wykorzysta¢ DRM jako czujnik

obecnosci. Po nastawionym czasie oswietlenie zostanie wylgczone automatycznie.

Czujnik ruchu wyposazony jest w automat

zmierzchowy uniemozliwiajacy zalaczenie sterowanego oSwietlenia w ciagu dnia. Stan detekcji i gotowost do zafgczenia

oswietlenia aktywowane sq dopiero po zmierzchu. Czas aktywacji czuinika moze
byé_korygowany przez uzytkownika potengometrem. Dodatkowo  istnieje
mozliwosé regulacji obszaru pola deteksji oraz regulacji czasu zataczenia
odbiornika.Czujnik ruchu moze pracowac wewnatrz pomieszczer.  Zmiany
temperatury nie wplywajqna deteksje ruchu.

Moc promieniowania mikrofalowego jest stosunkowo niska i jest
calkowicie bezpieczna dla ludzi i zwierzat. Jej wartos¢ wynosiponizej 10mW.
Dla poréwnania kuchenka mikrofalowa i telefon komérkowy promieniuja z
‘moca ok. 1000mW ( 100 razy mocniej).
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