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PRZEZNACZENIE
Liczniki czasu pracy shuz do zliczania ilosci godzin pracy w automatycznych procesach produkcyjnych lub ilosci godzin pracy
urzadzer, ktre ze wagledu na wymogi bezpieczeristwa | sprawnos¢ eksploatacji majg okresiony resurs, czyli zdolnos¢ uzytkows,
Ktorejiie wolno przekraczac (np. zaawansowane zespoly napedowe, specjalistyczne lampy promieniotworcze, itp).

CLG-13T PANELOWY  Zprzyciskiem RESET na czoléwce

CLG-14T PaNELOWY Bez przycisku RESET na czoléwce

DZIALANIE
Licznik CLG-13Ti CLG-14T g elektronicznymi, jednokierunkowymi licznikami umozliwiajqcym zliczanie godzin pracy w zakresie od
0 do 99999,9 (pie¢ cyfr + jedna po przecinku oznaczajca czesd dziesietne jednostki). Posiadajg wejscie zerujace RESET do
podigczenia zewnetrznego przycisku oraz tylko w CLG-13T przycisk RESET na czofowce (z moziiwoscig blokady) umoziiwiajace
wyzerowanie stanulicznika przy dowolnej, sczytanej wartosci
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CLG-03 procrAMOWALNY

DZIALANIE
CLG-03 jest programowalnym, wielofunkcyjnym licznikiem elektronicznym umozliwisjacym zliczanie godzin pracy przylaczonych
urzadzen lub ukladéw w zakresie od 1do 999 999, co odpowiada maksymalnemu okresowi pracy przekraczajacemu 114 lat. Czas
pracy jest zliczany wedlug indywidualnego programu ustawionego przez uzytkownika. Po osiagnigciu wartosci granicznej licznik
wykona akdje skonfigurowana wedlugindywidualnych potrzeb uzytkownika.
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FUNKCJE LICZNIKA

*panelsterujacy, umozliwigjacy zaprogramowaniei monitorowanie pracy urzadzenia
*wejscie zliczajgce dla sygnaiu DCi sygnalamuAC 50 Hz

*zliczanie czasuwgore bezustawianej wartociprogowsj

* ustawialny parametr PROG z zakresu 1+ 999 999 okreslajacy graniczna liczbe godzin pracy, ktére mejg byé ziczone w kazdym
cykdu pracy

*tryb odliczania ‘W dof” od zadanej wartosci, z sygnalizacjosiagniecia zera (np. 9999-0)

*ziiczanie czasupracy stanem wysokim (napiecie ciagle) nawejciu zlczajacym

*zliczanie czasupracy pomiedzy dwoma impulsami podanymina wejscie Zliczejacego

*zliczanie czasuw gore do ustalonsj wartosciprogowej

*zewnetrzne wejscie zerjace RESET

*mozliwosé automatycznego zerowania licznikalokalnego (pracaw petl) z mozliwoscia ustawienia wybranej akcjiprzekaznika
*wyjscie przekaznikowe sygnalizujace osiagniecie zadanegostanu licznika (styk 1P 84)

*wyborakeji przekaznika: impuls o zadanej dlugosciczasu; zmiana stanu WE—WYE lub WYE—WE

*pamigé stanu licznika pozanikunapigcia zasilania

*okreslenie trybu podswietlania wyswietlacza

*menu programowe wjednym z trzechjg zykow: polskim, angielskimlub rosyjskim





