[image: image1.png]LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

PRZEZNACZENIE
LE s statycznymi (elektronicznymi) wzorcowanymi licznikami energii elektrycznej stosowanymi jako podlicznikido pomiaru energii
elektrycznej pradu przemiennego jednofazowego tréjtazowego.

DZIALANIE
Specjahy uktad eisdroricany pod wphywem przeplywejacego prad | przylotonego nappcia enen inpulsy w oS proporconine
dopobieranej energii elekdrycznsi. Liczba impulséw jest przeiiczana na energie pobrang a jj wartosé wskazywanajest na wyswe!laczu
Licaniki posiadaj wyjscie impulsowe SO+ - SO-. Pozwala to na podtaczenie innego urzadzenia impulsowego sczytjacego (SO)

‘generowane impuisy przez licznik. Do poprawnej pracy licznika e jest wymagane podigczenie dodatkowego urzadzenia Liczniki
posiadaja mo2iiwosé plombowania oslon zaciskbw wejSciowych iwyjsCiowych uniermozliwiace zrobierie obejécia iczrike.
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DZIALANIE

Liczniki przeznaczone do wspdipracy z przekladnikami pradowymi o
pradzie wibrnym 5A. Maksymainy prad mierzony ukiadu okreslony jest
wartoscia_pradupierwotnego zastosowanego przekladrika pradowego.
Przy zastosowaniu przekladnikow o dedykowanych parametrach licziki
pokazuia wartosé rzeczywistapobranejprzez ukladenergiielektrycznej.

LE-04d

iz

=g

DZIALANIE

Licznik przystosowany jest do pomiaru energii elektrycznej w
systemie dwutaryfowym. Do wskazeri wartosci poboru energii
w danej taryly shizq oddzelne wySwietiacze TO i T1.
Przefaczenie migdzy taryfami odbywa sie w momencie podania
napiecia Sterujacego na wejscie D liczika. Stuzyé do tego
moze zewnetrzny zegar sterujacy. Licznik T0 sczytuje wartosé
poboru energii przy braku napiecia sterujacego na wejsciu D.
Licznik T1 sczytuje wartosé poboru energii od moments
pojawienia sie napigcia sterujgcego na wejsciu D az do jego
zaniku. Praca danego licznika sygralizowana jest swieceniem
‘odpowiedniejLED,
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[image: image3.png]Z PORTEM RS-485 i PROTOKOLEM KOMUNIKACYJNYM MODBUS RTU
PRZEZNACZENIE

LE serii M shuzq do wskazar i rejestraci pobranej energii elektrycznej z mozliwoscia zdainego odezytu rejestrow grupy licznikow
poprzez przewodow sie¢ standardu RS-485.

DZIALANIE
Komunikecja z licznikami energii jako urzadzenia typu SLAVE odbywa sie zgodrie ze standardem Modbus RTU przez poit
‘szeregowy RS-485, przy nastepujacych parametrach:
-predkosctransmisji: 9600 bit's,
~brakkontroliparzystosci
~dlugosé siowa: 8 bitow
~bity stopu: 1
- suma kontrolia CRC (zabezpieczenietransmisi)
Odczyt danychz licznika realizowany jest poprzez wystanie do urzadzenia nastepujacej sekwencjibajtow:
xx0300000003CRCLCRCH  gdzie:
-~ adreslicznika (jeden bajt)
03000003~ Polecenie odczytu wskazania licznika (3baity)
CRGL~dolne siowo sumy kontrolnej CRC (1 bat)
CRCH~garne stowo sumy kontrolnej CRC (1 bajt)

Wodpowiedzilicanik przesyla biezaca wartost wskazaniaw postaci:
xx0306 000600000001 E8 48 CRCLCRCH gdzie:
xx~adreslicznika wysylajacegoodpowiedz (1 bajt)

030006~ identyfikator odpowiedzi (3bajty)

00000001 E8 48— Wskazanie licznika (6bajtow)

CRCL~dolne siowo surmy ontrolnej CRC

CRCH~grme stowo sumy kontroinej CRC

Wskazanie zapisane jestw postac kolejnych bajtow liczby szesnastkowej. Po przeliczeniudo postaci dziesigtnej uzyskujemy wynik
wkWh zgodny ze wskazaniami na wyswietlaczu licznike.
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