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PRZEZNACZENIE
Ograniczniki poboru mocy stuzq do automatycznego _odiaczenia zasilania obwodu instalaci elektrycznej w przypadku
przekroczeniaustalonejwartoscimocy pobieranej przez odbiomikiw tym obwodzie.

Chroniq obwod przed "dzikim" przylaczemi kradzieza energiielektryczney.
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DZIALANE
Ogranicznik mocy pozwala na_zasianie obwodu gdy facana moc odbiornikow w_Kontrolowanym obwodze jest nizsza od
ustalonejna skall ogranicznika. Przekroczenie ustalonego progu poboru mocy w obwodzie kontrolowanym powoduje odfaczenie
zasilania tego obwodu. Zasilarie zostanie wznowione automatyczniepo ustalonym czasie. Jezeli wartosé pobieranej mocy nadal
bedzie wigksza od ustawionej nastapi ponowne odiaczenie zasilania obwodu. Ogranicznik posiada uklad opézniajacy jego
zadziatanie, co zapobiega wylaczeniu zasilania w przypadkuchwiowych przekroczen ustalonejmocy.

UWAGA!
Zalecane dodatkowe zabe zpieczerie pradowe obwodu kontrolowanego (na wyjciu L ) bezpiecznikiemtopikowym gLIgGlub B16.

Ogranicznikow mocy (poza OM-632) nie nale2y stosowat w ukladach z elektronicznym zaplonem (Swietlowki energooszczedre),
zasilaczami impulsowymiiinnymiurzadzeniamigenerujacymi wy2sze hammoniczne (od 3wzwyz).

OM-1  czAS POWROTU ZASILANIA: 30sek

OM-2 REGULOWANY CZAS POWROTU ZASILANIA: 4150sek
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[image: image2.png]DO OBWODOW Z PRZEKSZTALTNIKAMI PRADU
OM-632

Ogranicanik przystosowany do zabezpieczania obwodow z tzw. przeksztattnikami pradu, np. Swietlowkami kompaktowymi,
transformatorami elektronicznymi.
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DO WSPOLPRACY Z PRZEKEADNIKIEM PRADOWYM

OM-611  ZREGULOWANYM CZASEM ZADZIALANIA | POWROTU

PRZEZNACZENIE:
Preokaznik wany jostdo wsppracy  przoktadrikiem pradowym, isrego obwsd pierwotny podigczony jest do obwidu awyjscie do zaciskow
bomiarowych OM, co pozwala na konirciowane cbwodow o dowsi) obiZainosc | ustawlorie r26czywsiegs brog zadziafana przekania wy 2526 ni2 54 low).
Zakros miorznegopradu bed o zae ny o praoktachiprzokiadnika . od 54 db 50Aprzy przokiadni 10:1diaprzekiadnica 5054
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Z AUTOMATEM SCHODOWYM
OMS-635
PRZEZNACZENIE

Ogranicznik poboru mocy OMS-635 sluzy do utrzymania wigczonego oswietleria korytarzy, Katek schodowych, lub innych
‘obiektow przez okresiony czas, po uplywie Ktérego oswietlenie zostanie wylaczone automatycznie wraz z instalacji W przypadku
przekroczenia ustalonej wartosci mocy pobieranej przez odbiorniki w tym obwodzie zasilania zostanie automatycznie odiaczone.

DZIALANEE
Zataczony wylacznikiem chwilowym (dzwonkowym) ogranicznik podtrzymuje oswietlenie przez czas ustawiony potenciometrem.
Po uplywie nastawionego czasu ograniczrik wylgczy oswietlenie samoczynriie. Po wylaczeniu oSwietlenia mozemy je zaiaczyt
ponownie. Ogranicznik mocy pozwalana zasilanie obwodu, gdy faczna moc odbiomikow w kontrolowanym obwodzie jestnizsza
od ustalonej na skall ogranicznika. Przekroczenie ustalonego progu poboru mocy w _obwodzie - kontrolowanym powoduje
odaczenie_zasilania tego obwodu. Zasilanie zostanie wznowione automatycznie po 30sek. Jezell wartos¢ pobieranej mocy
~nadal bedzie wigksza odustawionej nastapiponowne odiaczenie zasilaniaobwodu.





