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PRZEZNACZENIE
Elektronicane bistabilne przekazniki impulsowe umozliwiaja zefaczenie lub wylaczenie oswietlenia lub innego urzadzena z kilku
r82nych punktow za pomoca rownolegle pofaczonych, chwilowych (dzwonkowych) wiacznikow  sterujacych. W odrsznieniu od
elektromechanicznych przekaznikow bistabilnych charakteryzuja sig bezglosna praca.
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DZIALANIE
Zalgczenie odbiomika _nastepuje po impulsie pradu _spowodowanym nacisnigciem dowolnego przycisku  chwilowego
(dzwonkowego) podigczonego do przekaznika. Po nastepnym impulsie nastapi wylaczenie odbiornika.
Przekaznik nie posiada "parmieci" pozycji styku, tzn., 2e w przypadku_zaniku niapigcia zasilania i jego ponownym powroce styk
przekaznika zostanie ustawiony w stan wylgczenia. Uniemoziiwia to samoczynne zafaczenie Sterowanych odbiomikow bez
‘nadzorupo dugotrwalym zaniku napigcia zasilaria.
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BIS-d02nie moze wspblpracowad z przyciskami podswietlanymi.
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BIS-411 230V moze wspsipracowat z przyciskami podswietianymi,
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DZIALANIE

Zalgczenie odbiomika nastepuje po impusie pradu spowodowanym nacisnigciem dowolnego
praycisku chwilowego (dzwonkowego) podigczonego do przekaznika. Wylaczenie odbiomika
‘nastapiponastepnymimpusie lub samoczynnie po nastawionym czasie wylaczenia.

BIS-403: Dwukiotne nacisniecie przycisku sterujacego w czasie do 1sek., spowoduje zataczenie L .
oswietlenianastale, a2 domomentu podania nastepnegoimpulsu, kiory wylaczy przekaznik.

Wiejwersi pregramoweprzekazni dosigpry do wyczerpana zapasow]

BIS-413: Naciéniecie i przytrzymanie przycisku Sterujacego powyzej 2sek, spowoduje
zafaczenie oswietlenia na stafe, a2 do momentu podania nastepnego impulsu, ktory wylaczy

przekazrik

Przekaznik nie posiada "pamieci® pozycjistyku, tzn., 2 wprzypadku zaniku napigcia zasilaniai L
Jego ponownym powrocie styk przekaZnika zostanie ustawiony w stan wylaczenia. Uniemozliwia
to samoczynne zelgczenie sterowanych odbiornikew bez nadzoru po dugotrwatym zaniku

napigeia zasilana.
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BIS-413 230V moze wspoipracowac z przyciskami podswietianymi
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Przykiadowy uklad sterowania oswietlenie 2 trzech punktow na korytarzu.
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DZIALANIE
Przefqczenie praekaznika w kolejny stan cyklu nastepuje po_Kolejnym impulsie pradu spowodowanym nacisnigciem dowolnego
przyciskuchwilowego (dzwonkowego) podiaczonego do przekaznika.

Praekaznik nie posiada parmieci” pozygji Styku, tzn., 26 w przypadku_zaniku napiecia zasilania i jego ponownym powrocie styk
przekaznika zostariie ustawiony w stan wylaczenia. Uniemozliwia to samoczynne zalqczenie sterowanych odbiomikow bez
‘nadzoru po diugotrwalym zaniku napiecia zasilania.
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Przykladowy ukiad oswietlenia umozliwiajacy sterownie natpeniem Swiatia odpowiednio zalgczajac sekcje R11R2
2 dowohego miejsca pomieszczenia.
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PRZEZNACZENIE
Elektroniczny bistabilny przekaznikimpulsowy BIS- 412 przeznaczony jest do pracy w ukiadzie grupowym. Pojedynczy przekaznik
pozwala na zafgczente | wylaczenie sterowanego odbiorika po kazdorazowym impulsie pradu spowodowanym nacisnieciem
przycisku chwilowego (dzwonkowego) sterowania lokalnego. Ukiad grupowy pozwala na wylaczenie lub wigczenie przyciskami
sterowania centralnego wszystkich odbiornikéw podiaczonych do poszczeginych przekaznikow.

i Zasianie BS-412230V 20vAC
[Freg oS i1224v 26/ACDC
— pad orcatenia oA
Sy soparowany 1P
i Drad impuisu steroego “ima
N opdniane zadzana 02se
Shunalzac zasiana LEDzaona
Sygnaizaca zadzana LED czorwona
oobar macy oW
famgorsira pracy -25.50°C
pzyacze zaciski $rubowe 2.5mm?
“om " mods (18mm
- mortas’ e T3S
DZIALANIE
Sterowanielokalne ‘Schemat ukiadu grupowego
Zalaczenie odbiornika nastgpuje po impulsie pradu &
spowodowanym nacisnieciem jednego, dowolnego
reyohs. ahwlowago s = Grapy Sorowdn el
lokalnego. Styk przekaznika przelaczany jest w i5
pozycje 7-10. Po nastepnym impulsie nastapi =
wylaczenie odbiomika (styk powraca dopozyGi 7-12). o
Sterowaniecentraine [
WYLACZ ~WSZYSTKIE - po impulsie pradu 5
‘spowodowanym nacinigciem przycisku chwilowego "ﬂ
L nastapi wylaczenie wszystkich odbiomikow
(bez wagledu na ich stan - wylaczenia czy zafaczenia) %
sterowanych indywidualnie poszczegéinymi
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BIS-412 230V moze wspolpracowac z przyciskami podswietianymi.
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Prayladowy uklad podziaki na podgrupy 2 zastosowaniem separatorow sygnaks wejSciowsgo SEP-01 (patrz 24)





