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8.1  CZUJNIKI ZANIKU FAZY

PRZEZNACZENIE
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Caujniki zaniku fazy przeznaczone sq do zabezpieczania
siinikow  elektiycznych zasilanych z siedi trojfazowej w
przypadkach zaniku napigcia w co najimnie jednej fazie lub «
‘asymetrii napie¢ migdzy fazami, grozecymi zniszczeniem

silika.

ZE STALYM PROGIEM ASYMETRII NAPIECIOWEJ ZADZIALANIA

DZIALANIE
Zaniknapigcia w co najmniejjednej, dowolnejfazie lub asymetria napieciowa migdzy fazami powy2ej progu zadziafaria spowoduje
wylaczenie silnika. Wylaczenie nastapi z opoznieniem 4sek, co zapobiega przypadkowemu odlaczeniu siika przy chwilowym
spadku napiecia. Ponowne zafaczenie nastapi automatycznie przy wzroscie napiecia o 5V powyzej napiecia zadziatania
(ti.owartos¢ histerezy napigciowej). Przy powyzszych anomaliachuruchomienie silnika jest niemoziiwe.
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Z REGULOWANYM PROGIEM ASYMETRII NAPIECIOWEJ ZADZIALANIA

DZIALANIE

Zaniknapigcia w co najmniejjednej, dowolnejfazie lub asymetria napigciowamidzy fazami powyzej ustawionego progu spowoduje
wylaczenie silnika. Wylaczenie nastapi z opéznieniem 4sek., co zapobiega przypadkowemu odigczeniu silnika przy chwilowym
‘spadku napiecia. Ponowne zalaczenie nastapi automatycznie przy wzroscie napiecia o 5V powyzej ustawionego progu (.o wartos¢
histerezy napieciowe). Przy powyzszych anomaliach uruchomierie silnika jest niemozliwe.
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Zastosowanie dwoch stykow przefacanych przekaznika pozwala na podigozenie dodatkowego urzadzenia lub uklady
kontrolowanego oraz uktadu sygnalizacjiwizualnej lub d2wigkowej informujacego o zadziataniu przekaznika, fi. wylaczeniu silnike.

CZF-333

Zabezpiecza przed symetrycznym i asymetrycznym spadkiem napigcia.

BEZ PRZEWODU NEUTRALNEGO

Zaniknapigcia w co najmniejjednej, dowolnejfazie lubasymetria napigciowamigdzy fazamipowyzej ustawionego progu spowoduje
wylaczenie silnika. Wytaczenie silnika nastapi rowniez wprzypadku symetrycznego spadku napiec miedzyfazowych we wszystkich
trzech fazach ponizej 320V. Wylaczenie nastapi z opdznieniem 4sek, co zapobiega odigezeniu silnika przy przypadkowym,
chwilowym spadku napicia. Ponowne zafaczenie nastapi automatycznie przy spadku asymetri o 5V ponizej ustawionego progu (t
owartos¢ histerezy napigciowe) Przy powyzszych anomaliachuruchomienie silnika jest niemoziiwe.
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"Przyklad podigczenia ukladu sterownia uniemozliwiajacym samoczynny powrdt zasiania sinika.




