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PRZEKAZNIKI PRIORYTETOWE

PRZEZNACZENIE

Przekazniki priorytetowe stosujemy migdzy innymi, gdy w obwod pradowy podiaczone sq minimum dwa odbiorniki duzej mocy
‘mogace pracowat niezaleznie, aichjednoczesnapraca spowodowalaby zadziatanie zabezpieczen pradowych.

DZIALANIE

Potencjometrem nastawiana jest wartosé poboru pradu w obwodzie priorytetowym, powyzej ktbrej przekaznik odlacza obwéd
niepriotytetowy. Spadek poboru pradu w obwoczie priorytetowym ponizej nastawione) wartoSci progowsj spowoduje automatyczne
‘zalaczenie obwodu niepriorytetowego. W przypadku kiedy zalaczony jest juz odb. priorytetowy przekaznik uniemozliwi zalqczenie

odb. niepriorytetowego.

uwAGA!

Do obwod6wz PR zalecane jest stosowanie zabezpieczeri nadpradowych  dluzszym czasem zadziatenia tak, aby nie wyprzedzaly
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[image: image2.png]Z KANALEM PRZELOTOWYM POD PRZEWOD PRADOWY ODBIORNIKA

Do obwodow priorytetowych o obcigzalnosci wigkszej ni2 16A stosujemy przekaznikiz kanatemprzelotowym pod przewdd pradowy
‘odbiornika (maks @=4mm), ktéry jest galwanicznie odseparowany od ukladu pomiarowego przekaznike.

PR-603 zakres REGULACJI: 2:15A

PR-613 zakres REGULACUI: 2:15A
PR-615 zaKRes REGULACJI: 4+30A
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UWAGA!

Prad odbiornika priorytetowego moze by¢ wigkszy od 15A. Ograniczony jest jedynie przekrojem przewodu pradowego odbiomika
(odseparowanego odukiadu pomiarowego) przewleczonego przez kanal przelotowy przekaznika
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DO WSPOLPRACY Z PRZEKLADNIKIEM PRADOWYM
PR-614

Przekaznik jest przystosowany do wspbipracy z przekadnikiem pradowym o pradzie wibmym 5A. Obwod pierwotny przekladnika
wigczone jestw obwad pradowy odbiornika priorytetowego, a wtomy do zaciskéw pomiarowych przekaznike.

Przyktad: Dia odbiornika priorytetowego o maksymalnym obcigzeniu 140A stosujemy przektadnik pradowy o parametrach 150/5A.
Przektadnia wynosi 30. Przy niastawie wartosci na skl rownej 2A przekaznik zadziala przy rzeczywistej wartoscipradu rownej 60A
(2AX30=604).
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