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PRZEZNACZENIE
ZestawLogDMM stuzy do odczytuirejestracjiparametrow siei tréjfazows].

ELEMENTY ZESTAWU
Zestaw zawiera:
Sterownik programowaly MAX Logic HO1, mutimetr DMM-3T, akumulator 2elowy ACCU-Hp1,3Ah-12V, moduly teminacyjne LT-04 (2 s2t),
Karta pamigci SD 2GB), oprogramowanie + instrukoj. Zasiacz G1 24V dostepny 0sobno (np. Z+-24).
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DZIALANIE

Sterownik MAX Logic HO1 imultimetr DMM-3T komunikuja sie po porcie RS485 za pomoca protokotu komurikacyjnego Modbus RTU.
Sterownik cyklicznie rejestruje odczytane parametry sieci i zachowuje je w wewnetrznej paieci. Zapis z pamieci wewnetrznej jest
cyklicznie przenoszony doplikutekstowego na karcie SD.

Rejestrowane parametry:

~data [YYYY-MM-DD]

-czas [hh:mm :ss]

-napigdia trzech faz (U1, U2, U3) [1V];

- pradytrzech faz (11, 12,13) [1A];

- moc czynna (P) [1kW;

-moc bierna (Q) [1KVarl;

-mocpozoma (S)[1KVAJ;

-czestotliwosé sieci (FREQ) [1Hz];

-wspéfozynnik mocy (cosg)

Rownoczestie rejestrowane saparametry poprawnosciodezyturejestrow (status):

0 - odczyt poprawny; 16 - brak odpowiedzi, np. wylaczony multimetr, zerwany przewéd komunikacyjny, ito.; 17 - blgdna suma
Kontrolna w odpowiedzi (wynik nieprawidiowy), np. biad powstaly w wyniku zakidcen na przewodzie komunikacyjnym.

Backup rejestrow zapisywana jest na karcie SD do pliku LogDMM.txt. W przypadku braku karty SD w porcie sterownika backup nie
"bedzie dokonany, ale wszystkie dane rejestrowe beda przechowywane wpamigciwewnetrznej. Jezeli karta SD zostanie zaladowana
doportu, toprzy najblizszym backup'ie wszystkie dane z pamigci wewnetrznej zostang zapisane wpliku na karcie SD.

Cykl odczytu rejestrow i zapisu do wewnetrznej pamieci  oraz cykl zapisu boackup] na karcie SD s ustawiane przez uzytkownika.
Minimainy czas cykluodczytu rejestrow to1.0 sek.

Wyglad denych rejestracjipo imporcie do programu Excel
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Podigczenie modutow terminacyjnych
w celu polaryzacji sieci RS-485.





