[image: image1.png]Obstuga zaworéw przy pomocy recznych kot staje sie
trudniejsza w miare wzrastania obliczeniowego
cisnienia réznicowego lub wielkosci nominalnej.

Gdy to nastapi lub gdy wymaga tego zaréwno wymiar
jak i wartosc cisnienia, stosuje sie przektadnie gtéwna,
téra umozliwia otwieranie i zamykanie zaworu.

Zazwyczaj stosuje sie przektadnie zebate stozkowe,
tére umieszczone sg w skrzyni lub obudowie, aby
zapobiec odniesieniu obrazen przez operatora, jak
réwniez by zapobiec uszkodzeniom komponentéw
wewnetrznych, ktére zostaty spowodowane
ontaktem z przedmiotami mogacymi utrudnic jej
unkcjonowanie.





[image: image2.png]| Nrref. Typ Moment Wymiary (mm) Ciezar
obrotowy | A B C D E F G H (kg)
5975 DN 50-150 300 210 | 155 | 127 | 54 | 45 | 200 | 105 | 70 3,03
5976 DN 200-250 750 310 | 232|180 | 79 | 64 | 280 | 153 | 83 10,00
5977 DN 300 1200 341 | 253 | 200 | 85 | 85 | 280 | 210 | 83 11,08
5978 DN 500 2000 445 | 315 | 290 | 140 | 120 | 400 | 265 | 120 29,00





[image: image3.png]Nr Nazwa Materiat Obrdbka powierzchni
1 KORPUS ZELIWO POMALOWANY
2 POKRYWA ZELIWO POMALOWANA
3 PLYTA WSKAZNIKA STAL -

4 POKRETLO KOLOWE ZELIWO POMALOWANE
5 WYPUKEOSCI ZELIWO SFEROIDALNE | -

6 SRUBA STALF 114 -

7 £OZYSKO BRAZ -

8 £OZYSKO BRAZ -

9 KLIN POPRZECZNY STAL -

10 KLIN POPRZECZNY STAL -

11 MOCOWANIE STAL -

12 £OZYSKO STAL -

13 PRET GWINTOWANY STAL OKSYDOWANY
14 PRET GWINTOWANY STAL OKSYDOWANY
15 SRUBA STAL OKSYDOWANA
16 SRUBA STAL OKSYDOWANA
17 SRUBA STAL OKSYDOWANA
18 SRUBA STAL CYNKOWANA
19 PODKEADKA STAL CYNKOWANA
20 PODKEADKA SPREZYSTA STAL OKSYDOWANA
21 O-RING NBR -





[image: image4.png]Nr ref. Typ Moment Wymiary (mm)

obrotowy SxS T U K R
5975 | DN50-150 300 22x22 - F 07 M8
5976 | DN 200-250 750 22x22 F10 FO7 M 10 M8
5977 DN 300 1200 22x22 F10 - M 10 -
5978 DN 500 2000 27x27 Fl4 M 16

Normy, obejmujgce normy Stowarzyszenia
Producentéw ds. Normalizacji (MSS), SP101 oraz
normy 5210 i 5211 Miedzynarodowej Organizacji
Normalizacyjnej (ISO) okreslajg rozstaw srub i
wymiary napeddw dla sitownikéw oraz
odpowiadajgcg im wielko$¢ momentu obrotowego
zaworu.

Sitowniki wyprodukowane z podstawg montazowa
MSS lub ISO charakteryzowa¢ sie beda
standardowym rozstawem srub, ktéry eliminuje
koniecznos¢ projektowania odpowiedniego
osprzetu montazowego dla okreslonej wielkosci i
typu zaworu.





