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= Kazdy z przetwomikow jest wyposazony w zwore ,Range” siuzaca do wybierania jednego
2 dwoch zakresow pomiarowych. Fabrycznie jest wybrany zakres 1 (zwora zalozona). Aby wybrat
zakres 2, trzeba zdja¢ zwore.

= Mozna tez konfigurowat czas odpowiedzi przetwornika na zmiany cisnienia. Fabrycznie zwora
JResponse” jest zalozona, co odpowiada powolnej reakdji (1 s) — ustawienie przydatne do
tiumienia gwattownych skokow cisnienia. Aby skroci¢ czas reakdji, trzeba zdja¢ zwore,

= W modelach 3-przewodowych mozna skonfigurowa sygnal wyjsciowy napieciowy 0...10 Voc
(ustawienie fabryczne, zwora ,Output’ zalozona), albo pradowy 4...20 mA (po zdjeciu zwory)

ZASTOSOWANIA

Przetwarzanie cisnienia na sygnat napieciowy lub pradowy.

Monitorowanie cisnienia roznicowego nieagresywnych gazow. Przykladowe obszary zastosowar

systemy kimatyzacyjne oraz pomieszczenia cleanroom,
= systemy automatyki budynkow,
= sterowanie zaworami i klapani,
= monitorowanie poziomu cieczy,

= regulowanie przeplywu powietrza

Zasianie: pairZ tabea doboru modelTkodow Zamovieniowych |  [Zakres temperalur pracy 0 480°C
Caunik plezorezystywny przetwornik cniena Skiadowanie: 10_+70°C
Zakres pomiaro parz tabela doboru modelikodéw zamdwieniowych | - [Wigomost 0._.95 % wilg wzg (brak kondensac
Dopuszczaine przeciaZenie’ | patrz tabefa doboru modelikodow zamowieniowych | [Gzas reakcit 100 ms 1ub 1 5. wybierany zwora
Blad pomiarowy. <£0.2 % wartosci zakresowe] Obudowa ‘obudowa z przylaczem P2 wykonana z worzywa
Typ. Slabinost dugeleminowa. |< 0,5 % do & 2.5 % warlosd Z2Kesowe] ABS, CZeS¢ MONtaZoWa Z przylaczem procesowym
WyjScia / obciazene 0..10 Voc (maks. 10 mA) P1 wykonana z polioksymetyienu (POM)
_ [4..20 mA < 20...500 Ohm Montaz: Mozna montowaé w kazdym polozeniu
Pobor pradu: ‘maks. 30 MA przy zasilaniu napieciem Kategoria ochronna: 1P54 (z pokrywa), klasa |
przemiennym (wyjcie 0...10 Voc) [Zgodnost z normami ENG0770, EN61326
maks. 20 mA przy zaslaniu napieciem savm TEDY Palrz rysunex.
(wyjScie 0...10 Vo) Masa 170g

maks_30 mA (WyjScie pradowe 420 mA)
w konfigurac 2- lub 3-przewodowe]

Tabela doboru modeli/kodéw zaméwieniowych

984M.3 X X X X X
Zakresy ciéniefi [Pa]

Zakres 1 Zakres 2 maks. przeciazenie

0.100Pa  (1.0mbar) 0.250Pa (25mbar)  20kPa 2

0.250Pa  (25mbar) 0.500Pa (50mbar)  20kPa 3

0.500Pa  (50mbar) 0.1000Pa (10mbar)  20kPa 4

0.1kPa  (10mbar) 0.25kPa (25mbar)  40kPa 5

0.5kPa  (50mbar) 0.10kPa (100mbar)  60KkPa 7

0.25kPa  (250mbar) 0.50kPa (500 mbar) 300 kPa 9

0.100kPa (1000 mbar) 0.250kPa (2500 mbar) 1,2 MPa B

Jednostka cisnienia paskal 3

Wyjscia oraz zasilanie

0.10VDC 24 VACIDC, z wyjsciem przefaczajacym, kabel 3-zylowy 1

4.20mA  24VDC, bez wyjicia przefaczajacego, kabel 2-zylowy 2

4.20mA 24 VACIDC, z wyjsciem przefaczajacym, kabel 3-zylowy 3
0..10VDC 24 VACIDC, bez wyjscia przelaczajacego, kabel 3-zylowy 7
4.20mA 24 VACIDC, bez wyjscia przelaczajacego, kabel 3-zylowy. D
Wyswietlacz

Brak 0

Z wyswietlaczem LED, 3,5 cyfry (niedostepne dia wyjcia 4...20 mA, 2-przewodowego) 1
Polaczenia elektryczne

Blok zaciskow Srubowych 4
Akeesoria na zyczenie

Zestaw przylaczy DBZ-06
Wspornik montazowy DBZ-14A

Wspornik montazowy DBZ-14B
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Konfigurowanie wyjscia przetaczajacego: Kalibrowanie zera:
Doprowadzié cisnienié roznicowe odpowiadajace zadanemu punkiowi W celu skorygowania sygnalu przy braku cisnienia réznicowego (np.
przelaczania tranzystora. Nastepnie nacisna¢ przycisk ,Switching ~ 0Voc / 4 mA przy 0 Pa), odiaczy¢ oba przylacza przetwornika,
level” i przytrzymaé go przez 5 s, az zacznie migac dioda LED  a nastepnie nacisnac przycisk ,Offset” i przytrzymac go przez 5 s.

(= wartost zostala zapisana). Kontrolka LED $wieci sie, gdy cisnienie
osiagnie lub przekroczy zaprogramowana wartosc:

WYMIARY [mm]





