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[image: image4.png]Poliuretan jest materiatem o bardzo dobrych wtasnosciach mechanicznych. Charakteryzuje si¢ dobra
elastycznoscia i sprezystoscia, bardzo dobra odpornoécia na cieranie (w duzo wiekszym zakresie niz PCV,
guma lub inne materiaty termoplastyczne), dobra wytrzymatoscia mechaniczna. Weze poliuretanowe sa
najlepszym rozwiazaniem w systemach odciagowych, gdzie wymagana jest wysoka odpornoéé na écieranie
2 jednoczesnym zachowaniem elastycznosci systemu odciagowego. Weze z poliuretanu nie przenosza
drgan. Firma Rondo 2 produkuje weze poliuretanowe w nastepujacych wersjach materiatowych:

- PUR MB - poliuretan specjalny na bazie poliuretanu poliestrowego,

- PUR PL - poliuretan poliestrowy,

- PUR AS - poliuretan poliestrowy antyelektrostatyczny,

- PUR TM - poliuretan specjalny na bazie poliuretanu poliestrowego,
0 podwyzszonej odpornosci termicznej

- PUR EL - poliuretan poliestrowy przewodzacy tadunki elektryczne

- PUR UN - poliuretan polieterowy uniepalniony

Ze wzgledu na rodzaj instalacji odciagowej, w térej moga by¢ zastosowane weze poliuretanowe firmy
Rondo 2, wyrézniono nastepujace typy przewodow:
Instalacje statyczne Instalacje ruchome, centra obrébcze
PUR lekki PUR folia
PUR $rednio lekki PUR deptak
PUR cigzki
PUR super ciezki
PUR prézniowy
PUR super prézniowy
PUR mamut
PUR prosty

TYP PUR MB - poliuretan specjalny na bazie poliuretanu poliestrowego

Typ PUR MB i SO e WPST promiowy LSl mamut

Scianka weza poliuretan specialny na bazie poliuretanu poliestrowego

Grubosé Sctank [mm] 07 09 14 14 21 24 5,0:7,0

$rednice [mm] 20 + 500 25 + 500 100 + 500 200 + 400
Diugos¢ do 20 mb, po wezeéniejszym uzgodnieniu dla niektérych érednic 30mb  do 10 mb
Temperatury pracy [0C] -404475

Kolor przetroczysty, z widoczna spirala,

Wspbtczynnik écleralnosci 30 mm?

Podstawa_ konstrukcji weza jest spirala z pomie-

dziowanego drutu stalowego polaczona na stale

zpoliuretanem.

NN Zastosowanie: do transportu grawitacyjnego

I\ \\ \ \\ \‘\ i pneumatycznego mediow gazowych, statych
11 i cieklych, powodujacych duze scieranie (takich jak

trociny, widry, pyly ceramiczne, piasek, Zwir,
/’m K czasteczki szklane, granulaty, roztwory wodne,
\V

zawiesiny, szlam itp.); stosowany min. w przemysle
@ drzewnym, meblarskim, ceramicznym, kopalniach
Z . piasku i zwiru, w przemystowych i drogowych
maszynach czyszczacych. Odprowadzenie tadunkow

statycznych poprzez uziemienie spirali.




[image: image5.png]Poliuretan jest materiatem o bardzo dobrych wtasnoéciach mechanicznych. Charakteryzuje sie dobra
elastycznoscia i sprezystoscia, bardzo dobra odpornoécia na cieranie (w duzo wiekszym zakresie niz PCV,
guma lub inne materiaty termoplastyczne), dobra wytrzymatoscia mechaniczna. Weze poliuretanowe sa
najlepszym rozwiazaniem w systemach odciagowych, gdzie wymagana jest wysoka odpornoéé na écieranie
2 jednoczesnym zachowaniem elastycznosci systemu odciagowego. Weze z poliuretanu nie przenosza
drgan. Firma Rondo 2 produkuje weze poliuretanowe w nastepujacych wersjach materiatowych:

- PUR MB - poliuretan specjalny na bazie poliuretanu poliestrowego,

- PUR PL - poliuretan poliestrowy,

- PUR AS - poliuretan poliestrowy antyelektrostatyczny,

- PUR TM - poliuretan specjalny na bazie poliuretanu poliestrowego,

0 podwyzszonej odpornosci termicznej
- PUR EL - poliuretan poliestrowy przewodzacy tadunki elektryczne
- PUR UN - poliuretan polieterowy uniepalniony

Ze wzgledu na rodzaj instalacji odciagowej, w térej moga by¢ zastosowane weze poliuretanowe firmy
Rondo 2, wyrézniono nastepujace typy przewodow:
Instalacje statyczne Instalacje ruchome, centra obrébcze
PUR lekki PUR folia
PUR $rednio lekki PUR deptak
PUR cigzki
PUR super ciezki
PUR prézniowy
PUR super prézniowy
PUR mamut
PUR prosty

TYP PUR MB - poliuretan specjalny na bazie poliuretanu poliestrowego

Typ PUR MB i SO e WPST promiowy LSl mamut

Scianka weza poliuretan specialny na bazie poliuretanu poliestrowego

Grubosé Sctank [mm] 07 09 14 14 21 24 5,0:7,0

$rednice [mm] 20 + 500 25 + 500 100 + 500 200 + 400
Diugos¢ do 20 mb, po wezeéniejszym uzgodnieniu dla niektérych érednic 30mb  do 10 mb
Temperatury pracy [0C] -404475

Kolor przetroczysty, z widoczna spirala,

Wspbtczynnik écleralnosci 30 mm?

Podstawa konstrukcji weza jest spirala z pomie-
dziowanego drutu stalowego polaczona na state
z poliuretanem.

Zastosowanie: do transportu  grawitacyjnego
i pneumatycznego mediow gazowych, stalych
i cieklych, powodujacych duze Scieranie (takich jak
trociny, widry, pyly ceramiczne, piasek, Zwir,
czasteczki szklane, granulaty, roztwory wodne,
zawiesiny, szlam itp.); stosowany min. w przemysle
drzewnym, meblarskim, ceramicznym, kopalniach
piasku i zwiru, w przemystowych i drogowych
maszynach czyszczacych. Odprowadzenie tadunkéw
statycznych poprzez uziemienie spirali.





[image: image6.png]TYP PUR PL - poliuretan poliestrowy

Typ PUR PL ki SR cemd  BPST promiowy prisowy | mamut
Scianka weza poliuretan poliestrowy

Grubosé écianki [mm] 07 09 14 14 2,1 24 5,0:7,0
Srednice [mm] 20+ 500 254500 100£500 2004400
Diugosé do 20 mb, po wezesniejszym uzgodnieniu dia niektorych drednic 30mb  do 10 mb
Temperatury pracy [oc] -0+ 480

Kolor praeiroczysty, z widoczna spirala

Wspdiczynnik icieralnosci 30 mm?

Podstawa_ konstrukcji weza jest spirala z pomiedzio-
wanego drutu stalowego polaczona na state z poli-
uretanem. Zastosowanie: do transportu grawitacyj-
nego i pneumatycznego mediow gazowych, statych
i ciektych, powodujacych duze Scieranie (takich jak
trociny, wiory, pyly ceramiczne, piasek, Zwir,
czasteczki szklane, granulaty, roztwory wodne,
zawiesiny, szlam itp.); stosowany min. w przemysle
drzewnym, meblarskim, ceramicznym, Kopalniach
piasku i zwiru, w przemystowych i drogowych
maszynach czyszczacych. Odprowadzenie tadunkéw
statycznych poprzez uziemienie spirali.

Typ PUR AS - poliuretan antyelektrostatyczny

Typ PURAS ki e ceuq  BPSC promiowy prommowy | mamut
Scianka weza poliuretan poliestrowy antyelektrostatyczny

Grubost cianki [mm] 07 09 1,4 14 21 2,4 5,047,0
Srednice [mm] 20+ 500 254500 1004500 200+ 400
Dlugosé do 20 mb, po wezeéniejszym uzgodnieniu dla niektérych érednic 30 mb  do 10 mb.
Temperatury pracy [°C] - 30 + +85 (instalacje pracujace w ruchu) - 30 + 120 (instalacje statyczne)
Kolor transparentny, mleczny

Wspélczynnik Scieralnosci 35 mm?

Rezystencja 1080hm

Podstawakonstrukcji weza jest spirala z pomie-
dziowanego drutu stalowego potaczona na state
2 poliuretanem. Zastosowanie: do transportu grawi-
tacyjnego i pneumatycznego mediéw gazowych,
stalych i ciektych, powodujacych duze icieranie
(takich jak trociny, wiory, pyly ceramiczne, piasek,
2Zwir, czasteczki szklane, granulaty, roztwory wodne,
zawiesiny, szlam itp.); stosowany min. w przemysle
drzewnym, meblarskim, ceramicznym, kopalniach
plasku 1 zwiru, w przemystowych i drogowych
maszynach czyszczacych.Odprowadzenie tadunkow
statycznych poprzez uziemienie spirali.

i




[image: image7.png]TYP PUR TM - poliuretan o podwyzszonej odpornosci na temperature

Typ PURTM. lekki g’l‘:z'l:‘i“ cetki GBS promiowy wﬁ;‘pgwy mamut
Scianka weza poliuretan na bazie poliuretanu poliestrowego o podwyzszonej odpornoici na temperature
Gruboic icianki [mm] 07 09 1,4 14 21 2,4 5,0:7,0
$rednice [mm] 20 + 500 25 + 500 100 + 500 200 + 400
Diugos¢ do 20 mb, po wezesniejszym uzgodnieniu dla niektérych érednic 30mb o 10 mb,
Temperatury pracy [°C] 30+ +104

Kolor przezroczysty, z widoczna spirala

Wspblczynnik Scieralnosci 30 mm?

Podstawa konstrukcji weza jest spirala z pomiedzio-

wanego drutu stalowego potaczona na state z poli-

> uretanem. Zastosowanie: do transportu grawitacyj-

777 \\\\ nego i pneumatycznego mediéw gazowych, statych

\\ \\ i cieklych, powodujacych duze Scieranie (takich jak

| i Ij\\) trociny, witry, pyly ceramiczne, piasek, zwir, cza-

H”\H\\‘ [ steczki szklane, granulaty, roztwory wodne, zawie-

\ \ \k siny, szlam itp.), stosowany min. w przemysle

drzewnym, meblarskim, ceramicznym, kopalniach

plasku i zwiru, w przemystowych i drogowych

maszynach czyszczacych. Odprowadzenie tadunkow
statycznych poprzez uziemienie spirali.

TYP PUR EL - poliuretan przewodzacy tadunki elekryczne

Typ PUR ek SO e SESC promiowy  pighely  mamut

Scianka weza poliuretan poliestrowy przewodzacy tadunki elektryczne

Grubosc¢ Scianki [mm] 0,7 0,9 1,4 1,4 21 24 5,0¢7,0

Srednice [mm] 20+ 500 25+ 500 1004500 200+ 400
Diugosé do 20 mb, po wezesniejszym uzgodnieniu dla niektérych Srednic 30mb  do 10 mb
Temperatury pracy [0C] 30+ +80

Kolor czamy, nieprzezroczysty

Wsplczynnik écieralnoéci 43 mm?

Rezystencja 1040hm

Podstawa konstrukcji weza jest spirala z pomie-
dziowanego drutu stalowego polaczona na state
z poliuretanem. Zastosowanie: do transportu gra-
witacyjnego i pneumatycznego mediow gazowych,
statych i cieklych, powodujacych duze Scieranie
(takich jak trociny, widry, pyty ceramiczne, piasek,
zwir, czasteczki szklane, granulaty, roztwory
wodne, zawiesiny, szlam itp.), stosowany min.
w przemyéle drzewnym, meblarskim, ceramicznym,
kopalniach piasku i zwiru, w przemystowych i dro-
gowych maszynach czyszczacych. Odprowadzenie
tadunkow statycznych poprzez uziemienie spirali.

PPRIIRE LA

4 v WY




[image: image8.png]TYP PUR UN - poliuretan uniepalniony

Typ PUR el SO G SRS prginiowy prishiowy  mamut
Scianka weza poliuretan polieterowy uniepalniony

Grubos¢ écianki [mm] 0,7 0,9 1,4 1,4 21 2,4 5,0:7,0
Srednice [mm] 20+ 500 25+ 500 1004500 200 + 400
Diugosé do 20 mb, po wezesniejszym uzgodnieniu dia niektorych Srednic 30mb  do 10 mb
Temperatury pracy [0C] - 30+ +80

Kolor mleczny

Wspdiczynnik icieralnosci 50 mm?

Klasa palnosci v-0

Podstawa konstrukcji weza jest spirala z pomiedziowa-
nego drutu stalowego polaczona na stale z poliureta-
nem. Zastosowanie: do transportu grawitacyjnego
i pneumatycznego mediéw gazowych, stalych i cieklych,
powodujacych duze cieranie (takich jak trociny, wiory,
pyly ceramiczne, piasek, zwir, czasteczki szklane,
granulaty, roztwory wodne, zawiesiny, szlam itp.),
stosowany min. w przemysle drzewnym, meblarskim,
ceramicznym, kopalniach piasku i 2wiru, w przemysto-
wych 1 drogowych maszynach czyszczacych. Odprowa-
dzenietadunkow statycznych poprzez uziemienie spirali.

Typ PUR folia
4P PUR folia PURfola  PURfaia  PURfla  PURfola  PURfola  PURfot
Scianka weza ‘odpowiedni typ poliuretanu

Grubosé: écfanki [mm] 05

Srednice [mm] 32+ 600

Dlugosé do 10 mb, po wezedniejszym uzgodnieniu dla niektérych rednic 15 mb
Temperatury pracy [oc] - 40%475  -40+80 S;’gfff?c;;' <40:+104  -30:+80  -30+480
Kolor praetroczysty przeirocaysty "PATSNY przetroczysty  czamny mleczny
Wspdtczynnik Scieralnosci 30 mm? 30 mm? 35 mm? 30 mm? 43 mm? 50 mm?
Rezystencja 108 Ohm 104Ohm

Klasa palnoci vl Vil V0
Inne wdasciwosci doskonale elastyczny, $cislinosc < 1:7.

1) - instalacje pracujace w ruchu ~ 2) - instalacje statyczne

Podstawa,_konstrukcji weza jest spirala z pomiedzio-
wanego drutu stalowego luzno umieszczona pomiedzy

pasemkami z poliuretanu. Zastosowanie: do przesytania e R

pytow, widréw 1 trocin w ruchomych instalacjach odcia- (RSN 7))
gowych i odpylajacych w przemysle drzewnym i me- ¢ NS\, }
blarskim, do odciagéw mgiet olejowych i oparow 3 \\\\ J/
zwiazkéw chemicznych. Odprowadzenie tadunkéw S M

statycznych poprzez uziemienie spirali.




[image: image9.png]TYP PUR deptak

Typ PUR folia FUR depealk] [PUR deyia Tpur desak| PR cepeak| [ PUR ceptak | [FUR ceptak
Scianka weza ‘odpowiedni typ poliuretanu
Grubost écianki [mm] 07
$rednice [mm] 80 + 160
Dlugosc do 10 mb, po wezesniejszym uzgodnieniu dla niektSrych érednic 15 mb
Temperatury pracy [oC] " 40%475 - 40++80 j%”j"f‘;a';y 404104  -30:480  -30:+80
Kolor praetroczysty przetrocaysty RPN przetroczysty  czamy mleczny.
Wspbtczynnik scieralnosci 30 mm? 30 mm? 35 mm3 30 mm? 43 mm3 50 mm?
Rezystencia 10 0hm 1040hm

V- VI V-0

Klasa palnosci
1) - instalacje pracujace w ruchu  2) - instalacje statyczne
_ Podstawa konstrukcji weza jest spirala z poliure-
tanowej 2ytki luzno umieszczona pomiedzy
pasemkami z poliuretanu. Zastosowanie: do
przesytania pytéw, wiorow i trocin w ruchomych
przenoénych instalacjach odciagowych i odpyla-
jacych w przemyéle drzewnym i meblarskim, do
odciagow mgiet olejowych i oparéw zwiazkow
chemicznych, narazanych na deformacie.

TYP PUR prosty

0 PUR prosty PURprosty | PR prosty | PUR prasty | PUR prosty | PURprsty | PUR prosy
Scianka weza ‘odpowiedni typ poliuretanu

Grubosé: &cfanki [mm] 20430

Srednice [mm] 20 + 80

Dlugosé do 6 mb, po wezeéniejszym uzgodnieniu dla niektérych érednic 25 mb
e e Lol 00475 400080 XIS g0.iq04 301480 304480
Kolor praetroczysty przetrocaysty ePATY przetroczysty  czamy mleczny
Wspbtczynnik scieralnosci 30 mm? 30 mm? 35 mm3 30 mm? 43 mm? 50 mm?
Rezystencja 108 Ohm 1040hm

Kiasa palnosci VeI VI V-0

1) - instalacje pracujace w ruchu 2) - instalacje statyczne

Zastosowanie: do transportu  grawitacyjnego
i pneumatycznego mediow gazowych, statych
i ciektych, powodujacych duze écieranie (takich jak
trociny, wiory, pyly ceramiczne, piasek, zwir,
czasteczki szklane, granulaty, roztwory wodne,
zawiesiny, szlam itp.); stosowany min. w przemyéle
drzewnym, meblarskim, ceramicznym, kopalniach
plasku i zwiru, w przemystowych i drogowych
maszynach czyszczacych.





[image: image10.png]TYP PUR rekaw

Typ PUR

Scianka weta

Grubosc scianki [mm]
Srednice [mm]

Dtugoéé

Temperatury pracy [°C]
Kolor

Wspétczynnik écieralnosci
Rezystencja

Wag typu rekaw, bez drutu stalowego.
Zastosowanie: do przesytania pytow, wibrow  trocin
jako korcowki instalacji odciagowych i odpyla-
Jacych, jako rekawy spustowe w zbiornikach i
silosach, jako ostona ruchomych czeéci maszyn,
jako kompensatory, jako czesci maszyn 1 urzadzen
przesiewajacych i sortujacych na frakcje

rekaw folia  rekaw lekki rekaw prosty rekaw folia  rekaw lekki  rekaw prosty
M8 ) M8 As As AS

B R s poliuretan poliestrowy antystatyczny
08 14 30:40 08 14 30:40
90 + 600 90+ 450 90+ 600 90 + 450
do4mb
v 30 5 s e wen
praeiroczysty transparentny mleczny
30 mm? 35 mm?
10°0hm
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[image: image12.png]Typ PUR AS - poliuretan antyelektrostatyczny

Typ PUR i SO ceai  BPEL promiowy sy mamut
Scianka weza poliuretan poliestrowy antyelektrostatyczny

Grubosé écianki [mm] 07 09 14 1,4 2,1 24 5,0:7,0
Srednice [mm) 20+ 500 25+ 500 1004500 200+ 400
Diugosé do 20 mb, po wezedniejszym uzgodnieniu dia niektérych érednic 30mb  do 10 mb
Temperatury pracy [0C] - 30 + 485 (instalacje pracujace w ruchu) - 30 + 120 (instalacje statyczne)
Kolor transparentny, mleczny

Wspbtczynnik icieralnotci 35 mm?

Rezystencja 108 0hm

Podstawa, konstrukcji weza jest spirala z pomiedzio-
wanego drutu stalowego potaczona na state z poli
uretanem. Zastosowanie: do transportu grawita-
cyjnego i pneumatycznego mediow gazowych, statych
i ciektych, powodujacych duze écieranie (takich jak
trociny, widry, pyly ceramiczne, piasek, Zwir, czaste-
czki szklane, granulaty, roztwory wodne, zawiesiny,
szlam itp.), stosowany min. w przemysle drzewnym,
meblarskim, ceramicznym, kopalniach piasku i zwiru,
w przemystowych i drogowych maszynach czysz-
czacych. Odprowadzenie tadunkéw  statycznych
poprzez uziemieniespirali.

Typ PUR AS folia

Scianka veza SR

Gruboi¢ cianki [mm] k.05

Srednice [mm] 32+ 600

Dlugos¢. u&un:gk'g&g\o étr?éﬁ:if i iv:\b

Temperatury pracy [oC] S

Kolor transparentny, mleczny

Rezystencia 10°Ohm

Inne wasciwosci Sosionaselastycay) I e

Scisliwodé <1:7
Podstawa konstrukcji weza jest spirala z pomiedziowanego drutu stalowego luzno umieszczona pomigdzy
pasemkami z poliuretanu. Zastosowanie: do przesylania pytéw, widréw i trocin w ruchomych instalacjach
odciagowych i odpylajacych w przemysle drzewnym i meblarskim, do odciagow mgiel olejowych i oparow
2wiazkéw chemicznych. Odprowadzenie tadunkéw statycznych poprzez uziemienie spirali.




[image: image13.png]Typ PUR EL - poliuretan przewodzacy tadunki elekryczne

Typ PUR i fedo geng 05 promiowy RS mamut
Scianka weza poliuretan poliestrowy przewodzacy tadunki elektryczne

Grubos¢ cianki [mm] 07 09 1,4 14 21 2,4 5,047,0
$rednice [mm] 20 + 500 25 + 500 100 + 500 200 + 400
Diugosé do 20 mb, po wezeéniejszym uzgodnieniu dla niektorych srednic 30 b do 10 mb.
Temperatury pracy [°C] -30 + +80

Kolor czamy

Wspblczynnik Scieralnosci 43 mm?

Rezystencia 1040hm

Podstawa, konstrukcji weza jest spirala z pomie-
= dziowanego drutu stalowego potaczona na state
IO z poliuretanem. Zastosowanie: do transportu
grawitacyjnego i pneumatycznego mediow ga-
zowych, statych i cieklych, powodujacych duze
4cieranie (takich jak trociny, wiry, pyly ceramiczne,
piasek, zwir, czasteczki szklane, granulaty, roztwory
wodne, zawiesiny, szlam itp.); stosowany min.
oy VAW w przemyéle drzewnym, meblarskim, ceramicznym,
kopalniach piasku i zwiru, w przemystowych i dro-
gowych maszynach czyszczacych, do stref zagro-
zonych wybuchem. Odprowadzenie tadunkow
statycznych poprzez uziemienie spirali.

s

a1 et

Typ PUR EL folia

poliuretan poliestrowy
S tadunki elektryczne
Grubos¢ scianki [mm] 05
Srednice [mm] 32+ 600

do 10 mb, po uzgodnieniu
Diugos¢ dla meknsrym $rednic 15 mb
Temperatury pracy [C] 30+ 480
Kolor czamy
Wspdtczynnik scieralnosci 43 mm?
Rezystencja 1040hm
Inne wiaéciwosc Etonle sty eny)

Scisliwosé < 1:7
Podstawa konstrukcji weza jest spirala z pomiedziowanego drutu stalowego luzno umieszczona pomiedzy
pasemkami z poliuretanu. Zastosowanie: do przesytania pyléw, wiéréw i trocin w ruchomych instalacjach
odciagowych i odpylajacych w przemysle drzewnym i meblarskim, do odciagow mgiet olejowych i oparow
2wiazkéw chemicznych. Odprowadzenie tadunkow statycznych poprzez uziemienie spirali.




[image: image14.png]Typ KLIN PCV AS

polichlorek winylu
Sclanka weza antyelektrostatyezny
Grubosé éctanki [mm] 0,15
Srednice [mm] 50 + 1000
5 do 6 mb, po uzgodnieniu
Dlugoé¢ mozliwe wigksze diugosci
Temperatury pracy [°C] S12470
Kolor czamy, nieprzetroczysty
Rezystencja R<8x 108 Ohm
doskonale elastyczn
Inne wiasciwosci i

Podstawa_konstrukcji weza jest profilowana tasma stalowa, w ktérej jest zaklinowana écianka weza.
Zastosowanie: wentylacja, odprowadzanie mediow gazowych, w érodowiskach zagrozonych wybuchem.
Zastosowania niskociénieniowe. Odprowadzenie tadunkow statycznych poprzez uziemienie spirali.

Typ KLIN LUTNIOWINYL

Scianka weza thanina obustronnie pokryta PCV.
Grubos¢ cianki [mm] k.05 =

Srednice [mm] 50 + 1000 ( 7
Temperatury pracy [C] <10 ++70 -

Kolor czamy, nieprzeiroczysty

Rezystencja R =8 x 106 Ohm

Inne wiaéciwodci elastyczny

Podstawa, konstrukcji weza jest profilowana tasma stalowa, w ktdrej jest zaklinowana Scianka weza.
Zastosowanie: wentylacja i klimatyzacja, odprowadzanie mediow gazowych, do stref zagrozonych
wybuchem. Certyfikat bezpieczerstwa dla tkaniny wydany przez GIG. Zastosowania niskocisnieniowe.
Odprowadzenie tadunkéw statycznych poprzez uziemienie spirali.

Typ LUTNIOWINYL folia

Scianka weza tkanina obustronnie pokryta PCV
Grubosé cianki [mm] k.05

$rednice [mm] 80 + 600

ousne oo e,
Temperatury pracy [°C] 10+ 470

Kolor czamy, nieprzezroczysty
Rezystencia <1x1050hm

Podstawa konstrukcji weza jest spirala z pomiedziowanego drutu stalowego luzno umieszczona pomiedzy
tkanina. Zastosowanie - wentylacja i Klimatyzacja, odprowadzanie mediéw gazowych, do stref
zagrozonych wybuchem. Certyfikat bezpieczefistwa dla tkaniny wydany przez GIG. Odprowadzenie
tadunkéw statycznych poprzez uziemienie spirali.




[image: image15.png]Typ KLIN TEFLON C

Scianka weza tkanina pokryta teflonem
Gruboié scianki [mm] k.05

Srednice [mm] 80+ 400

Dhigosc e et
Temperatury pracy [0C] -104 4260

Kolor czarny, nieprzesroczysty
Rezystencia <1x10°Ohm
o ee] b

Podstawa konstrukcji weza jest profilowana tasma stalowa, w ktérej jest zaklinowana écianka weza.
Zastosowanie - wentylacja i klimatyzacja, odprowadzanie mediow gazowych, do stref zagrozonych
wybuchem. Zastosowania niskociénieniowe. Odprowadzenie tadunkéw statycznych poprzez uziemienie
spirali.

Typ KLIN PUR AS

poliuretan poliestrowy
Scianka weza antyelektrostatyczny
Grubosc cianki [mm] ok. 0,5
$rednice [mm] 40 + 1000
. do 6 mb, po uzgodnieniu
s moliwe wicksze dlugosci
30+ 4851
Temperatury pracy [°C] 230+ 4120
Kolor transparentny, mleczny
—— Rezystencja <1x10%0hm
s doskonale elastyczny
Inne wiasciwosci i =

Podstawa Konstrukcji weza jest profilowana tasma stalowa, w Ktérej jest zaklinowana cianka weza.
Zastosowanie: wentylacja, odprowadzanie mediow gazowych, w $rodowiskach zagrozonych wybuchem.
Zastosowania niskocisnieniowe.Odprowadzenie tadunkow statycznych poprzez uziemienie spirali.

Typ KLIN PUR EL

3 liuretan poliestrowy
Sl T S o
,'( Grubos¢ Scianki [mm] ok.0,5
Srednice [mm] 40+ 1000
do 6 mb, po uzgodnieniu
Dlugoé¢ moliwe wigksze dlugosci
N Temperatury pracy [°C] -30£ 480
Kolor czamy, nieprzetroczysty
Rezystencja <1x1010hm

Inne wiaiciwosci doskonae Sty
Sciliwosc 1:7
Podstawa konstrukcji weza jest profilowana taéma stalowa, w ktorej jest zaklinowana écianka weza.
Zastosowanie: wentylacja, odprowadzanie mediow gazowych, w $rodowiskach zagrozonych wybuchem.
4 Zastosowania niskociénieniowe.Odprowadzenie tadunkéw statycznych poprzez uziemienie spirali.
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[image: image17.png]Uniepalnione weze Rondo 2 posiadaja klase palnosci zgodna ze standardami American Underwriters
Laboratories - UL 94. Standardy UL sa najbardziej znanymi i najpowszechniej stosowanymi normami

cnaral'( ryzujacymi tworzywa sztuczne. Poliuretanowe weze Rondo 2 posiadaja nastepujace klasy

palno Materiat Klasa palnosci UL 94
PUR UN V-0
PURTM ven
PUR MB v-n
PURSP Ve
PUREL

Typ PUR UN - poliuretan uniepalniony

Typ PUR ek Sedno geng G056 promiowy RSl mamut
Scianka weza poliuretan polieterowy uniepalniony

Gruboét &cianki [mm] 07 09 14 14 21 2,4 5,0:7,0
$rednice [mm] 20 + 500 25 + 500 100 + 500 200 + 400
Dlugosé do 20 mb, po wezeéniejszym uzgodnieniu dla niektérych érednic 30 mb  do 10 mb.
Temperatury pracy [0C]

Kolor mleczny

Wspélczynnik écieralnosci 50 mm?

Klasa palnosci v-0

Podstawa_konstrukcji weza jest spirala z pomiedziowanego drutu stalowego polaczona na state
2 poliuretanem. Zastosowanie: do transportu grawitacyjnego i pneumatycznego mediéw gazowych,
statych i ciektych, powodujacych duze Scieranie (takich jak trociny, wiory, pyty ceramiczne, piasek, zwir,
czasteczki szklane, granulaty, roztwory wodne, zawiesiny, szlam itp.), stosowany min. w przemysle
drzewnym, meblarskim, ceramicznym, kopalniach piasku i zwiru, w przemystowych i drogowych
maszynach czyszczacych. Odprowadzenie tadunkéw statycznych poprzez uziemienie spirali.

Typ PUR UN folia

— poturstan pleerony
Grubos¢ écianki [mm] 05
$rednice [mm] 324 600

do 10 mb, po wezeéniejszym
e e
Temperatury pracy [0C] -30+ 480
Kolor mleczny
Wspsiczynnik Scleralnoci 50 mm?
Klasa palnoscl v-o
Inne wlaéciwoéci AL e,

Scidliwosé < 1:7

Podstawa konstrukcji weza jest spirala z pomiedziowanego drutu stalowego luzno umieszczona pomiedzy
pasemkami z poliuretanu. Zastosowanie: do przesytana pytéw, wiéréw 1 trocin w ruchomych instalacjach
odciagowych 1 odpylajacych w przemyéle drzewnym i meblarskim, do odciagow mgiet olejowych i oparéw

RO i i it Sttt W5 AR S A SR WA o TRl W
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[image: image19.png]Typ PCY

Ty POV e SO g
Scianka weza polichlorek winylu
Grubosé scianki [mm] 07 09 14
$rednice [mm] 20+ 500 25+ 500
p o 20 mb, po uzgodnieniu
Dlugos¢ i ey Sreinie 30 mb
Temperatury pracy [0C] 30+ 470
przezroczysty, z widoczna spirala,
Lesy kolorowe na zamawienie

Podstawa konstrukcji weza jest spirala z pomiedziowanego drutu stalowego potaczona nasstate z PCV.
Zastosowanie: do przesytania pytow, trocin, wibrow w systemach odciagowych i odpylajacych, do
przesytania materiatéw i komponentow (proszki, granulaty, ciecze) w systemach podawczych i ciagach
produkeyjnych. Odprowadzenie tadunkéw statycznych poprzez uziemienie spirali.

Typ PCV folia
Scianka weza polichlorek winylu
Gruboic: scianki [mm] 05 07
Srednice [mm] 50 + 350 400 + 600
Dlugosé do 10 mb, po uzgodnieniu

dla niektorych érednic 15 mb

Temperatury pracy [9C] 430+ 470
przesroczysty, z widoczna spirala,

Kolor kolorowe na zaméwienie
doskonale elastyczny,
Inne wasciwosci Scidliwosé < 1:7

Podstawa konstrukcji weza jest spirala z pomiedziowanego drutu stalowego luzno umieszczona pomiedzy
pasemkami z PCV. Zastosowanie: folia PCV - do przesytania pytow, trocin i wiorow w ruchomych
instalacjach odciagowych i odpylajacych, do odciagow oparéw zwiazkéw chemicznych. Odprowadzenie
tadunkéw statycznych poprzez uziemienie spirali.

Typ SANTOPRENE

Typ SANTOPRENE ea | SO em
Scianka weza ‘wulkanizat termoplastyczny
Grubos¢ scianki [mm] 07 09 14
$rednice [mm] 20 + 500 25 + 500
L dla iy i 5o mb
Temperatury pracy [0C] 40 + +135

Kolor czarny, nieprzezroczysty

Podstawa konstrukcji weza jest spirala z czarnego drutu stalowego potaczona na state z termoplastycznym
wulkanizatem. Zastosowanie: do odciagow | wentylacji pary wodnej, gazow spalinowych, oparéw i gazow
substancji chemicznych (alkohole, ketony, glikole, estry, roztwory kwasw i soli).




[image: image20.png]Typ PCV Vacuum
Scianka weza
Grubosé écianki [mm]
Srednice [mm]
Dlugoé¢.
Temperatury pracy [C]

Kolor

Inne wtasciwoéci

polichlorek winylu
0d 3 do 10 mm,
w zaleinoici od rednicy
12,5 £110

do@38 - do 60 mb..
0d 240 - do 30 mb.

15 465

w zalenoici od érednicy
0d 3 do 8 barow

iy

Podstawa konstrukeji weza jest spiralaz drutu stalowego potaczona nastate zPCV.

Zastosowanie: do przesylania granulatow, proszkow, cieczy w systemach pneumatycznych przy

podwyzszonych ciénieniach i podcisnieniach.

Typ KLIN TEFLON (PTFE)

Typ Kiin - teflon ®
Scianka weza

Grubos¢ écianki [mm]
Srednice [mm]

Diugosé

Temperatury pracy [0C]
Kolor

Odpornoéé chemiczna

Zastosowanie

Rezystenca
Inne wiasciwoci

Podstawa konstrukcji weza jest profilowana tasma stalowa nierdzewna, w ktdrej jest zaklinowana scianka
 odprowadzanie goracych i zimnych agresywnych mediéw gazowych, kurzu i drobnych
pylow, typ TEFLON C do stref zagrozonych wybuchem. Odprowadzenie tadunkéw statycznych poprzez

Wweta. Zastosowani

klin teflon A Klin teflon B Klin teflon C antystatyczny
teflon thanina obustronnie pokryta teflonem
ok. 0,15 ok. 0,10 ok. 0,10
50 + 1000

do 6 mb, po uzgodnieniu mozliwe wigksze dlugoéc
- 150 + +260

bialy, transparentny bezowy, nieprzezroczysty czamy, nieprzezroczysty

bardzo dobra odpornosé chemiczna, catkowicie odporny na opary wszystkich
kwasow, zasad, soli, rozpuszczalnikow, z2 wyjatkiem oparow cieklych
metali alkalicznych (lit, s6d, potas, rubid, cez)

b o | donstalacsi pracujacych w ruchu
R <1x106 Ohm

doskonale elastyczny, éciéliwoéc < 1:7

uziemienie spirali. Zastosowania niskocisnieniowe.





[image: image21.png]Typ KLIN TEFLON (PTFE) / ptétno szklane

pi6tno szklane
Scianka weza aluminizowane / teflon
Grubos¢ Scianki [mm] k.05
$rednice [mm] 50 + 1000

. do 6 b, po uzgodnieniu
it e e sl
Temperatury pracy [°C] do+250
Kolor bialy, nieprzezroczysty

doskonale elastyczny

Inne wiaéciwosci Bt

Podstawa konstrukcji weza jest profilowana tasma stalowa nierdzewna, w ktorej jest zaklinowana scianka
weza. Zastosowanie: wentylacja, odprowadzanie goracych agresywnych mediow gazowych.
Odprowadzenie tadunkéw statycznych poprzez uziemienie spirali. Zastosowania niskocisnieniowe.

Typ KLIN PCV
Scianka weza polichlorek winylu
Grubosé scianki [mm] ok. 0,50
Srednice [mm] 50 + 1000
do 6 mb, po uzgodnieniu
) s mosiiwe wiekess digoict
f ‘Temperatury pracy [°C] 30470
Kolor transparentny
doskonale elastyczn)
Inne wlasciwosci Scisliwos¢ <1:7 y

Podstawa konstrukcji weza jest profilowana tasma stalowa, w ktérej jest zaklinowana icianka weza.
Zastosowanie: wentylacja, odprowadzanie mediéw gazowych, w tym oparéw | gazow w galwanizerniach,
kurzu i drobnych pytéw. Odprowadzenie tadunkéw statycznych poprzez uziemienie spirali. Zastosowania
niskociénieniowe.

Typ KLIN silikon

i thanina cbuatronmie

- . e ok. 0,35
/ A Srednice [mm] 50 + 1000
do6mb, leni
B R
\ \\ 1Y Temperatury pracy [°C] - 150 + +260
NN \ \\ Kolor czerwony, nieprzezroczysty

doskonale elastyczny
Scigliwosc 1:7

Podstawa konstrukcji weza jest profilowana tasma stalowa, w ktérej jest zaklinowana icianka weza.
Zastosowanie: wentylacja, odprowadzanie goracych mediow gazowych, min. do odciagow spalin, goracej

pary wodnej. Odprowadzenie tadunkéw statycznych poprzez uziemienie spirali. Zastosowania
niskocisnieniowe.

Inne wtasciwosci




[image: image22.png]Typ KLIN nitryl
tkanina obustronnie

Scianka weza pokryta itrylem
Grubos¢ scianki [mm] ok. 0,40+ 0,45
Srednice [mm] 50 £ 1000
e do 6 mb, po uzgodnieniu

Cps ShEREEE
Temperatury pracy [°C] 404 +100

Kolor zielony, nieprzetroczysty

doskonale elastyczny

Inne wtaéciwosci Scidliwosé <1:7

Podstawa konstrukcji weza jest profilowana taéma stalowa, w ktérej jest zaklinowana $cianka weza
Zastosowanie: wentylacja, odprowadzanie mediéw gazowych, min. opary rozpuszczalnikéw, paliw
ptynnych. Odprowadzenie tadunkéw statycznych poprzez uziemienie spirali. Zastosowania
niskocisnieniowe.

Typ KLIN chloropren (neopren®)
thanina obustronnie

Scianka weza pokryta chloroprenem
Grubos¢ scianki [mm] ok. 0,40
Srednice [mm] 50 + 1000

" do 6 mb, uzgodnieniu
Diugoéc o
Temperatury pracy [°C] - 352 +100
Kolor szary, nieprzefroczysty

doskonale elastyczny.

Inne wlasciwosci Sciéliwosc <1:7

Podstawa konstrukcji weza jest profilowana tasma stalowa, w ktérej jest zaklinowana scianka weza.
Zastosowanie: wentylacja, odporne na opary olejow. Odprowadzenie tadunkéw statycznych poprzez
uziemienie spirali. Zastosowania niskoci$nieniowe.

Typ KLIN hypalon
thanina obustronnie

Scianka weza pokryta hypalonem
Gruboi¢ cianki [mm] ok. 0,40
Srednice [mm] 50 + 1000 .

do 6 mb, po uzgodni

Lz mozlive wigksze diugoéci /( f

Temperatury pracy [0C] 50+ 4120
pomarariczowy,
Kolor nieprzezroczysty
doskonale elastyczny
jue Wachwosc) Scifliwodé 1:7

Podstawa konstrukcji weza jest profilowana taéma stalowa, w ktérej jest zaklinowana icianka weza.
Zastosowanie: wentylacja, odporny na dziatanie pary wodnej, promieniowanie UV. Odprowadzenie
tadunkéw statycznych poprzez uziemienie spirali. Zastosowanie niskociénieniowe.
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[image: image24.png]Typ PUR folia

Typ PUR folia PURfollaM8 PURfoliaPL PURfoliaAS PURfoliaTM PURfoliaEL  PUR folia UN
Scianka weza ‘odpowiedni typ poliuretanu

Grubosé Scfanki [mm] 05

Srednice [mm] 32+ 600

Dlugoté do 10 mb, po wezedniejszym uzgodnieniu dla niektérych érednic 15 mb
Temperatury pracy [oc] 404475 40480 30¢ ff%l, 40 +104 80 30
Kolor praetroczysty praedrocaysty UPATSY przetroczysty  czarny mleczny
Wspotczynnik scieralnoci 30 mm? 30 mm? 35 mm? 30 mm3 43 mm? 50 mm?
Rezystencja 108 Ohm 1040hm

Klasa palnosci VA Vil Vo
e doskonale elastyczny, Scidliwosé < 1:7

1) - instalacje pracujace w ruchu ~ 2) - instalacje statyczne
Podstawa konstrukcji weza jest spirala z pomiedziowanego drutu stalowego luzno umieszczona pomigdzy
pasemkami z poliuretanu. Zastosowanie: do przesytania pylow, wiér i trocin w ruchomych instalacjach
odciagowych { odpylajacych w przemyéle drzewnym { meblarskim, do odciagow mgiet olejowych { oparow
2wiazkéw chemicznych. Odprowadzenie tadunkéw statycznych poprzez uziemienie spirali.

Typ KLIN poliuretan

Typ Kiin PUR KinPURMB  KiinPURPL KiinPURAS KiinPURTM  Kiin PUREL  Klin PUR UN
Scianka weza odpowiedni typ poliuretanu

Grubos¢ Scianki [mm] 05

Srednice [mm] 50 + 1000

Diugoéc do 6 mb, po uzgodnieniu modliwe wigksze dlugoéci
ATy [56] 40:475  -40+480 0% j";(;i, -40:+4104  -30:480  -30:+80
Kolor przetroczysty praetroczysty PRSI praetroczysty  caammy mleczny
Wspolczynnik scieralnosci 30 mm? 30 mm? 35 mm? 30 mm3 43 mm? 50 mm3
Rezystencia 102 0hm 1040hm

Klasa palnosci VIl Vil Vo

(s ) doskonale elastyczny, Scisliwosé < 1:7

1) - instalacje pracujace w ruchu 2) - instalacje statyczne

Podstawa konstrukcji weza jest profilowana taéma
stalowa, w ktrej jest zaklinowana écianka weza.
Zastosowanie: wentylacja i klimatyzacja, odpro-
wadzanie mediow gazowych, kurzu i drobnych
pytow. Odprowadzenie ladunkow  statycznych
poprzez uziemienie spirali. Zastosowania nisko-
ciénieniowe.





[image: image25.png]Typ KLIN TEFLON (PTFE)

Typ Klin - teflon ® Klin teflon A Klin teflon B Klin teflon C antystatyczny
Scianka weza teflon tkanina obustronnie pokryta teflonem

Grubos¢ &cianki [mm] ok.0,15 oK. 0,10 ok.0,10
$rednice [mm] 50 + 1000

e do 6 mb, po uzgodnieniu mozliwe wigksze diugosci

Temperatury pracy [C] - 150 + +260

Kolor bialy, transparentny  bezowy, nieprzezroczysty czamny, nieprzezroczysty

bardzo dobra odpornosé chemiczna, calkowicie odporny na opary wszystkich
kwasbw, zasad, soli, rozpuszczalnikéw, za wyjatkiem oparéw cieklych

Odpornoié chemiczna
metali alkalicznych (it sod, potas, rubid, cez)

Zastosowanie o do instalacjilpracujacych w ruchu
Rezystencia R<1x105 Ohm
i doskonale elastyczny, Scidliwosé < 1:7

Podstawa konstrukcji weza jest profilowana tasma stalowa nierdzewna, w ktére; jest zaklinowana écianka
weza. Zastosowanie: odprowadzanie goracych i zimnych agresywnych mediow gazowych, kurzu i drobnych
pylow,typ TEFLON C do stref zagrozonych wybuchem. Odprowadzenie tadunkéw statycznych poprzez
uziemienie spirali. Zastosowania niskociénieniowe.

Typ PCV folia
Scianka weza polichlorek winylu
Grubos¢: scianki [mm] 05 07
$rednice [mm] 50 + 350 400 600
P do 10 mb, po uzgodnieniu
it dla niektarych érednic 15 mb.
Temperatury pracy [0C] 304470
przeiroczysty, z widoczna s
Kolor rala,kolorowe na zaméwienie
Inne wtasciwosci daskonale elastyczny,

Scisliwosé < 1:7
Podstawa konstrukcji weza jest spirala z pomiedziowanego drutu stalowego luzno umieszczona pomiedzy
pasemkami z PCV. Zastosowanie: folia PCV - do przesytania pytow, trocin i wiorow w ruchomych
instalacjach odciagowych 1 odpylajacych, do odciagéw opardw zwiazkéw chemicznych. Odprowadzenie
tadunkéw statycznych poprzez uziemienie spirali.

Typ KLIN PCV (polichlorek winylu)

Scianka weza polichlorek winylu
Grubost scianki [mm] ok.05
Srednice [mm] 50 + 1000
Mt osime wheloas Ghagosti
Temperatury pracy [0C] 30+ 470

Kolor transparentny

Inne wiasciwosci elastyczny

Podstawa konstrukcji weza jest profilowana tasma stalowa, w ktdre] jest zaklinowana Scianka weza.
Zastosowanie: wentylacja i klimatyzacja. Zastosowania niskocisnieniowe. Odprowadzenie tadunkéw

statycznych poprzez uziemienie spirali.




[image: image26.png]Typ KLIN ptotno szklane

Scianka weza

Grubos¢ écianki [mm]
$rednice [mm]

Dlugoé¢:

Temperatury pracy [0C]

Kolor

Inne wiasciwosci

plétno szklane aluminizowane

w zaleznosci od usytuowania

025
50 + 1000

do 6 mb, po uzgodnieniu
mozliwe wieksze diugosci

0, przy temperaturze okoto
»130 powloka aluminiowa
ulega utlenieniu

bialy lub srebrny,

warstwy aluminizowanej

doskonale elastyczny
Scibliwosé <1:7

Podstawa konstrukcji weza jest profilowana tasma stalowa, w ktdrej jest zaklinowana cianka weza.
Zastosowanie: wentylacja, odprowadzanie goracego powietrza. Zastosowania niskocisnieniowe.
Odprowadzenie tadunkéw statycznych poprzez uziemienie spirali.

Typ KLIN PE (polietylen)

Scianka weza

Grubosé écianki [mm]
$rednice [mm]

Dlugoé¢

Temperatury pracy [0C]
Kolor

Inne wlasciwosci

pokryta migkkim polietylenem

thanina z twardego
polietylenu obustronnie

0,50
50 + 1000

do 6 mb, po uzgodnieniu
otliwe wieksze dugoic

<30++70
szary, nieprzetroczysty
elastyczny

Podstawa konstrukcji weza jest profilowana tasma stalowa, w ktrej jest zaklinowana scianka weza.
Zastosowanie: wentylacja i klimatyzacja, odprowadzanie mediéw gazowych, kurzu i drobnych pytow.
Odprowadzenie tadunkéw statycznych poprzez uziemienie spirali. Zastosowania niskocisnieniowe.

Typ KLIN silikon
Scianka weza
Gruboi¢ cianki [mm]
Srednice [mm]
Dlugoic.
Temperatury pracy [°C]
Kolor

Inne wiasciwoéci

thanina obustronnie
‘pokryta sitikonem

ok. 0,35
50 + 1000

do 6 mb, po uzgodnieniu
mozliwe wigksze diugosci

- 150 + +260

czerwony, nieprzezroczysty

doskonale elastyczny
Scisliwodé 1:7

Podstawa konstrukcji weza jest profilowana tasma stalowa, w ktdrej jest zaklinowana scianka weza.
Zastosowanie: wentylacja, odprowadzanie goracych mediow gazowych, min. do odciagow spalin, goracej
pary wodnej. Odprowadzenie ladunkéw statycznych poprzez uziemienie Spirali. Zastosowania

niskoci$nieniowe.




[image: image27.png]Typ KLIN nitryl

thanina obustronnie
Scianka weza ‘pokryta nitrylem
Grubos¢ Scianki [mm] ok. 0,40+ 0,45
Srechice [mm] 50+ 1000

u do 6 mb, po uzgodnieniu
it e e sl
Temperatury pracy [°C] -40++100
Kolor zielony, nieprzezroczysty

» doskonale elastyczny

Inne wiadciwosci Scidliwodé <1:7

Podstawa_konstrukcji weza jest profilowana taéma stalowa, w ktérej jest zaklinowana écianka weza
Zastosowanie: wentylacja, odprowadzanie mediow gazowych, min. opary rozpuszczalnikow, paliw
ptynnych. Odprowadzenie tadunkow statycznych poprzez uziemienie spirali. Zastosowania
niskociénieniowe.

Typ KLIN chloropren (neopren®)

m thanina obustronnie
S pokryta chloroprenem
Grubosé éctanki [mm] ok. 0,40
Srednice [mm] 50 + 1000

do 6 mb, po uzgodnieniu
Dlugasé mozliwe wieksze dtugoéci
Temperatury pracy [0C] -3544100
Kolor szary, nieprzezroczysty

doskonale elastyczn

Inne wlasciwosci Scisliwos¢ <1:7 y

Podstawa konstrukcji weza jest profilowana tasma stalowa, w ktore; jest zaklinowana scianka weza.
Zastosowanie: wentylacja, odporne na opary olejéw. Odprowadzenie tadunkéw statycznych poprzez
uziemienie spirali. Zastosowania niskociénieniowe.

Typ KLIN hypalon

ek v LR
Grubosc: scianki [mm] ok. 0,40
Srednice [mm] 50 + 1000
Ougost i Viehos g
Temperatury pracy [oC] -50+ +120

Kolor “‘:‘e’m’ﬂ;{’y
Inne wiaéciwosc e

Podstawa konstrukcji weza jest profilowana tasma stalowa, wktére; jest zaklinowana icianka weza.
Zastosowanie: wentylacja, odporny na dziatanie pary wodnej, promieniowanie UV. Odprowadzenie
tadunkéw statycznych poprzez uziemienie spirali. Zastosowanie niskociénieniowe.
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[image: image29.png]TYp PUR 5P - paliuretan | ATEST PZH - SWIADECTWO JAKOSCI ZDROWOTNE) |
Ty PR i SR CigiiSP s prommiowySP [ SUPET (o
Scianka weza poliuretan do kontaktu z zywnoscia

Grubosé scianki [mm] 07 09 14 14 21 24
Srednice [mm] 204500 254500 100+ 500
Dlugosc 4020 mb, po wezeénlejszym uzgodnienu dia niektsrych Sredic 30 mb
Temperatury pracy [oC] 404475

Kolor przeiroczysty, z widoczna spirala

Wspétczynnik écieralnoéci 30 mm?

Podstawa konstrukcji weza jest spirala z drutu stalo-
wego nierdzewnego polaczona na state z poliureta-
nem Zastosowanie: do odpylania, transportu
grawitacyjnego i pneumatycznego sypkich, suchych
artykutéw spozywczych (ziara zboz, cukier, maka),
w przemysle spozywczym, tytoniowym, w elewato-
rach. Zastosowany poliuretan spetnia wymagania
Dyrektywy UE 2002/72/EC, Rozporzadzenia PE
1935/2004 w zakresie cech organoleptycznych
i migracji globalnej dla ptynéw modelowych A, B, C.
Wezy PUR SP nie mozna stosowa do transportu
thuszezow.

Typ PUR folia sP | ATEST PZH - SWIADECTWO JAKOSCI ZDROWOTNES |

§ oliuretan do kontaktu
Scianka weza P 2 Zywnoscia

\\\\uuu““

e

Grubos¢: Scianki [mm] 05
Srednice [mm] 321 600
o 10 mb, po wezesniejszym

Dlugoé¢: uzgodnieniu dla niektorych
$rednic 15 mb

Temperatury pracy [°C] <40 ++75

rzetroczysty,
Kolor: AR sp;!-u

it doskonale elastyczn)

Lone sistchvasct Smost <17

Podstawa konstrukcji weza jest spirala z drutu stalowego nierdzewnego umieszczona pomigdzy pasemkami
z poliuretanu. Zastosowanie: do odpylania, transportu grawitacyjnego | pneumatycznego sypkich, suchych
artykutow spozywczych (ziama zboz, cukier, maka), w przemysle spozywczym, tytoniowym, w
elewatorach. Zastosowany poliuretan spetnia wymagania Dyrektywy UE 2002/72/EC, Rozporzadzenia PE
1935/2004 w zakresie cech organoleptycznych i migracji globalnej dla ptynow modelowych A, B, C. Wezy
PURSP nie mozna stosowaé do transportu tiuszczow.




[image: image30.png]Typ PUR SP prosty | ATEST PZH - SWIADECTWO JAKOSCI ZDROWOTNES |

G pulmrez(% D,(sg:takm
Grubos¢ scianki [mm] 2,0:3,0
Srednice [mm] 20+ 80

» dos mb, po wezeinisjezym
i e
Temperatury pracy [C] 40+ 475
Kolor przezroczysty
Wspélczynnik icieralnoici 30 mm?

Zastosowanie: do odpylania, transportu grawitacyjnego i pneumatycznego sypkich, suchych artykutow
spozywczych (ziana zb6z, cukier, maka), w przemysle spozywczym, tytoniowym, w elewatorach.
Zastosowany poliuretan spetnia wymagania Dyrektywy UE 2002/72/EC, Rozporzadzenia PE 1935/2004
wzakresie cech organoleptycznych i migracj globalnej dla plynéw modelowych A, B, C. Wezy PUR SP nie
mozna stosowac do transportu tluszczow.

T PUR reaw  ATEST PZH - SWIADECTWO JAKOSCI ZDROWOTNE]

Typ PUR P A o
Scianka weia e e e
Gruboi¢ scianki [mm] 08 14 30440
Srednice [mm] 90 + 600 90 + 450
Diugose do4mb

Temperatury pracy [°C] 40+ 75

Kolor przeiroczysty
Wspolczynnik scieralnosci 30mm?

Waz typu rekaw, bez drutu stalowego. Zastosowanie: do przesylania ziana zboz, cukru, maki
i innych suchych artykutéw spozywczych jako koncowki instalacji odciagowych i odpylajacych,
Jako rekawy spustowe w zbiornikach, silosach i elewatorach, jako ostona ruchomych czeci maszyn, jako
kompensatory, jako czeéci maszyn 1 urzadzen przesiewajacych i sortujacych na frakcje, w przemysle
spozywczym, tytoniowy. Zastosowany poliuretan spetnia wymagania Dyrektywy UE 2002 / 72 / EC,
Rozporzadzenia PE 1935 / 2004 w zakresie cech organoleptycznych i migracji globalnej dla plynow
modelowychA, B, C. Wezy PURSP nie mozna stosowac do transportu ttuszczow.
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[image: image32.png]Typ PUR TM - poliuretan o podwyzszonej odpornosci na temperature

TP PUR lekd o cienq BB promiowy  pisber,  mamut
Scianka weza poliuretan na bazie poliuretanu poliestrowego o podwyzszonej odpornosci na temperature
Gruboic écianki [mm] 07 0,9 1,4 14 21 24 5,0:7,0
$rednice [mm] 20+ 500 25+ 500 100500 200 + 400
Diugosé do 20 mb, po wezesniejszym uzgodnieniu dla niektrych rednic 30 mb o 10 mb.
Temperatury pracy [°C] 40 + +104

Kolor przetroczysty, z widoczna spirala

Wspétczynnik scieralnosci 30 mm?

Podstawa konstrukcji weza jest spirala z pomiedziowanego drutu stalowego polaczona na state
z poliuretanem Zastosowanie: do transportu grawitacyjnego i pneumatycznego mediow gazowych, statych
i ciektych, powodujacych duze icieranie (takich jak trociny, wiéry, pyly ceramiczne, piasek, zwir,
czasteczki szklane, granulaty, roztwory wodne, zawiesiny, szlam itp.); stosowany min. w przemysle
drzewnym, meblarskim, ceramicznym, kopalniach piasku i zwiru, w przemystowych i drogowych
maszynach czyszczacych. Odprowadzenie tadunkéw statycznych poprzez uziemienie spirali.

Typ KLIN TEFLON (PTFE)

Typ klin - teflon ® (PTFE) Klin teflon A klin teflon B Klin teflon C antystatyczny
Scianka weza teflon tkanina obustronnie pokryta teflonem

Grubosc cianki [mm] ok. 0,15 ok. 0,10 ok. 0,10
Srednice [mm] 50 + 1000

Dugos¢ do 6 mb, po uzgodnieniu mozliwe wieksze diugoici

Temperatury pracy [0C] -150 + 4260

Kolor bialy, transparentny ~ bezowy, nieprzezroczysty czamny, nieprzezroczysty

bardzo dobra odpornosé chemiczna, catkowicie adporny na opary wszystkich
Odpornosé chemiczna kwasow, zasad, soli, rozpuszczainikow, za wyjatkiem opardw cieklych
metali alkalicznych (lit, s6d, potas, rubid, cez)

Zastosowanie 0 eiata| do instalacji pracujacych w ruchu
Rezystencia R< 1104 Ohm
Inne wlaiciwosci doskonale elastyczny, Sciliwoié < 1:7

Podstawa konstrukcji weza jest profilowana tasma stalowa nierdzewna, w ktérej jest zaklinowana scianka
Wweza. Zastosowanie: odprowadzanie goracych i zimnych agresywnych mediow gazowych, kurzu i drobnych
pylow, typ TEFLON C do stref zagrozonych wybuchem. Odprowadzenie tadunkow statycznych poprzez
uziemienie spirali. Zastosowania niskociénieniowe.





[image: image33.png]Typ KLIN - silikon

Scianka weza
Grubosc scianki [mm]
$rednice [mm]
Dlugoé

Temperatury pracy [°C]

tkanina obustronnie
pokryta silikonem
0k.0,35
50+ 1000

do 6 mb, po uzgodnieniu
mozliwe wigksze diugoéci

- 150 4260

Kolor czerwony, nieprzezroczysty
doskonale elastycany
e Scidliwoié 1:7

Podstawa konstrukcji weza jest profilowana taéma stalowa, w ktére] jest zaklinowana cianka weza.
Zastosowanie: wentylacja, odprowadzanie goracych mediéw gazowych, min. do odciagéw spalin, goracej

pary wodnej. Odprowadzenie tadunkéw statycznych poprzez uziemienie spirali. Zastosowania
niskocisnieniowe.
Typ KLIN - piétno szklane
Scianka weza ptétno szklane aluminizowane
Grubosc écianki [mm] 025
Srednice [mm] 50 + 1000
= do 6 mb, nieniu
Lt mozliwe vﬁ‘émm&x

Temperaty pracy 19| ok 230 poptaasiaidonn

ulega utlenieniu

bialy ub srebry v zaleinoici
Kolor Lowania warstwy
‘aluminizowanej

doskonale elastyczny
Scisliwosé < 1:7

Inne wiasciwosci
Podstawa konstrukcji weza jest profilowana taéma stalowa, w ktére] jest zaklinowana écianka weza.

Zastosowanie:  wentylacja, odprowadzanie goracego powietrza. Zastosowania _niskocisnieniowe.
Odprowadzenie tadunksw statycznych poprzez uziemienie spirali.

Typ KLIN teflon (PTFE) / ptétno szklane

Warstwa zewnetrena - piono szdane
Narsiwa wevingtzzna - tefon
k.05
Srednice [mm] 50 + 1000
i do 6 mb, po uzgodnieniu
s mozliwe wigksze dlugosci
Temperatury pracy [0C] do+250
Kolor bialy, ieprzeroczysty
— doskonale elas
(LesUEEres) Scifliwos¢ < 1:7

Podstawa konstrukcji weza jest profilowana tama stalowa nierdzewna, w ktére] jest zaklinowana scianka
weza.Zastosowanie: wentylacja, odprowadzanie goracych agresywnych mediow gazowych.
Odprowadzenie tadunkéw statycznych poprzez uziemienie spirali. Zastosowania niskociénieniowe.





[image: image34.png]Typ klin - wysokotemperaturowy

Rodzaj dwuwarstwowy A dwuwarstwowy B

thanina szklana  thanina stalowa
Scianka zewnetrzna (ERIRIENAR  erdzewna

thanina stalowa  thanina szklana
$clanka wewnetrzna “nierdzewna aluminizowana

do 6 mb, po uzgodnienju

Dlugos¢ mozliwe wigksze dlugosci
Odpornosé %
termiczna [o€] L o500
Inne wiasciwoici o sty

Podstawa konstrukcji weza jest profilowana tasma stalowa, w ktrej jest zaklinowana écianka wez:
Zastosowanie: dwuwarstwowy A do odciagow spalin i gazow spawalniczych przy wystepowaniu iskier
wewnatrz weza. Zastosowania niskociénieniowe. Dwuwarstwowy B przy dostarczaniu zimnego powietrza
w goracych érodowiskach z mozliwoscia wystepowania iskier na zewnatrz weza. Zastosowania
niskocisnieniowe.

Typ klin - wysokotemperaturowy tréjwarstwowy

Rodzaj trojwarstwowy A trojwarstwowy B

thanina szklana  tkanina szklana
Scianka zewnetrzma (RTINS i zowana

kowa  Speciana thanina speciana anina
e B Sehrome “TEo o
taninssalowa tanina salowa

Scianka wewnetrzna " nierdzewna nierdzewna
Dugost etime wihest hugos
te’w&:&‘é o] do + 1100 do + 1400
[E— w e o e

Podstawa konstrukcji weza jest profilowana tasma stalowa, w ktérej jest zaklinowana scianka weza.
Zastosowanie: odprowadzanie goracego powietrza i gazow przemystowych, min. hutach metali, szkta
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[image: image36.png]WEZE METALOWE

Weze metalowe sa wykonane z taémy stalowej ocynkowanej lub nierdzewne], z uszczelnieniem lub bez.

Grubos¢: scianki [mm] 0,340,5
Srednice [mm] 40 + 200

s do 10 mb, duuzsze odcinkd
Dtugos¢ Po uzgodnieniu
Odpornosé termiczna [°C] do +120
Inne wiasciwosci elastyczny

Zastosowanie: do przesylania pylow, widrow, trocin, jako waz ostonowy i wentylacyjny w hutach szkla,
weze wnierdzewne w przemysle spozywczym.

LACZNIKI

Laczniki wykonane sa z blachy stalowej ocynkowanej (trojnik, redukcje i ztaczki) lub nierdzewnej
(obejmy).

W Trojnik Redukcje Ztaczki Obejmy  Obejmy  mostkiem
Zakresrednic  0d 80/80/80  0d 85 / 80
[mm] d0400/400/400 do400/350 0 +40 G EISARLD

Ztaczki nietypowe wykonujemy na podstawie dostarczonych rysunkéw i szkicow.





Tabela odporności chemicznej

Przedstawione poniżej dane są rezultatem badań prowadzonych w normalnej temperaturze otoczenia (20 oC) w kontakcie z odczynnikami (substancjami chemicznymi) 
o stężeniu normalnym lub wysokim.

Należy podkreślić fakt, że dane mają charakter wytycznych, ponieważ na odporność znaczący wpływ ma stężenie odczynnika, temperatura otoczenia i odczynnika, czas kontaktu oraz poziom naprężeń wewnętrznych w detalach z tworzywa. 

W poniższym zestawieniu zastosowano następujące oznaczenia: 

· +   odporny, małe zmiany wagi lub bez zmian, mały wpływ na właściwości mechaniczne tworzywa.

· *   częściowo odporny, z upływem czasu następuje wyraźne pogorszenie własności mechanicznych oraz zmiana wagi, w wielu przypadkach można pozwolić 
na krótkotrwały kontakt.

· -   nieodporny, po upływie krótkiego materiał jest poważnie osłabiony (znaczny spadek własności mechanicznych i zmiana wagi), nie zaleca się stosowania materiału w tych warunkach.

· ο   rozpuszczalny.

 

	Związek chemiczny
	Materiał

	
	PCV
	PUR
	Santoprene
	Silikon
	Teflon
	Nitryl
	Chloropren 
(neopren)
	Hypalon
	Polietylen

	Aceton
	-
	o
	+
	+
	+
	-
	*
	*
	+

	Acetonitryl
	
	-
	
	
	+
	
	
	
	

	Acetylen
	+
	+
	
	
	+
	+
	
	
	

	Akrytonitryl
	
	-
	
	
	+
	
	
	
	

	Aldechyd octowy
	-
	-
	+
	*
	+
	
	*
	*
	*

	Alkohol allilowy
	*
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Alkohol benzylowy
	+
	*
	*
	+
	+
	-
	*
	*
	*

	Alkohol butylowy
	+
	*
	+
	*
	+
	*
	+
	+
	+

	Alkohol etylofenylowy
	*
	*
	
	
	+
	
	
	
	

	Alkohol etylowy
	+
	+
	+
	*
	+
	*
	+
	+
	+

	Alkohol furfurylowy
	-
	-
	
	
	+
	
	
	
	

	Alkohol izobutylowy
	+
	*
	*
	+
	+
	*
	+
	+
	+

	Alkohol izopropylowy
	+
	*
	+
	+
	+
	*
	*
	+
	+

	Alkohol laurylowy
	
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Alkohol propylowy
	*
	*
	+
	+
	+
	+
	*
	*
	+

	Amoniak (roztwór wodny)
	+
	-
	+
	+
	+
	*
	*
	*
	+

	Anilina
	-
	-
	+
	*
	+
	-
	-
	*
	*

	Azot
	+
	
	+
	
	+
	+
	-
	*
	+

	Azotan amonowy (nawóz szt.)
	+
	+
	+
	*
	+
	+
	+
	+
	

	Azotan potasu
	+
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Azotan rtęci
	+
	
	+
	+
	+
	
	
	
	+

	Azotan srebra
	+
	+
	+
	+
	+
	*
	+
	+
	+

	Azotyn sodu
	+
	+
	+
	*
	+
	
	+
	+
	+

	Benzen
	-
	*
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-

	Benzyna
	+
	+
	-
	-
	+
	*
	
	-
	

	Benzyna normalna
	+
	+
	-
	-
	+
	*
	
	-
	

	Benzyna super
	-
	+
	-
	-
	+
	*
	
	-
	

	Bezwodnik kwasu azotowego
	*
	-
	
	
	+
	
	
	
	

	Bezwodnik kwasu chromowego
	+
	-
	
	
	+
	
	
	
	

	Bitumy
	+
	+
	*
	*
	+
	
	-
	*
	+

	Boraks
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Brom ciekły
	-
	-
	*
	-
	+
	
	-
	-
	-

	Brom opary
	*
	-
	*
	-
	+
	
	-
	-
	-

	Bromek metylu
	-
	
	*
	-
	+
	-
	-
	-
	*

	Bromian potasu
	+
	
	+
	+
	+
	+
	
	+
	+

	Butadien
	+
	
	*
	-
	+
	*
	*
	*
	*

	Butan ciekły
	+
	+
	*
	*
	+
	
	+
	+
	+

	Chlor ciekły
	-
	-
	
	-
	+
	
	
	
	

	Chlor gazowy mokry
	+
	o
	*
	-
	+
	
	-
	*
	-

	Chlor gazowy suchy
	*
	-
	*
	-
	+
	
	-
	*
	-

	Chlorek allilu
	
	-
	
	
	+
	
	
	
	

	Chlorek amonowy (salmiak)
	+
	
	+
	+
	+
	+
	+
	*
	+

	Chlorek amylu
	*
	-
	*
	*
	+
	
	-
	-
	-

	Chlorek benzylu
	-
	
	-
	*
	+
	-
	-
	-
	*

	Chlorek cynku
	+
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Chlorek etylenu
	-
	-
	*
	-
	+
	-
	-
	*
	-

	Chlorek glinu (glinowy)
	+
	
	+
	*
	+
	+
	+
	+
	+

	Chlorek magnezu
	+
	*
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Chlorek metylenu
	-
	o
	
	
	+
	-
	
	
	

	Chlorek metylu
	-
	o
	*
	-
	+
	-
	-
	-
	*

	Chlorek miedzi
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Chlorek rtęci
	+
	
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+

	Chlorek sodu
	+
	*
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Chlorek sulfurylu
	
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Chlorek tionylu
	-
	
	
	
	+
	
	
	
	-

	Chlorek wapnia (roztwór)
	+
	*
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Chlorek winylu
	
	
	*
	-
	+
	
	-
	-
	-

	Chlorek żelazawy
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	Chlorobenzen
	-
	o
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	*


	Chlorobromoetan
	
	-
	
	
	+
	
	
	
	

	Chloroetanol
	
	
	*
	-
	+
	
	-
	*
	*

	Chloroform (trójchlorometan)
	-
	o
	-
	-
	+
	
	-
	-
	-

	Chlorometylooctan
	+
	-
	
	
	+
	
	
	
	

	Chlorotena (trójchloroetan)
	*
	-
	
	
	+
	
	
	
	

	Cyjanek potasu
	+
	*
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Cyjanek sodu
	
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Cykloheksan
	+
	*
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	*

	Cykloheksanol
	-
	-
	*
	*
	+
	+
	*
	+
	+

	Cykloheksanon
	o
	-
	*
	-
	+
	-
	-
	-
	*

	Czterobromoetan
	-
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Czterochlorek węgla
	*
	o
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-

	Czterowodorofuran
	o
	
	*
	*
	+
	-
	-
	-
	*

	Czterowodoronaftalen
	-
	
	-
	*
	+
	
	-
	-
	*

	Dekalina
	+
	
	-
	*
	+
	
	-
	-
	*

	Dekstryna
	+
	+
	
	
	+
	
	
	
	

	Dioksan
	-
	-
	*
	*
	+
	-
	-
	-
	+

	Dwuaminoetylen
	*
	-
	
	
	+
	
	
	
	

	Dwuchlorobenzen
	o
	o
	*
	-
	+
	
	-
	-
	*

	Dwuchloroetylen
	o
	-
	*
	-
	+
	
	-
	-
	-

	Dwuchlorooctan metylu
	+
	-
	
	
	+
	
	
	
	

	Dwuchromian potasu
	+
	*
	+
	*
	+
	*
	+
	+
	+

	Dwuetyloamina
	
	-
	+
	*
	+
	
	*
	*
	-

	Dwuetyloformamid
	-
	-
	
	
	+
	
	
	
	

	Dwuetyloketon
	
	*
	
	
	+
	
	
	
	

	Dwuizobutyloketon
	-
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Dwumetyloamina
	*
	-
	+
	*
	+
	
	-
	-
	*

	Dwusiarczek węgla
	*
	
	*
	-
	+
	-
	-
	-
	-

	Dwutlenek siarki
	+
	-
	+
	*
	+
	-
	*
	*
	*

	Eter dwubutylowy
	*
	-
	
	
	+
	*
	
	
	

	Eter dwuetylowy
	-
	+
	*
	-
	+
	-
	*
	-
	-

	Eter dwufenylowy
	
	*
	
	
	+
	-
	
	
	

	Eter dwumetylowy
	+
	+
	+
	
	+
	-
	*
	-
	*

	Eter etylowy
(dietylowy)
	-
	+
	*
	-
	+
	-
	*
	-
	-

	Eter naftowy
	+
	+
	
	
	+
	*
	
	
	

	Fenol
	*
	*
	*
	*
	+
	-
	*
	*
	-

	Fluor (suchy)
	*
	
	
	
	-
	-
	
	
	

	Fluorek amonowy
	+
	
	+
	
	+
	+
	
	+
	+

	Fluorek glinowy
	+
	
	+
	*
	+
	+
	+
	+
	+

	Fluorek miedzi
	+
	
	+
	*
	+
	
	
	+
	+

	Formaldehyd
	+
	*
	+
	*
	+
	
	*
	*
	+

	Formamid
	+
	*
	
	
	+
	-
	
	
	

	Fosforan amonowy (nawóz szt)
	+
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Fosforan sodu
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	*
	*
	+

	Fosforan trójbutylu/trójetylu
	-
	
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	+

	Fosforiak
	+
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Fosgen (ciekły)
	-
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Freon 11
	+
	
	
	
	+
	+
	
	
	

	Freon 113
	+
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Freon 12
	+
	
	
	
	+
	+
	
	
	

	Freon 22
	+
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Ftalan dwubutylowy
	-
	
	
	
	+
	-
	
	
	

	Ftalan dwumetylu
	-
	
	*
	*
	+
	-
	-
	-
	

	Ftalan dwuoktylu
	-
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Gaz rozweselający (tlenek azotu)
	+
	+
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+

	Gaz ziemny
	+
	+
	*
	-
	+
	+
	-
	-
	*

	Gliceryna
	+
	*
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Glikol dwupropylenowy
	-
	-
	+
	*
	+
	
	+
	+
	+

	Glikol etylenowy
	*
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Glikol propylenowy
	+
	
	+
	+
	+
	+
	*
	+
	+

	Glukoza
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Heksan
	+
	+
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	*

	Heksanol
	+
	-
	*
	*
	+
	
	+
	*
	+

	Heptan
	+
	+
	-
	-
	+
	
	*
	*
	*

	Jod (mokry)
	+
	-
	
	
	+
	
	
	
	

	Jod (suchy)
	-
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Jodoform
	
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Kamfora
	-
	-
	
	
	+
	
	
	
	

	Krezotyna
	*
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Krzemian sodu
	+
	*
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Ksylen
	-
	o
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	*

	Kwas arsenowy
	*
	
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	+

	Kwas azotowy (stężony)
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-

	Kwas azotowy dymiący
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-

	Kwas benzoesowy
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	+

	Kwas borowy (borny)
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+

	Kwas bromowodorowy
	+
	-
	+
	*
	+
	
	+
	+
	+

	Kwas chlorooctowy
	+
	-
	*
	*
	+
	
	+
	+
	+

	Kwas chlorosulfonowy
	*
	-
	*
	-
	+
	
	-
	-
	-

	Kwas chlorowy (10%)
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	+

	Kwas chromowy (50%)
	+
	-
	*
	-
	+
	-
	-
	*
	-

	Kwas cyjanowy
	+
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Kwas cytrynowy
	+
	+
	+
	*
	+
	
	+
	*
	*

	Kwas dwuchlorooctowy
	*
	-
	
	
	+
	
	
	
	

	Kwas fluorowodorowy (rozc.)
	+
	-
	+
	*
	+
	
	+
	+
	+

	Kwas fosforowy
	+
	
	+
	-
	+
	*
	*
	*
	+

	Kwas ftalowy
	
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Kwas glikolowy
	+
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Kwas jodowodorowy
	
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Kwas krzemowy
	+
	
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+

	Kwas maleinowy
	+
	
	+
	
	+
	+
	-
	-
	+

	Kwas masłowy
	*
	
	+
	*
	+
	
	-
	*
	-

	Kwas metylosiarkowy
	+
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Kwas mlekowy (stężony)
	*
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Kwas mrówkowy
	*
	o
	
	
	+
	-
	
	
	

	Kwas nadchlorowy
	+
	
	+
	-
	+
	
	+
	+
	+

	Kwas octowy (100%)
	*
	-
	+
	*
	+
	-
	-
	*
	-

	Kwas oleinowy
	+
	+
	*
	-
	+
	-
	-
	-
	*

	Kwas palmitynowy
	+
	-
	+
	*
	+
	+
	*
	*
	+

	Kwas pikrynowy
	*
	
	+
	*
	+
	*
	*
	*
	+

	Kwas propionowy
	+
	-
	+
	-
	+
	
	-
	-
	+

	Kwas siarkowy (10%)
	+
	-
	+
	*
	+
	-
	+
	+
	+

	Kwas siarkowy (60%)
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	+

	Kwas siarkowy (99%)
	+
	
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	*

	Kwas siarkowy dymiący
	*
	-
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-

	Kwas solny (stężony)
	+
	-
	+
	*
	+
	-
	*
	+
	+

	Kwas stearynowy
	+
	-
	+
	+
	+
	
	+
	*
	+

	Kwas szczawiowy
	+
	
	+
	*
	+
	
	*
	*
	+

	Kwas taninowy
	+
	*
	
	
	+
	
	
	
	

	Kwas trójchlorooctowy
	
	
	*
	-
	+
	
	-
	-
	+

	Kwas węglowy
	+
	+
	
	
	+
	*
	
	
	

	Kwas winowy
	+
	+
	
	
	+
	+
	
	
	

	Kwasy tłuszczowe (pow. 6 C)
	+
	+
	*
	*
	+
	
	*
	*
	*

	Lanolina
	*
	+
	*
	*
	+
	
	*
	*
	+

	Masło
	+
	
	*
	+
	+
	
	+
	+
	+

	Mentol
	
	
	*
	-
	+
	
	
	
	+

	Metan
	+
	*
	*
	-
	+
	+
	*
	*
	+

	Metoksybutanol
	
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Metyloamina
	*
	
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	+

	Metyloetyloketon
	-
	-
	
	
	+
	
	
	
	

	Metyloglikol
	+
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Metyloizobutyloketon
	-
	-
	
	
	+
	
	
	
	

	Mleko
	+
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Mocz
	+
	
	+
	+
	+
	
	*
	+
	+

	Mocznik
	+
	*
	
	
	+
	+
	
	
	

	Morfina
	*
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Nadchloran potasu
	+
	
	+
	*
	+
	-
	
	
	

	Nadmaganian potasu (10%)
	+
	
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+

	Nadsiarczan potasu
	+
	+
	+
	-
	+
	-
	
	+
	+

	Nadtlenek sodu
	
	
	+
	*
	+
	
	*
	*
	+

	Nafta
	+
	+
	-
	*
	+
	+
	*
	*
	*

	Naftalen
	*
	*
	
	
	+
	-
	
	
	

	Napój alkoholowy
	+
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Nitrobenzen
	-
	o
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	*

	Nitrogliceryna
	*
	
	-
	-
	+
	
	
	+
	+

	Nitrometan
	-
	
	
	
	+
	-
	
	
	

	Nitrotoluen
	o
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Ocet
	+
	-
	+
	-
	+
	*
	+
	+
	+

	Octan amonowy
	+
	
	+
	*
	+
	
	
	+
	+

	Octan amylu
	-
	-
	
	
	+
	
	
	
	

	Octan butylu
	-
	-
	*
	*
	+
	-
	-
	*
	-

	Octan celulozowy
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	+

	Octan etylu
	-
	-
	+
	*
	+
	
	-
	-
	*

	Octan izobutylu
	*
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Octan izopropylu
	*
	-
	+
	
	+
	-
	
	
	

	Octan metylu
	-
	-
	+
	-
	+
	-
	*
	-
	*

	Octan ołowiu
	+
	+
	+
	+
	+
	*
	+
	+
	+

	Octan potasu
	+
	-
	+
	-
	+
	
	*
	-
	+

	Octan propylu
	*
	-
	+
	-
	+
	
	-
	-
	*

	Octan sodu
	*
	
	+
	-
	+
	*
	*
	*
	+

	Octan winylu
	+
	o
	+
	-
	+
	
	-
	+
	+

	Oktan
	+
	+
	-
	-
	+
	
	-
	-
	+

	Oktylokrezol
	
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Olej (lawendowy)
	+
	+
	
	-
	+
	
	*
	*
	

	Olej (mineralny)
	+
	+
	*
	*
	+
	+
	-
	*
	+

	Olej (roślinny)/tłuszcze
	+
	+
	*
	*
	+
	+
	+
	+
	+

	Olej (rycynowy)
	+
	+
	*
	+
	+
	+
	+
	+
	*

	Olej (silikonowy)
	+
	
	+
	*
	+
	+
	*
	+
	+

	Olej (terpentynowy)
	+
	*
	
	
	+
	*
	
	
	

	Olej (transformatorowy)
	+
	
	-
	-
	+
	+
	*
	-
	*

	Olej (wazelinowy)
	+
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Olej napędowy
	+
	
	*
	*
	+
	
	-
	*
	+

	Olej rycynowy
	+
	+
	*
	+
	+
	+
	+
	+
	*

	Ozon
	+
	+
	+
	+
	+
	
	*
	+
	+

	Paliwo (używane w gosp. dom)
	+
	+
	
	
	+
	
	
	
	

	Perchloetylen
	-
	-
	
	
	+
	
	
	
	

	Pirydyna
	-
	o
	*
	-
	+
	-
	-
	*
	+

	Piwo
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Podchloryn potasu
	+
	*
	+
	+
	+
	
	*
	*
	*

	Podchloryn sodu
	+
	-
	-
	*
	+
	
	+
	+
	+

	Podchloryn wapnia
	+
	*
	+
	*
	+
	-
	+
	+
	+

	Propan (ciekły)
	+
	+
	+
	-
	+
	
	+
	*
	+

	Rezorcyna
	+
	+
	
	
	+
	
	
	
	

	Ropa naftowa
	+
	+
	-
	*
	+
	*
	*
	*
	*

	Rtęć
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Sebacynian dwubutylu
	-
	-
	
	
	+
	
	
	
	

	Siarczan amonowy (nawóz)
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Siarczan potasowoglinowy
	+
	
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+

	Siarczan potasu
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Siarczek amonowy
	+
	
	
	
	+
	+
	
	
	

	Siarczek sodu
	+
	*
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Siarczyn sodu
	+
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Siarka
	+
	
	*
	+
	+
	
	+
	+
	-

	Siarkowodór
	+
	-
	+
	*
	+
	-
	*
	*
	+

	Smoła
	+
	
	-
	*
	+
	-
	*
	-
	+

	Soki owocowe
	+
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Styren
	
	-
	-
	
	+
	-
	
	
	

	Sześciofluoraceton
	
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Tiofen
	-
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Tlen
	+
	+
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+

	Tlenek etylenu (20oC)
	-
	-
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	*

	Tłuszcz (olej roślinny)
	+
	+
	
	
	+
	+
	
	
	

	Toluen
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-

	Trójchlorek fosforu
	
	-
	
	
	+
	-
	
	
	

	Trójchloroetylen
	-
	
	*
	-
	+
	-
	-
	-
	-

	Trójchlorofenol/Trójchloroben
	o
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Trójtlenek siarki
	*
	
	+
	*
	+
	-
	-
	*
	+

	Trójtyloamina
	*
	-
	
	
	+
	
	
	
	

	Węglan amonowy
	+
	-
	+
	*
	+
	
	+
	+
	+

	Węglan potasu
	+
	*
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Węglan sodu
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Węglan wapnia (kreda)
	+
	+
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+

	Wino
	+
	
	+
	+
	+
	+
	*
	+
	+

	Woda (morska)
	+
	*
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Woda (żródlana)
	+
	+
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+

	Woda amoniakalna (30%)
	+
	-
	
	
	+
	
	
	
	

	Woda bromowa nasycona
	*
	-
	*
	-
	+
	-
	-
	*
	-

	Woda chlorowa
	+
	
	*
	*
	+
	-
	-
	*
	+

	Woda Jawelle
	+
	-
	+
	*
	+
	
	*
	*
	*

	Woda królewska
	-
	-
	*
	*
	+
	+
	*
	*
	*

	Woda nasycona dwutl. węgla
	+
	
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+

	Woda utleniona (30%)
	+
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Wodorosiarczan sodu
	+
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Wodorosiarczyn sodu
	+
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Wodorosiarczyn wapnia
	+
	*
	
	
	+
	*
	
	
	

	Wodorotlenek amonowy
	
	-
	+
	+
	+
	*
	*
	*
	+

	Wodorotlenek glinowy
	+
	+
	
	
	+
	
	
	
	

	Wodorotlenek magnezu
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Wodorotlenek potasu
	+
	-
	+
	-
	+
	*
	+
	+
	+

	Wodorotlenek sodu
	+
	*
	+
	
	+
	*
	-
	-
	-

	Wodorotlenek wapnia
	+
	*
	+
	*
	+
	+
	*
	*
	+

	Wodorowęglan sodu
	+
	*
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+

	Wodór
	+
	
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+


